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Wall lamps for exterior
equipped with COB LEDs,
direct/indirect light emission.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or dark grey,
transparent tempered glass
diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri COB,
emisie luminoasa directd/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cAmp electrostatic culoare alb mat

sau griinchis, dispersoare din sticld temperata
transparenta.

Applique per esterni, equipaggiate con LED
COB, emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri colore bianco opaco o grigio scuro,
diffusori in vetro temperato trasparente.

TTOTONOYHBIHN CBETUIIBHUK /I HAPYKHOTO
OCBeIeHN, OCHAIIIEHHbI CBETOZNOZIOM

COB nsnyueHmne cBeTa IPAMOe/OTpaKeHHOE ,
KOPILYC M3 aJIIOMUHUA JTUTOTO MO/, IaBJIeHUEM,
OKPaIIleH B 9IeKTPOCTATUIECKOM T10J1e B 6eIBIE
MaTOBBIN MJIM TEHO CePBIN 1[BET, pacCenBaTelb
13 [IPO3PavHOro, 3aKaJeHHOTO CTeKIa.

Kiltéri fali lampak, COB LED-el szerelve ,
direkt/indirekt fényszorédssal.

Nyomads alatt ontott aluminium, elektrosztatikus
mezdben festett matt fehér vagy sotét sziirke
szinli ldmpatest ,attetszé tiveg diszperzor.

ExcTepropHu amauniu, obopyasanu ¢ LED
V0N, AMPEKTHA/H/INPeKTHA CBEeTINHA.
TsJ10 OT aJIyMUHUH, €JIEKTPOCTATUYHO
GostucaH B 65T MaT MM THMHO CHBO,
MIPO3PavHO 3aKaJeHo CTHKJIO.

Nastenné exteriérové svietidld, vybavené

LED diédami COB, s priamym/nepriamym
vyzarovanim svetla.

Hlinfkové teleso je elektrostaticky lakované v
matnej bielej alebo tmavosedej farbe, priehladny
diftzor z tvrdeného skla.

OUTDOOR 2019

WALLLAMP + APLICA
Type Code Finishing

9561 [ | MwH
il

9562 [ e
LED type Inputvoltage  Power H‘u”x“”"“s ceT Optics  CRI
CREE LED 220-240V  2x6W  2x421Im 3000K 67° 82
Dimension Photometry
%4 TAV 180°
— 9561/9562
. Imax 669 cd/kim | 90° 90°

o 180° 0°
= 270°.

90° 45°
LED 2x6W

750 ed/kim
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Exterior wall lamps, direct or
direct/indirect light distribution,
equipped with SMD LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat white or
dark grey, satin glass diffuser.

p

Aplice pentru exterior cu distributie
luminoasd directd sau directd/indirecta
echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic alb mat sau
griinchis, dispersor din sticld satinata.

Applique per esterni ad emissione
luminosa diretta o diretta/indiretta
equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri, bianco opaco o
grigio scuro, diffusore in vetro satinato.

Bpa A1 Hapy>KHOTO OCBEIeHN IPSIMOe
VIV IPAMO€/OTPasKeHHOE IIPAMBIM
pacripefie/leH1IeM CBeTa, OCHallleHHbIe
cBeToguozaMu SMD.

Kopryc 13 aJIloMUHUA IUTOTO

11071 IaBJIEHHEM, OKPAIIIeH B
3JIEKTPOCTATHYECKOM I10JI€ B MATOBBIN
GeJIBIi 1N TEMHO CEPBIH 1IBET,
paccenBaTesIb 13 CATUHUPOBAHHOTO
CTeKa.

OUTDOOR 2019

Kultéri falilampak, direkt vagy direkt/
indirekt fényszérasu, SMD LED-el
szerelve, elektrosztatikus mezében
matt fehérr vagy sotét szlirket ontott
aluminium ldmpatest, szatin iiveg
diszperzor.

CTeHHU eKCTepUOpHHU JIAMITH,
[VPEKTHA UIIU JUPEKTHA/ UHAUPEKTHA
cBeTMHa, 0bopyaBanu ¢ SMD LEDs.
AJIYMUHUEB KOPITYC eIeKTPOCTATUIHO
60g11CaH B MaTOBO 0510 MJIN THBMHO
CHBO, CATeHVPAH CTBKJICH Pa3celBaTes.

Néstenné exteriérové svietidld s priamym
alebo priamym/nepriamym osvetlenim,
vybavené LED SMD diédami.

Hlinfkova konstrukcia lakovand v matnej
bielej alebo tmavosedej farbe, skleneny
difuzor.




WALL LAMPS/APLICE

Type Code Finishing
( :l l 9120 [ ]mwH
[ 9121 MG
LED type Input voltage Power Hjurzmous cCT CRI

SMDLED PHILIPS, 28 pes. 220240V 18W 998 Im 3000K 85

500
—_

S
[

U
J60]

=
o

Type Code Finishing

[B 9113 [ ] mMwH
[ 9114 M oc

LED type Inputvoltage  Power

Luminous
Flux ccT CRI

SMDLED PHILIPS, 56 pes. 220240V 36W 1969 Im 3000K 85

500

Type Code Finishing

( :| l 9115 [] mwH

[ 9116 Mo

LED type Inputvoltage ~ Power huun;inuus cCT CRI

SMDLEDPHILIPS, T1pes. 220240V W 233Im 3000k 85
190 Hﬁ

L] Dq

Type Code Finishing
f D 9122 [ mwH
( I 9123 MG
LED type Input voltage Power Hjurzmous ccT CRI
SMD LED PHILIPS, 11 pes.  220-240V w 524 Im 3000K 85
| 250 ‘
‘60
(I
Type Code Finishing
1 D l 9117  [Imwi
25
( 9118 Moc
LED type Inputvoltage  Power Iﬁjﬂmous ccT CRI
SMD LED PHILIPS, 22 pcs. ~ 220-240V 18W 10351m 3000K 85
250
60
1
[ 108
Photometry
TRATTO 180°1120 TRATTO 180°
9113/9114 9115/9116
Imax 103 cd/kim 80 Imax 221 cd/kim
90° 90°
40
" 5 = " 60
180° 0° 180° 0 120
270°. 90° 40 270°. L ) 45
yay ¢ 80 /) i iy
LED 36W LED7W 40
120 cd/kim cd/klm
TRATTO 180°210 TRATTO 180°
9117/9118 9120/9121
Imax 187 cd/kim Imax 372 cd/kim
90 90°
180° 0° 180° 0 200
270° 90° 270° 90 | yzo " 45
o |, e oy
LED 18W LED 18W 400
2100 c/kdm cd/Kim
TRATTO 180°
9122/9123
Imax 366 cd/kim
90° 90°
Y -
180° 0° 180
270°. 90°
45° 45?
270
O °
LEDOW 360 ¥
cd/kim B
]



Lima Led

Exterior wall lamp,
direct/indirect light
dispersion, equipped
with SMD LEDs.

Die cast aluminium
housing electrostatically
painted in mat white,
dark grey or dark
brown, satin glass
diffusers.

terior cu distributie
luminoasa directd/indirecta echipata
cu LED-uri SMD.
Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cAmp electrostatic, disponibil
in variante de culori alb mat, gri inchis
sau maro inchis, dispersoare din sticla
satinatd.

Applique per esterni, ad en
luminosa diretta/indiretta,

verniciato a polveri, disponibile nelle
rianti colore bi

SCUro 0 marrone sc

vetro satinato.

Bpa /111 Hapy>»KHOTO OCBEIeHUS,
ydatolee IIPAMOL/OTPasx

CBeT, OCHaIlleHHOe CBeTOANOLaMMI

SMD. Kopryc 13 aJ1loMUHUSA TATOTO

0/, aBJIeHMEM, OKPAIIeHHOTO B

9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JIe B TEeMHO
VIYHEBBI I[BET, paCCEeMBATEND U3

aTVHMPOBAHHOTO CTEKJIa.

OUTDOOR 2019

Direk irekt fé 6 SMD
LED-ekkel felszerelt ktltéri falilimpa,
elektrosztatikus térbentébbféle
szinvéltozatra (mattfehér, sotétsziirke
vagy sotétbarna) festett, nyomds alatt
ontott aluminium lampatesttel és
szatinalt tiveg diszperzoérokkal.

ExcTepropeH aIuK, IPSKo/HeIIPsIKo
pasmnpe/iesieHre Ha CBeTINHaTa,
obopyzaBan ¢ SMD cBeTOAMOAN.
KopIyc oT alyMUHUH, JIAT [0/,
HasdraHe, eJeKTPOCTaTUYHO
GostaucaH B 6571 MaT, THBMHO CHBO
MM TBMHO KadsBO, pa3celBaTeIN OT
CaTeHUPAHO CT'BKJIO.

Vonkajsie ndstenné svietidlo s
m/nepriamym svietenim,
né LED SMD.

4 zliatina elektrostaticky
malovana v matnej bielej, tmav
alebo tmavo hnedej farbe, satén
skleny difuzor.




WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing
9134 [ mwH
[:| 9135 M6
9136 M8
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT CRI
SMD LED, 88 pcs. 220-240V w 550 Im 3000K 80
Dimension Photometry
207 LIMA LED
— 91|34/961335d//9kl136
Imax 63 cd/kim
= 1=

[ =

P

180°. 0°
270°——— 90°

90° 90°

45° 45°

cd/kim
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Wall lamps for

exterior equipped with
COB LED, die cast
aluminium housing
electrostatically painted
in mat white or dark
grey, pressed glass
diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED
COB, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in cAmp electrostatic
alb mat sau gri inchis, dispersor din
sticld presata.

Applique per esterni, equipaggiate con
LED COB, corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polveri bianco
opaco o grigio scuro, diffusore in vetro
pressato.

Bpa /111 HApy>KHOT'O OCBEIEHUS,
ocHateHHble cBeTognonamu COB,
KOPIIYC 13 aTIOMUHIS INTOTO

T10/1 IaBJIEHIeM OKpPallleH B
3JIEKTPOCTATHUYECKOM T10J1€ B GeIbIit
MaTOBBI MJIM TEMHO CEPBIH 1IBET,
paccenBaTesb 13 IPECOBAHHOTO
CTeKa.

OUTDOOR 2019

Kiltéri lampatestek, COB LED-el
szerelve, elektrosztatikus mezében
matt fehér vagy sétét sziirke 6ntétt
aluminium ldmpatest, dttetszé tiveg
diszperzor.

CTEeHHU eKCTEpPUOPHY JTAMIIH
obopyasanu ¢ COB LED, anyMuHues
KOPITYC €IeKTPOCTATUYHO GO ANCAH
B MaTOBO 651710 MJIU THMHO CHEBO,
[IPECOBaH CTBKJIEH pascerBaTell.

Néstenné exteriérové svietidla,
vybavené LED COB diédami, hlinfkovd
konstrukeia lakovand v matnej bielej
alebo tmavosedej farbe, lisovany
skleneny diftzor.



WALL LAMP + APLICA

Type Code

Finishing

9089 [ | mMwH
il

9090 M oG
LED type nputvoliage Power  EMIOUS ey Opties  CAI
COB LED EDISON 220240V 30W 1960 Im 3000K 90° 85
Dimension Photometry
106 PLAZA 180°
Qi ] 9089/9090 | . o0
Imax 505 cd/kim
g g 150
© I 300
S
— =
e a5 500 45
LED 30W 750 cd/kim
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Exterior wall lamps, indirect
light distribution, equipped

with SMD LEDs and "on
board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white or dark grey, satin

glass diffusers.

Aplice pentru exterior cu distributie
luminoasa indirecta echipate cu LED-
uri SMD si driver "on board”.

Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic alb mat
sau gri inchis, dispersoare din sticld
satinata.

Applique per esterni ad emissione
luminosa indiretta, equipaggiate con
LED SMD e driver "on board”.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri, bianco opaco o
grigio scuro, diffusori in vetro satinato.

Bpa [y Hapy»KHOTO OCBEIeH I,
OCHaIIeHHbIe CBeToAroZaMy SMD u
OTpa)KeHHBIM pacIIpe/ie/ieHIIeM CBeTa,
BCTPOEHHBIH OJIOK TUTaHUA.

Koprryc 13 aIloMIHUS JINTOTO

10/ IaBJIeHMEM, OKpallleH B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€ B GesIbIil
MaTOBBIN MJIM TEMHO CEPBII 11BET,
paccenBaTes U3 CATUHUPOBAHHOTO
CTeKJIa.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri lampatestek, indirekt
fényszérasu, SMD LED-el szerelve és
"on board" mikédtetével,
elektrosztatikus mezében matt fehér
vagy sotét sziirke ont6tt aluminium
lampatest, szatin tiveg diszperzor.

CTeHHU eKCTePHUOPHU JIAMIIH,
VHIMPEKTHO paslpe/iesieHre Ha
cBeTsMHATa, obopyzasany ¢ SMD LEDs
U MHTEerpUpaH Apaisep.

AJIyMUHIEB KOPIIYC eJIeKTPOCTATUYHO
6osiMcaH B MATOBO 051710 MK

TBMHO CUBO, CATeHUPAH CTBKJIEH
pasceiiBaTe.

Néstenné exteriérové svietidld s
nepriamym osvetlenim, vybavené
LED SMD diédami so zabudovanym
napaajcim zdrojom.

Hlinikovd konstrukeia lakovana v
matnej bielej alebo tmavosedej farbe,
priehladny skleneny diftzor.



WALLLAMP + APLICA

Type Code Finishing
( ] ] MM [ mwH
[ 9112 MG
LED type Inputvoltage  Power Hjur)n(muus cCT CRI
SMDLED PHILIPS, 28 pcs. 220-240V  24W  15851m 3000K 85
Dimension Photometry

VELA 180°

9111/9112

Imax 406 cd/kim

S 90° 90°

o o 200
S —
< ‘ 94,5 ‘ Q, 300

D24 400 cd/kim

35
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Wall lamps for exterior
equipped with POWER
LEDs, direct/indirect light
distribution under adjustable
angle. Die cast aluminium
housing electrostatically
painted in mat white,

dark grey or dark brown,
transparent glass diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de
putere, cu dispersie luminoasa directd/indirecta
cu unghi reglabil. Corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic, disponibil
in variante de culori alb mat, gri inchis sau maro
inchis, dispersoare din sticld transparenta.

Applique per esterni, equipaggiate con POWER
LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con
fasci di luce regolabile. Corpo in pressofusione
di alluminio, verniciato a polveri, disponibile
nelle varianti colore bianco opaco, grigio scuro o
marrone scuro, diffusori in vetro trasparente.

Bpa /1715 HapyXHOTO OCBEIeH M, OCHAIlleHHOe
MOIIHBIMIY CBETOANOLAMH U3y YAKOIIIMU
IIPAMOM/OTPaYKEHHBIN CBET U PEryIUPYEMBIM
YIJI0M paccenBanu. Kopryc n3 aqioMiuHN1A
JILTOTO IO/, /laBJIeHHEM, OKPAIIEHHOTO B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€ B MATOBbIN Gl
MJIV TEMHO KOPUYHEBbI! I1BET, pacCenBaTesb 13
[IPO3PaYHOTO CTEKJIA.

OUTDOOR 2019

Allfthaté sziigd, direkt/indirekt fényszdrésu,
teljesitmény LED-ekkel felszerelt kiiltéri
falildmpak, elektrosztatikus térben mattfehérre,
stétszlirkére vagy sGtétbarndra festett
szinvéltozatu, nyomas alatt 6ntétt aluminium
lampatesttel és attetszd tiveg diszperzérokkal.

Excrepuopuu aruiy, obopyisaanu ¢ POWER
CBETOANO/N, IIPAKO/HENIPAKO paslpe/iesieHue
Ha CBeTJIMHATA U PEryIMpyeM bI'bJL.

Kopriyc oT aJryMUHUH, JIAT 110/ HAJIATaHe,
€JIeKTPOCTATUYHO OO AUCaH B O MaT, THMHO
CUBO MJIM THMHO KadsBO, C PasceiiBaTeIn OT
TIPO3PATHO CT'BKJIO.

Vonkajsie nastenné svietidla vybavené POWER
LED s priamym alebo nepriamym svetelnym
tokom a nastavitelnym uhlom svietenia.
Hlinikova zliatina elektrostaticky malovana v
matnej bielej, tmavo Sedej alebo tmavo hnedej
farbe, ¢iry skleny difuzor.



WALL LAMP « APLICA

Luminous

Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power Flux cCT Optics ~ CRI
:| ’ 9137 [ JMwH POWERLED CREE 220-240V 2x3W  2x160Im 3000 120° 80
9138 MG POWER LED CREE 220-240V 2x3W  2x160Im 3000 120° 80
9139 M8 POWER LED CREE 220-240V 2x3W  2x160Im 3000K  120° 80
9550 [ | MwH POWERLED CREE 220-240V 2x3W 2x1761Im 4000 120° 80
9551 MG POWER LED CREE 220-240V 2x3W  2x1761Im 4000 120° 80
9552 M DB POWER LED CREE 220-240V 2x3W  2x1761Im 4000 120° 80
Dimension Photometry
VARY
9137/9138/9139
| assuvessi/ess2
o Imax 94 c/kim
I |:| " 90° 90°
= J m—,
%I 45 458
o LED2x3W cd/kim
WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing LED type Input voltage  Power HUTHOUS ccT Optics CRI
:| ’ 9140 [ JmwH  POWERLED CREE 220-240V 2x3W  2x160Im 3000 120° 80
9141 Moc POWER LED CREE 220-240V 2x3W  2x160Im 3000K  120° 80
9142 MoB POWERLED CREE 220-240V - 2x3W  2x160Im 3000K  120° 80
9553 [ ] MwH  POWERLED CREE 220-240V 2x3W  2x176Im 4000K  120° 80
9554 MG POWER LED CREE 220-240V 2x3W  2x176Im 4000 120° 80
9555 M DB POWER LED CREE 220-240V 2x3W  2x176Im 4000 120° 80
Dimension Phatometry
N VARY
a0 prid
Imax 94 cd/kim
0 pre
“o’I [lD:ﬂ] 180° 0
- 270° 90°
~_ 45¢ 45°
LED2x3W cd/kim
WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing LED type Input voltage  Power :;‘UUTHOUS ccT Optics ~ CRI
r] 9519 [ | MwH COBLEDBRIDGELUX 220-240V 2x3W  2x280Im 3000k 120° 82
[ 9520 M G COB LED BRIDGELUX 220-240V 2x3W  2x2801Im 3000k 120° 82
9521 M B (COB LED BRIDGELUX 220-240V 2x3W  2x2801Im 3000 120° 82
9556 [ | MwH COBLEDBRIDGELUX 220-240V 2x3W  2x308Im 4000 120° 82
9557 M DG COBLEDBRIDGELUX 220-240V 2x3W  2x308Im 4000K  120° 82
9558 M DB  COBLEDBRIDGELUX 220-240v - 2x3W  2x308Im 4000K  120° 82
Dimension Photometry
- VARY
RS 9519/9520/9521
9556/9557/9558
}ﬂ{ Imax 94 cd/kim
0 O
=1 180°____ 0°
ﬁI m 270° 90°
~__ 45° 45°
LED2x3W cdikim

39

Vary



40

m3

Eta

OUTDOOR 2019







m3

Eta

|

HOO

N

Y
-]

X
n

Series of light fixtures for
exterior equipped with COB
LEDs, direct or direct/indirect
light diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown,
transparent tempered glass
diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior
echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasa
directa sau directad/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic culoare gri inchis
sau maro inchis, dispersoare din sticld temperata
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con
LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/
indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusori in
vetro temperato trasparente.

Cepuisi CBETUJIBHUKOB /I HAPYKHOT'O
OCBellleH N, OCHAIIIEHHBIX CBETOAUOAAMY

COB, nsaydeHue cBeTa IpsaMoe 1IN IpaMoe/
OTpaKeHHOe, KOPITYC U3 aTIOMIHNS JILTOTO O/
ZlaBJIeHUEM, OKPAIIIeH B 91eKTPOCTATIIECKOM
I10J1e B TEMHO CePBIH MM TEMHO KOPUIHEBBII
IIBET, PaCCerBATeb U3 [IPO3PAYHOTO,
3aKaJIEHHOTO CTeKJIa.

Kiiltéri lampatestek, COB LED-el szerelve direkt CEILING LAMP - PLAFONIERA

vagy direkt/indirekt fényszérdsu.

L
Nyomas alatt 6nt6tt aluminium, elektrosztatikus Type Code  Finishing  LED type Input voltage Power cet HUUH;\HOUS Optics ~ CRI
mezbben festett sotét sziirke vagy sotét barna

szinti lampatest, ttetszd tiveg diszperzér. @ 9598 M DG COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 300K 580Im  120° 82
Cepus BBHITHA OCBETUTEHU TeJa, 060pyIBaHN 9599 M DG COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K  6281m 1200 82

LED ,
;Hmfey}ﬁiiﬁgiﬁlﬁ?gfﬂﬁpﬁ;ﬂ%m 9063 MM DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 3000K  5801Im 1200 82

€IeKTPOCTATIIIHO GOA/INCAH B TEMHO CHEO I 9064 M DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W  4000K 628 Im  120° 82
TBMHO Ka(sBO, TPO3PAYHO 3aKaAJIEHO CTBKIIO.

Séria svietidiel pre exteriér, vybavenych LED Dimension Photometry
diédami COB s priamym alebo priamym/ —
nepriamym osvetlenfm. & D 959%;3599
Hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v L 9063/9064
tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, priehladny Imax 340 cd/kim
skleneny diftizor z tvrdeného skla. ©
090 ' '
180° 0°
N
LED 1x6W
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WALL LAMP - APLICA

Luminous

Type Code Finishing  LED type Input voltage Power CCT Flux Optics  CRI
[:l 9594 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 3000K  580Im 1200 82
[ 9595 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 4000K  6281m 1200 82
9596 MM DB COBLEDEPISTAR 220240V  1x6W 3000K 580 1m 120° 82
9597 M DB COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 4000 628 Im 1200 82
Dimension Phatometry
113 ETA
9594/9595
gI: E 9596/9597
Imax 340 cd/kim
Q 180° 0°
O
LED 1 x6W
WALL LAMP + APLICA
Luminous
Type Code  Finishing  LED type Input voltage Power cCT Flux Optics ~ CRI
r:l 9590 MM DG COBLEDEPISTAR 220240V 2x6W 3000K 1080 Im 1200 82
[ 9591 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 4000K  11701Im 1200 82
9592 M DB COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 3000K 1080 Im 1200 82
9593 M DB COBLEDEPISTAR 220240V  2x6W 4000K 1170 Im 120° 82
Dimension Phatometry
113 ETA 180°
9590/9591
gIE [E 9592/9503
Imax 141 cd/kim
_@90[
0 45°
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Series of outdoor lamps
equipped with COB LEDs,
direct or direct/indirect light
emission.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown,
transparent tempered glass
diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior
echipate cu LED-uri COB, emisie luminoasa
directa sau directad/indirecta.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic culoare griinchis
sau maro inchis, dispersoare din sticla temperatd
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con
LED COB, emissione luminosa diretta o diretta/
indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri colore grigio scuro o marrone scuro,
diffusori in vetro temperato trasparente.

Cepuis CBETUJIBHUKOB I/ HAPYKHOT'O
OCBEIIeHN s, OCHAIIIeHHBIX CBETOANOAMHI
COB, nsnydeHue cBeTa NpsaMoe 1IN IpaMoe/
OTpaKeHHOe.

Kopryc 13 aJIloMUHIA JIUTOTO 110/, /JaBIeHIEM,
OKPallleH B 3JIEKTPOCTATYeCKOM T107Ie B
TEMHO CepHII MJI TeMHO KODHYHEBBIH I[BET,
paccemBaTeN U3 IPO3PAYHOr0, 3aKaJeHHOTO
CTeKJIa.

Kiiltéri lampatestek, COB LED-el szerelve, direkt
vagy direkt/indirekt fényszérdsu.

Nyomds alatt ontott aluminium, elektrosztatikus
mezében festett sotét szlirke vagy s6tét barna
szind ldmpatest, attetszé tveg diszperzor.

Cepuis BPHIIHY OCBETUTEIHU Tela, 000pyABaHN
¢ LED guoau, AupeKTHa MY IUPeKTHa/
MHIVPeKTHA CBeTANHA. T4I0 OT aIlyMUHU,
€JIeKTPOCTATUYHO OOSIIUCAH B THMHO CHBO MJIH
TBMHO KaQsBO, ITPO3PAYHO 3aKaJeHO CT'BKIIO.

Séria exteriérovych svietidiel, vybavenych
LED diédami COB, s priamym alebo priamym/
nepriamym vyzarovanim svetla.

Tvarované hlinfkové teleso je elektrostaticky
lakované v tmavos$edych alebo tmavohnedych
farbach, s transparentnymi difizormiz
tvrdeného skla.

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Luminous

Type Code Finishing  LED type Input voltage Power cCT Flux Optics  CRI
ﬁms M DG COBLEDEPISTAR 220240V 1xBW  © 300K 580Im  120° 82
9199 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 4000 6281m 1200 82
9456 MM DB COBLEDEPISTAR 220-240V  1xBW 3000 5801Im 1200 82
9457 MM DB COBLEDEPISTAR 220240V 1x6W 4000K 628 Im 1200 82
Dimension Photometry
90 BETA
1 9198/9199
gID 9456/9457
Imax 340 cd/kim

OUTDOOR 2019
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WALL LAMP - APLICA

Luminous
Type Code Finishing  LED type Input voltage Power CCT Flux Optics  CRI
[:l 9069 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 3000K  5801Im 1200 82
[ 9079 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 4000K  6281m 1200 82
9080 MM DB COBLEDEPISTAR 220240V  1x6W 3000K 580 1m 120° 82
9081 M DB  COBLEDEPISTAR  220-240V  1x6W 4000 628 Im 1200 82
Dimension Phatometry
113 BETA
9069/9079
< 9080/9081
wlz [E Imax 340 cd/kim
|90 180° 0°
O
LED 1 x6W
WALL LAMP « APLICA
Luminous
Type Code Finishing  LED type Input voltage Power CCT Flux Optics ~ CRI
[:l 9065 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 3000K 1080 Im 1200 82
[ 9066 M DG COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 4000K  11701m 1200 82
9067 MM DB COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 3000K 1080 Im 1200 82
9068 MM DB COBLEDEPISTAR  220-240V  2x6W 4000K  11701m 1200 82
Dimension Photometry
113 BETA 180°
9065/9066
glz [E 9067/9068
Imax 141 cd/kim

3 0)
E

LED2X6W | 450

90°

45°
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Exterior wall lamps equipped
with COB LEDs, direct/
indirect light with "wall
washer” lighting effect.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or dark
brown, transparent glass
diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri COB,
emisie luminoasa directd/indirecta cu efect de
lumina “wall washer”. Corp din aluminiu turnat
sub presiune vopsit in cAmp electrostatic in
variante de culoare alb mat, gri inchis sau maro
inchis, dispersoare din sticld transparenta.

50
Applique per esterni, equipaggiate con LED COB,

ad emissione luminosa diretta/indiretta con
effetto luce “wall washer”. Corpo in pressofusione
di alluminio, verniciato a polveri nelle variante
colore bianco opaco, grigio scuro o marrone
scuro, diffusori in vetro trasparente.

Bpa /171 Hapy’KHOTO OCBeIeHH s, OCHAlleHHbIe
cseroguozamu COB, pacnipesiesienre ceeTa
IIpAMOe/OTpaskeHHoe ¢ 3(pHEeKTOM ,0MBIBAHNA
cTens!". KOpILyc 13 aJIFOMUHUS JIUTOrO T107,
ZlaBJleH1eM OKpallleH B 3/1IeKTPOCTaTHYeCKOM
I10JI€ B BAPMAHTAX [[BETOB: O€JIBIIT MATOBBIH,
TEMHO CePBIH 1 TEMHO KODUYHEBBI,
paccenBaTe U3 IIPO3PAYHOro CTEKIa.

Kultéri falilampak, COB LED-el szerelve, direkt/
indirekt fényszordsu,"wall washer" efekt,
elektrosztatikus mezében matt fehér, sotét sztirke
vagy sotét barna ontott aluminium ldmpatest,
attetsz6 iveg diszperzor.

CTeHHU eKCTePUOPHU JIaMITH 000PYABaHY C Type

—>

WALL LAMP « APLICA

Code Finishing

COB LEDs, iupeKTHa/UHAUPEKTHA CBETIMHA C
"obnmBamg crenaTa’ eQeKT. ATyMUHNEB KOPITYC
€JIeKTPOCTATUYHO OOsIIUCaH B MATOBO 0510,
TBMHO CHBO MJIM T'BMHO KadsBO, ITPO3padeH
CT'BKJIEH Pa3cerBaTeI.

.]’

Nastenné exteriérové svietidld, vybavené LED
COB diédami, s priamym/nepriamym osvetlenim

. .7 p LEDt
s efektom osvetlenia na stene. Hlinfkova yoe

9522 [ | MwH
9523 MG
9524 M B

Luminous

Input voltage  Power Flux ccT Optics

CRI

konstrukeia lakovand v matnej bielej, tmavosedej
alebo tmavohnedej farbe, priehladny skleneny
difuzor.

COBLED

Dimension

g/ 90

il

diz

OUTDOOR 2019

220-240v 2x6W  2x342Im 3000  110°

Photometry

2P
9522/9523/9524
Imax 148 cd/kim

90 °

180°
2710°.

fany

LED 246W 452

cd/kim

82
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Series of exterior wall lamps
equipped with LEDs, with
direct or direct/indirect light
emission, die cast aluminium
housing electrostatically
painted in dark grey or rust,
transparent glass diffuser.

HOO
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X
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Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-uri,
cu emisie luminoasa directa sau directd/indirecta,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic in variante de culori gri inchis
sau ruginiu, dispersor din sticld transparenta.

Serie di applique per esterni, equipaggiati con LED,
emissione luminosa diretta o diretta/indiretta,
corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri nelle varianti colore grigio scuro o ruggine,
diffusore in vetro trasparente.

Ceprit 6pa 47151 HAPY)KHOTO OCBEIIEHN,
OCHAII[eHHBIX CBETOAMOAAMHU, U3y YeHIe
cBeTa IIPSAMOE MJIN IIPSMOE/OTPAXEHHOE,
QJIOMITHNEBBIN KOPITYC, HAJUTHIN

Kiltéri falikar LED-ekkel elldtva, direkt vagy
direkt/indirekt fényszords, nyomas alatt ntott
aluminium ldmpatest, elektrosztatikus mezében
festve, sotétszlirke vagy rozsda szinvéltozatban,
attetszd Uveg diszperzorral.

Cepuisi eKCTEPUOPHHU AILINIIY, 000PY/BAHU C
LED-o0Be, ANpeKTHA UM AUPEKTHA/MHAMPEKTHA
CBeTJIMHA, KOPIIYC OT AT aIyMUHUH 07,
HasAraHe, 60sUCaH B €JIEKTPOCTATUYHO [10JIe
BIIBETOBE THMHO CUBO MJIN PBKACAIIO, C
JIACTIEPCOP OT ITPO3PATHO CTBKIIO.

Séria vonkajsich LED nastennych svietidiel,
s priamym alebo priamym/nepriamym
vyzarovanim svetla, hlinikova zliatina tmavo

TI0/] JaBJIeHYIeM, OKPAIIEHHBIN B Sedej alebo hrdzavo hnedej farby, ¢iry skleny
| 0 9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JIe, B BAPHAHTAX difuzor.
0 0 1[BETOBOTO UCIIOJIHEHHUS TEMHOTO CePOro UK
prxaBoro 1Bera, 4uddy30p U3 MPO3pavHOro
CTeKJIa..
WALL LAMP « APLICA WALL LAMP « APLICA
Type Code  Finishing Type Code  Finishing
[:l ]9907 M6 [:l ]9909.DG
[ 9908 M r [ 9910 MR
LED type Input voltage  Power :;iﬂmous cCT Optics  CRI LED type Input voltage  Power :;‘UUTHOUS cCT Optics  CRI
COBLED Bridgelux ~ 220-240v  1x5W  220Im 2700-3000K  73° 82 COBLED Bridgelux ~ 220-240v  2x5W  413Im 2700-3000K  73° 82
Dimension Phatometry Dimension Photometry
BEAM 180° BEAM
82 9907/9908 . 9909/9910
Imax 77 cd/kim | 90 907 o Imax 67 cd/kim
{10 -
mI D D B !
o 180° 0° = 180°. 0°
‘DI 270°. 90° 270°. 90°
AN ® . o | &
LED 5W ‘°T ‘@ LED2x5W
cd/kim cd/kim
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Wall lamp for exterior
equipped with SMD LEDs and
“on board” driver.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or dark
brown, facetted polycarbonate
diffuser.

Aplicd pentru exterior echipatd cu LED-uri SMD
sidriver "on board”. Corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic in variante
de culori: alb mat, gri inchis sau maro inchis si
dispersor din policarbonat fatetat.

Applique per esterni, equipaggiata con LED

SMD e driver "on board”. Corpo in pressofusione
di alluminio, verniciato a polveri, disponibile
nelle variante colore: bianco opaco, grigio scuro
oppure marrone scuro, diffusore in policarbonato
sfaccettato.

Bpa /111 Hapy)XHOTO OCBeIeHN , OCHAIIlEHHOe
cBeToAnOAaMU SMD 1 BCTPOEHHBIM aZlalITEPOM.
Kopriyc 13 amioMUHNS INTOTO MO/, JaBJIeHUEM,
OKPAIIIEHHOTO B 3IEKTPOCTATUIECKOM I10JI€ B
CBETJIO KODUYHEBBIM 1[BET, PACCEMBATEIb 113
(areTrpoBaHHOrO osnKapboHara.

Kiltéri falilampa, SMD LED-ekkel és ,on board”
vezérlével felszerelve. Nyomas alatt 6ntott
aluminium lampatesttel, elektrosztatikus térben
tobbféle szinvaltozatra festetve: mattfehér,
sotétsziirke vagy sotétbarna, valamint csiszolt
polikarbonét diszperzorral.

ExcTepropeH arniuk, obopyasas ¢ SMD
cBeroavoan u "on board" paiisep.

KopItyc OT a1yMUHUM, JIAT 10/, HAJIATAHE,
€JIeKTPOCTATUIHO OOAANCAH B CIEJHNATE
BB3MOXKHU L[BETOBE: 05T MaT, TBMHO CHBO UJIN
TBMHO KadsIBO, C pasceriBaTes oT haceTupaH
osmKapOoHaT.

Vonkajsie nastenné svietidlo, vybavené LED SMD
anapéjacom. Konstrukeia z hlinikovej zliatiny,
elektrostaticky malovand, dostupné vo farebnych
verziach: matnd biela, tmavo Sedd alebo tmavo
hnedd a fazetovy polykarbonatovy difazor.

OUTDOOR 2019




WALL LAMP « APLICA
Type Code Finish
( 9192 [ IMwH
[:l 9193 MG
9194 M8
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCcT
SMD LED, 44 pcs. 220-240V 20W 11551m 3000K
Dimension Photometry
" 1 HOOD \oi
| 3 | 169 9192/9193/9194| e o
© Imax 432 cdkim 100
B 200
180°. 0 300
270°. o [ 450 i 15
LED 20W 500 cd/kim
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Exterior wall lamp with
indirect light dispersion,
equipped with LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or rust,
satin polycarbonate diffuser.

Aplicd pentru exterior cu distributie luminoasa
indirecta echipatd cu LED-uri. Corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic disponibil in variante de culori
alb mat, gri inchis sau ruginiu, dispersor din
policarbonat satinat.

Applique per esterni, ad emissione luminosa
indiretta, equipaggiata con LED. Corpo in
pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri, disponibile nelle varianti colore bianco
opaco, grigio scuro o ruggine, diffusore in
policarbonato satinato.

Bpa 1711 Hapy KHOTO OCBEIIEHM S, C KOCBEHHBIM
pacrpezie/IeHIeM CBETa, OCHAIIEHHBLI
CBETOAVOAAMMU. ATIOMUHVEBBIH KOPITYC,
HAJIUTHIV [TO/I ZIABJIEHUEM, OKPAIITeHHBIN B
9JIEKTPOCTATUYECKOM T10J1€, B BAPUAHTAX
[[BETOBOTO UCTIOTHEHU S MATOBOIO GEI0BOTr0,
TEMHO-CepOro WU PKABOTO 1iBeTa, Anbdysop
113 MATOBOIO NoJIKapboHaTa.

Kiltéri falikar, indirekt fényszéréssal,
Led-ekkel ellatva. Nyomds alatt ontott
aluminium ldmpatest, elektrosztatikus
mezG6ben festve, mattfehér, sotétsziirke vagy
rozsda szinvédltozatban, szatén polikarbondt
diszperzérral.

ExcTepropeH aImK, ¢ HeIPSKO CBeTIMHHO
pastipeziesneHue, obopyasat ¢ LED-ose. Koprryc
OT JIAT 2JIyMUHUH 110/, HasAraxe, 60 ucas

B eJIEKTPOCTATUYHO II0JIE B IIBETOBE MaTOBO
65110, TBMHO CHBO NJIN PBIK/ACAIIO, AUCIIEPCOD
OT caTeHUpaH MOIUKapOOHAT.

Vonkajsie ndstenné LED svietidlo s nepriamym
svietenim. Hlinikovd zliatina matnej bielej,
tmavo Sedej alebo hrdzavo hnedej farby,
saténovy polykarbonatovy difuzor.

OUTDOOR 2019




WALL LAMP - APLICA

Type Code  Finishing

9902 [ | MwH
9903 M nG
9904 M R

Luminous
LED type Input voltage  Power Flux ccT Optics  CRI

POWERLEDCREE ~ 220-240vV  3x3W  238Im 2850-3000K  100° 85

Dimension Phatometry

9902/9903/9904
Imax 114 cd/kim
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Series of exterior wall

lamps equipped with SMD

LEDs, direct/indirect light
dispersion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in

mat white, dark grey or dark
brown, satin glass diffusers.

Serie de aplice pentru exterior echipate
cu LED-uri SMD, cu dispersie luminoasa
directa/indirecta.

Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic, disponibil
in variante de culori alb mat, gri inchis
sau maro inchis, dispersoare din sticld
satinata.

Serie di applique per esterni,
equipaggiate con LED SMD, emissione
luminosa diretta/indiretta.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri, disponibile nelle
varianti colore bianco opaco, grigio
scuro o marrone scuro, diffusori in vetro
satinato.

Cepuist O6pa Bpa /171 Hapy)KHOTO
OCBEIIeHU, OCHAIIEHHbBIe
ceetoguogamu COB, nsnyyenue ceera
IPAMOe/OTpaXKeHHOE.

Kopmyc 13 aqroMUHNA TUTOTO

10/ IaBJIeHVIEM, OKPAIIleH B
JIEKTPOCTATIYECKOM I10J1€ B 6eI0BOr0
MaTOBOTO, TEMHO CePhIH MM TEMHO
KOPUYHEBHIH IIBET, PACCENBATEND U3
CaTMHUPOBaHHOTO CTEKJIa.

OUTDOOR 2019

Kltéri fali lampéak, SMD LED-el
szerelve, direkt/indirekt fényszdrasu.
Nyomdés alatt 6ntott aluminium test
elektrosztatikus mezében festett matt
fehér, ssotét sziirke vagy s6tétharna,
szatin Giveg diszperzor.

Cepus eKCTePUOPHY AILIHIIH,
obopyzasaru ¢ SMD LED-o0Be, ¢ IpSKo;
HEIIPSIKO CBETIMHHO PascelBaHe.

TAJ10 OT QJIyMUHUH, JIAT 10/, HAJISATAHeE,
Gosi/ICaH B eJIeKTPOCTATHIHO T10JIe

B I[IBETOBY BAPUAHTH 0511 MaT, THMHO
CHBO WM TBMHO KasBO, CATEHUPAH
CTBKJIEH pasceliBaTell.

Séria vonkajsich ndstennych svietidiel,
vybavenych SMD LED s priamy alebo
nepriamym svietenim.

Hlinikova zliatina matnej bielej, tmavo
Sedej alebo tmavohnedej farby, saténovy
skleneny diftzor.
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WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
( :l I 9620 [ ] mwH
[ 9052 MG
9053 M8
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT CRI
SMDLED, 30 pes. 220-240V 2x3W  300Im 3000K 80
Dimension Phatometry
o 115 POCKET 180° 60
mf:) 9620/9052/9053
H:H I Imax 51 cd/kim
180° 0
270°. 0°
oy . .
LED 2x3W ® N
60 cd/kim
WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
( :l l 9622 [ mMwH
[ 9054 M DG
9055 M DB
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT CRI
SMD LED, 60 pcs. 220-240V 2x6W  6501m 3000K 80
Dimension Phatometry
175 POCKET
= —
9622/9054/9055
fﬁ I Imax 57 cd/kim
90° 90°
180° 0°
270° %0°
LED 2 X 6W & N
cd/kim
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Wall lamps for exterior
equipped with POWER
LED, direct or direct/
indirect light emission, die
cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or dark grey,
transparent acrylic lens.
Integrated driver.

Aplice pentru exterior echipate cu
POWER LED, emisie luminoasa directd
sau directa/indirectd, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat sau griinchis,
lentile din acril transparent.

Driver integrat.

Applique per esterni equipaggiate con
POWER LED, emissione luminosa
diretta o diretta/indiretta, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco o grigio scuro, lenti
acriliche trasparenti.

Driver integrato.

Dpa 2111 Hapy»XHOro OCBeleHNs,
ocHateHHble ceeTozrozamMu POWER LED,
U3JIy9eHrIe CBeTa IIPAMOE TN IIPAMOE;
OTpakeHHOe, KOPITYC U3 alIOMUHUSA
JIUTOTO TIOJT IaBIeHUEM, OKPAIIIeH B
9JIEKTPOCTATHUYECKOM I10JI€ B GBI
MAaTOBBIH VIV TEMHO CEPBIH I1BET, JIH3bI 13
TIPO3PAYHOro aKpUIA.

BcTpoeHHBI ApariBep.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri fali lampak , POWER LED-el
szerelve.Nyomds alatt ontott aluminium,
elektrosztatikus mezében festett matt
fehér vagy s6tét sztirke szind ldmpatest,
attetszé akril lencse.

Miukodtetét tartalmaz.

EKCTepUOpHM aIlIUIH, 060pyABaHN

¢ LED Power guoj, fMpeKTHA UIA
JVIPEKTHA/MHIVPEKTHA CBeTINHA.
TsJI0 OT aJIyMUHUH, eIeKTPOCTATUIHO
Gostaucat B 051 MaT UM TBMHO CHBO,
[IPO3PaYHM JIEIH.

BrpazeH 1paliBbp.

Néstenné exteriérové lampy vybavené
LED diédami POWER, s priamym alebo
priamym/nepriamym vyzarovanim
svetla, hlinfkové teleso je elektrostaticky
lakované v matnej bielej alebo
tmavosedej farbe, priehladné akrylové
SoSovky, s integrovanym napdjacom.




WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
1 9567 [ MwH
[D 9568 M 06
Luminous
LED type Input voltage Power Flux CCT Optic CRI
POWER LED CREE 220-240V 1x3W 260 Im 2900-3100K 73° 82
Dimension Photometry
[ ERIS 180° 1100
9567/9568 0b.
. Imax 941 cd/kim
ol
90° 90°
120
0
180° 0°
270 0 e ( \ e
LED 1 x3W 7100 cg/kim
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WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
| 9569 [ ] MwH
ﬁD 9570 MG
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT Optic CRI
POWER LED CREE 220-240V 2x3W 5201m 2900-3100K 73° 82
Dimension Photometry
ERIS
@Jg 9569/9570
Imax 864 cd/kim
ol
120 P o
270°. 90°
45¢ 45°
LED2x3W 00 cd/kim
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Outdoor wall lamp equipped
with POWER LEDs, die

cast aluminium body
electrostatically painted

in dark grey, fitted with 4
lenses emitting 4 grazing
beams with an angle of 92°.
Integrated driver.

Aplicd pentru exterior echipata cu POWER LED,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis. Este dotatd cu 4
lentile care emit 4 fascicole de lumind razante cu
un unghi de 92°. Driver integrat.

Applique per esterni, equipaggiata con POWER
LED, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri grigio scuro, dotata con 4 lenti
qualle emette 4 fasci di luce radente con angolo di
92°. Driver integrato.

Bpa [J1s Hapy»KHOTO OCBEIeH s, 060pyAOBaH
MH/IMKATOPOM [IUTAHU, KOPIIYC U3 aTIOMUHUL
JIATOTO IO/ jaBIeHYEM, OKPALIEHHOTO B
9JEKTPOCTATUYECKOM II0JIE B TEMHO CEPEI IBET.
OCHaIIEHO YeThIPbMS TMH3aMU U3/TyYa0 MU
YeThIpe JIyda C yIIoM 92°. BeTpoeHHBIH 610K
[IUTaHUA.

WALL LAMP « APLICA

Kiiltéri falildimpa, POWER LED-del felszerelve,
elektrosztatikus térben sotétsziirkére festett,
nyomas alatt 6ntott aluminium lampatesttel.
4lencsét tartalmaz, melyek 4 db. 92°-o0s
fénysugarat bocsatanak ki. Beépitett vezérlével
felszerelve.

ExTepropen aruink, obopyasat c POWER
CBETO/IMO/M, KOPIIYC OT aJlyMUHUH, JIAT
110/] HaJIATraHe, eJIeKTPOCTATHUYHO 605 /[UCcaH
B T'BMHO CHBO, CHa0/IeH C 4 JIell 1, KOUTO
nporyckaT AudysHa CBeTINHA C BI'bJI Ha
pasmpezenenye ot 92°. Brpazen apaiisep.

Vonkajsie nastenné svietidlo vybavené POWER
LED, hlinikova zliatina elektrostaticky malovana
v tmavo Sedej farbe, disponuje 4 Sosovkami

ktoré emituju 4 lice po uhlom 92°. Integrovany
napajac.

Type Code Finish
EE 9169 M6
LED type Input voltage Power h“u”'x‘”m cer Optics CRI
POWER LED CREE 220-240V 4x2W 3501Im 2900-3100K 4x92° 82
Dimension Photometry

MILESTONE 180°

‘ 180°

9169

Q S Imax 332 cdkim | 907 90

270°———

LED 4 x 2W

90°

cd/kim
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Wall lamps for exterior
equipped with POWER
LEDs, direct/indirect light
distribution.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white, dark grey

or brown, transparent
polycarbonate diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri de
putere, dispersie luminoasa directd/indirecta.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
in cdmp electrostatic in variante de culoare
alb mat, gri inchis sau maro, dispersoare din
policarbonat transparent.

Applique per esterni equipaggiate con POWER
LED ad emissione luminosa diretta/indiretta.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri bianco opaco, grigio scuro o marrone,
diffusori in policarbonato trasparente.

Bpa /1J1 Hapy>KHOT'O OCBellleH I, OCHAIIleHHble
MOIIHBIMY CBETOAMOLAMY U IIPSMBIM/
OTPa’KeHHBIM PACIIPe/Ie/IeHNeM CBeTa.

Kopriyc 13 aTloMUHNS TUTOTO [0/ IABIEeHYEM,
OKpallleH B 3JIEKTPOCTATHUYECKOM I10J1€ B
BapraHTaX I1BeTOB: OBl MATOBBIH, TEMHO
CepsIii 1 KOPUYHEBBII, paccenBaTeu 13
[1PO3PAYHOrO MOINKapOOHATa.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri lampatestek, nagy erésségli LED-

el szerelve, direkt/indirekt fényszorasu,
elektrosztatikus mezében matt fehér, sotét
sziirke vagy barna szin(i 6nt6tt aluminium
lampatest, attetszé polikarbonét diszperzor.

EKCTepHOPHU CTeHHU JIaMITN, 000pyBaHY
¢ POWER LEDs, IUPeKTHO/MHANPEKTHO
pasmpe/iesieHre Ha CBeTINHATA.
AJNyMUHMEB KOPITYC €JIEKTPOCTATUYHO
6osIFICaH B MaTOBO 051710, TBMHO CHBO

niu kahsBo, Ipo3payeH IoIUKapOOHaATEH
pasceiiBaTes.

Exteriérové nastenné svietidla, vybavené
Power Led diédami, s priamym/nepriamym
osvetlenim.

Hlinfkovd konstrukeia lakovana v matnej bielej
farbe, tmavosedej alebo hnedej, priehladny
polykarbonatovy difuzor.



WALLLAMP « APLICA
Type Code Finishing

E 9086 [ | MwH
9087 MG
9088 M &R

Optics

LED type Inputvoltage  Power Hﬂl)zmous

POWERLEDEDISON 220240V~ 6W  300Im 3000K 35°

Dimension Photometry
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Wall lamps for exterior
equipped with COB LED,
die cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or mat black,
transparent glass diffuser.

Aplice pentru exterior echipate
cu LED COB, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic alb mat sau
negru mat, dispersor din sticla
transparentd.

Applique per esterni
equipaggiate con LED COB,
corpo in pressofusione di
alluminio, verniciato a polveri
nelle variante colore bianco
opaco o nero opaco, diffusore
in vetro trasparente.

Bpa /171 Hapy>XHOTO
OCBeIleHN s, OCHAIIIEHHbIE
ceeroaunozamu COB, kopmyc
13 aJIOMUHUSA TATOTO TI0/],
ZlaBJIeHUEM OKpallleH B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JIe B
GeJIBIil MM 9ePHBIIM MAaTOBBIN
LIBET, pPacCenBaTeIb U3
IIPO3PaYHOro CTEeKIa.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri lampatestek, COB LED-
el szerelve, elektrosztatikus
mez6ben matt fehér vagy

s6tét sziirke 6ntétt aluminium
lampatest, attetsz6 tiveg
diszperzor.

CTeHHU eKCTEePUOPHI
samnuy o6opyzsanu ¢ COB
LED, anyMuUHMEB KOPITYC
€JIEKTPOCTATUYHO 6Os/IUCaH
B MAaTOBO O51JI0 MJIX MaTOBO
YepHO, IPO3PaYeH CTBKIIEH
pasceiiBaTe.

Nastenné exteriérové svietidla
vybavené LED COB diédami,
hlinfkova konstrukcia
lakovana v matnej bielej

alebo matnej ¢iernej farbe,
priehladny skleneny difuzor.

9



WALL LAMP « APLICA

L
FI‘Jur;HHOUS oot
550 Im 3000K

=)

~

180°

90°

45°

cd/kim

Kiko
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Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white or mat black, opal
polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit

in cadmp electrostatic alb mat sau negru mat,
dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri bianco opaco o nero opaco, diffusore in
policarbonato opale.

Bpa /17151 Hapy>KHOT'O OCBEIIeHN, OCHAIlleHHbIe
cBeToAMOAaMU SMD, KOPIIyC 13 aTIOMUHUA
JINTOTO 110/l IaBJIEHVIEM, OKPAlIeH B
3JIEKTPOCTATUYIECKOM TI0JI€ B O€JIbII MaTOBBII
VIV 9€PHBIY MaTOBBIH I[[BET, PACCENBATED U3
oraJIoBOro nosnkapboHaTa.

OUTDOOR 2019

Kiltéri falildmpdk , SMD LED-el szerelve.
Nyomés alatt 6ntott aluminium,
elektrosztatikus mezében festett matt fehér
vagy matt fekete szini ldmpatest ,opal
polikarbonat diszperzér.

ExcrepropHu arnmny, o6opyzisanu ¢ LED
avioau. TAJI0 OT aJIyMUHUH, eJIeKTPOCTATHIHO
Gosizvicas B OsJI MaT MJIM YePeH Mar, OIlajloB
nonvkap6oHaTeH gudysep.

Nastenné exteriérové svietidla vybavené LED
diédami SMD, hlinikové teleso elektrostaticky
lakované v matnej bielej alebo matnej ¢iernej
farbe, opdlovy polykarbonatovy difuzor.



WALLLAMP - APLICA
Type Code Finishing
( :| l 9563 [ ] MwH
( 9564 [ vBK
LED type Input voltage Power Hjurzinuus cCT CRI
SMDLED 2835, 30pes.  220-240V oW 946Im 2900-3100K 85
Dimension Photometry

130 168 XIERA 180°

9563/9564 5

g[@ [@ Imax 283 cdkim | 90°

\

\\Ul-*

\

180°
270°

LED 10W

V|

45°

45°

cd/kim

WALL LAMP + APLICA

Type Code

Finishing

[D 9565 [ ] MwH
[ 9566 M viBK

Luminous T

LED type Input voltage Power Flux CRI
SMDLED 2835, 30 pes. ~ 220-240V 10W  576Im 2900-3100K 85
Dimension Photometry
130 168 XIERA 180°
9565/9566 " !
EL% E Imax514 cdtdm | % 9
180° 0
270°. 90° | 45° 45°
LED 10W 750 cd/kim

85

Xiera
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Real size

Outdoor wall lamp equipped with POWER LEDs.
Die cast aluminium body electrostatically painted in mat
white or rust, opal polycarbonate diffuser.

Aplicd pentru exterior, echipatd cu POWER LED.

Corp din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in

camp electrostatic alb mat sau ruginiu, dispersor
din policarbonat opal.

Applique per esterni, equipaggiata con POWER
LED. Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri bianco opaco oppure ruggine,
diffusore in policarbonato opale.

Bpa [J11 Hapy»KHOTO OCBEIeH s, 060pyAOBaH
MH/IMKATOPOM IUTaHUs. KopIiyc U3 alioMuHNs
JIITOTO [I0/L /laBJIEHVIEM, OKPAIIIEHHOTO B
JIEKTPOCTATUIECKOM T10J1€ B G€JIbII MaTOBbII
MJIV CBETJIO KOPUYHEBBIH 1]BET, PacCeMBaTeIb 13
OIIaJI0BOTO MOJIMKapOOHATa.

OUTDOOR 2019

Kultéri falilimpa, POWER LED-del felszerelve,
elektrosztatikus térben mattfehérre vagy
rozsdaszintre festett, nyomés alatt ontétt
aluminium ldmpatesttel és opdl polikarbonat
diszperzorral.

Excrepuropen annuk, obopyasan ¢ POWER LED
cBeTozMOAN. KOpITyC OT ayMUHUIA, JIAT TIOZ,
HaJIATaHe, eIeKTPOCTATUIHO GO AHCAH B 65
MarT UM PBEAUBO KadsBo, ¢ pascerBaTes 0T
OIMKapOOHAT B IBAT OIAJL.

Vonkajsie nastenné svietidlo vybavené POWER
LED. Hlinikova zliatina elektrostaticky malovana
v matnej bielej alebo hrdzavo hnedej farbe,
opalovy polykarbonétovy difzor.



WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing

9159 [ ] mwH
9160 MR
Luminous

LED type Input voltage Power Flux cCT
POWERLEDCREE  220-240V 2x3W  140Im 2900-3100K

Dimension Photometry

CRI
82
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Wall lamp for exterior, die

cast aluminium housing

electrostatically painted in
dark grey, opal white blown

glass diffuser.

] 0

\\'-\

Aplica pentru exterior, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis, dispersor
din sticla suflaté alb opal.

Applique per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, diffusore in vetro
soffiato bianco opale.

Bpa /171 Hapy>KHOT'O OCBEIIeHN,
KOPIIyC 13 aJTIOMUHIA IUTOTO

I10/1, IaBJIeHMEM, OKpallleH B
37IEKTPOCTATUYECKOM I10JI€ B TEMHO
CephIi LIBeT, paccerBaTesb U3 6eJIoro,
OI1aJIOBOI'O CTEKJIa.

WALL LAMP « APLICA

Kiltéri fali lampa , COB LED-

el szerelve.Nyomads alatt ont6tt
aluminium, elektrosztatikus mezében
festett sotét sziirke szind ldmpatest ,fajt
opdl iiveg diszperzor.

ExcTepropeH amjuK, TA10 OT
AJIYMUHUH, €IeKTPOCTATUIHO
GostziFIcaH B THMHO CHBO, OIIaJIOB
noskapboHaTeH gudysep.

Néstenné exteriérové svietidlo,
hlinfkové teleso je elektrostaticky
lakované v tmavosedej farbe, fukany
opalovy skleneny diftzor.

Type Code Finishing Power Socket Input voltage Input frequency
HD:] 9495  MDG  Txmax.20W £27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
VIDRIO 1807
9495 120° 120°
3 Imax 214 cd/kim
——
] 90° 90°
3
180° 0°
270° %0° 120
0140 459 180 45°
1 x max. 20W, E27 ddm
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Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs
and DOB (driver on board),
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown,
satin glass diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD
si DOB (driver on board), corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic
gri inchis sau maro inchis, dispersor din sticla
satinata.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD
e DOB (driver on board), corpo in pressofusione
di alluminio verniciato a polveri grigio scuro o
marrone scuro, diffusore in vetro satinato.

Bpa A1 Hapy»KHOTO OCBEIeH s, OCHAIIleHHbIe
ceroauogamu SMD u DOB (BcTpoeHHbII
ZpaiBep), KOPILYC U3 aJIIOMUHUS JIMTOTO TIO,
ZlaBIeHMeM, OKPAIIeH B 3JIeKTPOCTATIIECKOM
I10J1e B TEMHO CePBIH 1JIM TeMHO KOPUYHEBBI
1[BET, PACCEeMBATEIIb N3 CATUHIUPOBAHHOTO
CTeKa.

Kiiltéri fali ldmpdk, SMD LED-el és DOB (driver on
board), elektrosztatikus mezdében sotét sziirkére
vagy sotét barndra festett ontétt aluminfum
lampatest, szatin Uveg diszperzor.

ExcTepropeH annk, 060pyABaH ¢ BrpajieH
SMD LED u Brpa/ieH jpaiisep, u3paboTeH oT
QIyMUHUEBO TAJIO0 0O AUCAHO B IIBAT AHTPALIUT
VI TBMHO KadsB, CbC MATUPAH CTBKJIEH
pascerBaTel.

Nastenné exteriérové svietidld vybavené LED
diédami SMD a DOB (s napajacom), liate hlinikové
teleso z elektrostaticky lakovaného tmavosedého
alebo tmavohnedého, difuzora zo saténového
skla.

WALL LAMP « APLICA
Luminous
Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power ~ CCT Flux CRI
:| ’90023 MG  SVDLED,0pes.  220-240V  12W 3000K  6161m 80
90024 [Mpc  SVDLED,90pes. 220240V 12W 4000K  6771m 80
90025 DB  SMDLED,90pes.  220-240V  12W 3000K  6161Im 80
90026 WD  SMDLED,90pcs.  220-240V  12W 400K 6771m 80
Dimension Phatometry
BREDA
o8 90023/90024
90025/90026
Imax 277 cdkim

286

ﬂ
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Wall lamp for exterior
equipped with SMD LEDs,

die cast aluminium housing

electrostatically painted in

dark grey, opal polycarbonate

diffuser.

i~ ©

Aplica pentru exterior, echipata cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit

in camp electrostatic gri inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiata con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

Bpa /1714 HapyKHOr'o OCBellleHN s, OCHallleHHOe
cBeToAnOAaMU SMD, KOPITyC U3 aIIOMUHUL
JIATOTO 1107, IaBJIeHNEM, OKpallleH B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JIe B TEMHO CePBIH 11BET,
paccemBaTesIb 13 OIIaJIOBOrO HoJMKapboHaTa.

Kiiltéri fali lampak, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét szlirkére festett
6ntétt aluminfum lampatest, opdl polikarbonat
diszperzor.

ExcTepuopeH annnk, obopyasasu ¢ SMD LED,
13paboTeH OT aIy MUHIEBO TsJI0, 6051/ INCaHO
B aHTPALUT BAT, C 051 OIIasl OJIUKapOoHaAT
pasceliBaTe.

Néstenné svietidlo pre exteriér vybavené LED
diédami SMD, hlinikové puzdro z liateho hlinika
je elektrostaticky lakované v tmavosedej farbe
diftzor z opalového polykarbonatu.

WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
( D I 9496 Mg
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT CRI
SMD LED, 40 pes. 220-240V 8w 539Im 3000K 80
Dimension Photometry
200 126 PACMAN 180°
9496
© Imax 340 cdkim
= 90° 90°
' ' 90
180°. 0 180
4 45°
»® 270
Lo 60 cdidm
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102
Series Of WaH lamps fOI' Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED- Kiltéri lampa testek, SMD LED-el szerelve,
uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune  elektrosztatikus mezében sétét sziirkére
eXteriOf equipped Wlth SMD vopsit in cAmp electrostatic gri inchis sau maro vagy sotét barndra festett 6ntott aluminfum
inchis, dispersor din policarbonat opal. lampatest, opal polikarbonat diszperzor.
LEDS; dle cast alumlnlum Serie di applique per esterni equipaggiate con Cepusi OT eKCTEPUOPHY aIUINIM, 000PY/BaHH C
. . LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio SMD LED, n3pab0oTeH! OT aJl;Iy MIHUEBO TAJIO,
hOUSlng elethOStathﬂHy verniciato a polveri grigio scuro o marrone 60s/11CaHO B aHTPALIUT LIBAT MM TBMHO KadsiB
. . scuro, diffusore in policarbonato opalino. L[BAT, C 651 OT1aJ1 ITOMKAPOOHAT pascerBaTel.
painted in dark grey or dark - L
Bpa A1 Hapy»XHOT'O OCBEIIEHNs, OCHAII[eHHbIe Séria exteriérovych nastennyych svietidiel
brown opal polycarbonate cBeToguoAaMu SMD, KOPITyC U3 aIEOMUHILL vybavenych LED diédami SMD, hlinikové teleso
) ’ JIMTOTO TI0/, JaBJIeHMeM, OKpallieH B z liateho hlinfka je elektrostaticky lakované v
dlffuser. 9JIEKTPOCTATHYECKOM I10JIe B TeMHO cepriii min  tmavosedej alebo tmavohnedej farbe, diftzor z
TEMHO KOPUYHEBBII [IBET, paCCenBaTe b 13 opdlového polykarbonatu.
OITaJIOBOTO IOJIMKAPOOHATA.
=
/0
g
x
<
(-]



WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Powwer Hminuus ccT CRI
ux
[ 90015 M DG SVDLEDEDISON, 120pcs. 220240V 12W 1130 1m 3000K 82
[:| 90016 M DG SVDLEDEDISON, 120pcs. 220240V 12W 1197 Im 4000K 82
90017 M o8 SMD LED EDISON, 120 pes. ~ 220-240V 2w 11301Im 3000 82
90018 M nB SMDLED EDISON, 120 pes. ~ 220-240V W 1971Im 4000 82
Dimension Photometry
5[5? 90017/90018 | **° o
Imax 352 cd/kim 80
160
240 103
180° 0 o o
45 320 45
LED 1 x 12w 400 cd/kim
WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing  LED type Inputvoltage ~ Power \hum'muus cCT CRI
ux
[ 90019 M DG  SVDLEDEDISON, 120pes. 220240V 12W  1080Im 3000K 82
[:l 90020 M e SMD LED EDISON, 120 pes.  220-240V W 1144Im 4000 82
90021 M8 SMD LED EDISON, 120 pes.  220-240V 12W 1080Im 3000€ 82
90022 M DB SVDLEDEDISON, 120pcs. 220-240V  12W 1144 Im 4000K 82
Dimension Photometry
2 & TOKYO Yol
90019/90020 | gge 90°
53 90021/90022
- Imax 355 cd/kim 80
160
180° 0 2
45 320 45°
LED Tx12W 400 cd/kim
o
£
]
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Wall lamps for exterior
equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown,
opal polycarbonate diffuser.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis sau maro inchis,
dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Bpa /11 Hapy>KHOTO OCBEIeH 1, OCHAIlleHHbIe
cBeToguogaMu SMD, KopIyc U3 alloMUHUAA
JINTOTrO 110/ JaBJIeHeM, OKPallleH B
9JIEKTPOCTATHUYECKOM I10JIe B TEMHO CePBIH 1IN
TEeMHO KOPUYIHEBHIH IIBET, pacCenBaTe b U3
0I1aJIOBOTO IoInKapboHaTa.

Kiltéri fali lampdk, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét sztirkére vagy
s6tét barndra festett Ontott aluminium lampatest,
opal polikarbondt diszperzoér.

Excrepropnn anniy, obopyasauu ¢ SMD LED,
13paboTeH! OT aTyMUHVIEBO TAJI0, 60 ANCAHO
BAHTPALUT LBAT UM T'BMHO KasB IIBAT, C 61
OIlaJI IoJIMKapOoHaT pasceiBaTelr.

Néstenné exteriérové svietidla vybavené
LED diédami SMD, hlinikovy odliatok je
elektrostaticky lakovany v tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, difizor z opalového
polykarbonatu.

WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
( D 90027 Mg
( 90028 B
Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power  Flux ccT CRI

Dimension

160

B

a2

OUTDOOR 2019

SMD LED PHILIPS, 10 pes.

220-240v 10W  637Im 3000k 80

Photometry

OWEN 180°
90027/90028
Imax 58 cd/kim

= s

45°
LED 10W
cd/kim
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Exterior wall lamps equipped
with SMD LEDs, available
also in versions with motion
detector sensor.

Housing of die cast
aluminium electrostatically
painted in dark grey and opal
polycarbonate diffuser.

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-
uri SMD, disponibile si in variante cu senzor de
prezenta.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
in cdmp electrostatic gri inchis si dispersor din
policarbonat opal.

Applique per esterni, equipaggiate con LED
SMD, disponibile anche nella variante con
sensore di movimento.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri colore grigio scuro e diffusore in
policarbonato.

Cepuist Opa /1 HapY)KHOT'O OCBelIeHM,
OCHaIIIeHHBIX CBeTOANOAaMU SMD, 0CTyITHEI
B BapMAaHTaX OCHAIIEHHBIX JaTIIKOM
PUCYTCTBUA.

Kopriyc 13 anioMUHNA INTOTO 110/ laBJIeHUEM,
OKPAIIIEHHOTO B 3JIEKTPOCTATUYECKOM I0JIe

B TeMHO CepHI 1IBET, PACCEMBATEb U3
OI1aJI0BOTO TTOJIMKapOoHaTa.

OUTDOOR 2019

Kiltéri falilampa csalad, SMD LED-ekkel
felszerelve, hozzaférhetd jelenlétérzékelds
véltozatban is.

Elektrosztatikus térben sotétsziirkére festett,
nyomas alatt 6ntott aluminium lampatest, opdl
polikarbonat diszperzorral.

ExcTepropHU ariuiy, o6opyzsaHu ¢ SMD
CBETO/INO/M, BE3MOKHHI 1 BB BADHUAHT C
JIETEeKTOD 3a [|BIKeHUe.

Koprtyc oT ayMUHWN, 14T 110/] HaJIATaHe,
€JIEKTPOCTATHIHO OOSIAMCAH B THMHO CUBO, C
PpascelBaTes1 OT IOJIUKapOOHAT B I[BAT OIIal.

Vonkajsie ndstenné svietidla, vybavené LED
SMD dostupné vo verziach so snimacom
pohybu.

Konstrukeia z hlinikovej zliatiny, elektrostaticky
malovand v tmavo Sedej farbe a opdlovy
polykarbondtovy difuzor.



MOTION
DETECTION
SENSOR

A

WALL LAMP - APLICA
Type Code Finish Sensor
f 9161 Moc -
[] 9162 Mo
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT CRI
SMDLED, 18pcs.  220-240V 6W 250 Im 2900-3100K 80
Dimension @ Photometry
FACE 180°
% 9161/9162
= Imax 219 cd/kim
}@{
EI@ % 180°. 0
270°—— 90°
LED 6W 250 cd/kim
MOTION
DETECTION
SENSOR
WALL LAMP « APLICA
Type Code Finish Sensor
f 9163 Mo -
[:l 9164 Mos
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT CRI
SMDLED, 42pes.  220-240V 6W 420Im 2900-3100K 80
Dimension Photometry
160 45 FACE 180°
i 9163/9164 d
S Imax 309 cd/kim
i |
160 55
i 180° 0°
270 90°
5 m S LED 6W 350 cd/kim

Face
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Wall lamps for exterior equipped with
SMD LEDs, die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey

or dark brown, opal polycarbonate
diffuser.

OUTDOOR 2019

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in cAmp electrostatic gri
inchis sau maro inchis, dispersor din policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro o
marrone scuro, diffusore in policarbonato opalino.

Bpa 71 Hapy>KHOTr'0 OCBEIleHU, OCHAIIeHHbBIe CBeTOAUOAaMU
SMD, KopITyc 13 aJIIOMUHUSA TUTOTO 110/, IaBJIeHNeM, OKpallleH

B 3JIEKTPOCTATUYECKOM II0JIe B TEMHO CePBIH UJIN TEMHO
KOPHYHEBBIH I1BET, PaccenBaTeIb U3 OI1aJI0BOrO IOJIMKapOoHaTa.

Kiltéri fali lampak, SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus
mezbben sotét sziirkére vagy sotés barndra festett ontott
aluminfum ldmpatest, opdl polikarbonat diszperzor.

ExcTepropeH anuk, 06opyABaH ¢ Brpazer SMD LED,
13pabOTeH OT aJIyMUHUEBO TS0 GOAANCAHO B [IBAT AHTPALIUT
MM TBMHO KadB, ¢ OsJ1 oI1asI ToIUKapboOHAT pascerBaTel.

Néstenné exteriérové svietidld vybavené LED diédami SMD,
hlinfkovy odliatok je elektrostaticky lakovany v tmavosedej alebo
tmavohnedej farbe, diftzor z opdlového polykarbonatu.



WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
f 90001 M6
[:l 90002 M08

Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT CRI
SMD LED EPISTAR, 28 pes. 220-240V 8w 576 Im 3000K 80
Dimension Photometry

233 91 CHALET ol
~—1 | 90001/90002 Y
<> b | mais2okn %
180°—_ 0°
270° 90° . 8
él 45 200 45°
250 cd/kim

n3

Chalet
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Outdoor wall lamp equipped
with SMD LEDs.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.

Aplicd pentru exterior echipatd cu
LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cAmp electrostatic culoare gri
inchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Applique per esterni, equipaggiata con
LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri grigio scuro
oppure marrone scuro, diffusore in
policarbonato opale.

Bpa 211 Hapy»KHOT'O OCBEIIEH NS,
OCHalleHHOoe cBeToAnozamMu SMD.
KopIryc 13 aIlOMIHUS JINTOTO

10/1 IaBJIeHMEM, OKPAIIEHHOTO B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€ B TEMHO
CepBI MJIN TeMHO KOPUYIHEBBIH
1IBET, paCCenBaTEb U3 OIIATIOBOTO
rosuKapboHara.

WALL LAMP « APLICA

-
-

SMD LED-ekkel felszerelt ktiltéri
falilampa, elektrosztatikus térben
sotétszlirkére vagy sotétbarndra
festett, nyomads alatt ont6tt aluminium
lampatesttel és opal polikarbonat
diszperzorral.

ExcTepropeH ariik, 060py/BaH ¢
SMD cBeTOaMIOAM.

Koprryc oT asyMUHUH, JIAT IO/,
HaJiATaHe, eJeKTPOCTATUYHO
60s1/ICaH B THBMHO CUBO WU
TBMHO KadsiBO, C pascerBaTes oT
[IOIMKapOOHAT B IIBAT OTIA L.

Vonkajsie ndstenné svietidlo vybavené
LED SMD.

Konstrukceia z hlinfkovej zliatiny,
elektrostaticky malovana v tmavo Sedej
alebo tmavo hnedej farbe, opalovy
polykarbondtovy diftzor.

Type Code Finish
f 9043 Mg
[i] 9044 Mos
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT CRI
SMDLED, 30pcs.  220-240V w 390 Im 3000K 82
Dimension Photometry
161 100 KNIGHT 180°
9043/9044

é@gg "

180°—__ 0°
270°.

Imax 341 cd/kim [ 90°

é’ 45°
LED 7TW

90°

45°

400 cd/kim

OUTDOOR 2019
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opies

Wall lamps for exterior equipped with SMD LEDs, die cast
aluminium housing electrostatically painted in dark grey, opal

polycarbonate diffusers.

Aplice pentru exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis, dispersoare din
policarbonat opal.

Applique per esterni equipaggiate con LED SMD,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, diffusori in policarbonato
opalino.

Bpa 21711 Hapy>KHOT'O OCBEIleHNd, OCHallleHHbIe
cBeToAMOAaMu SMD, KOpIIyC 13 aJTIOMUHUA
JINTOTO 110 JaBJIEHVIEM, OKPALIeH B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JIe B TEMHO

CepBIN I[BET, PACCeNBATEIIN 13 OIIaJIOBOTO
rosuKapboHara.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri fali lampak, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét szlirkére festett
ontott aluminfum ldmpatest, opél polikarbonat
diszperzor.

ExcTepropHM ariniy, obopyasasu ¢ SMD
LED, n3paboTeHH OT aJIy MIHUEBO TAJIO,
60s/1MCaHY B aHTPALMT IIBAT, C 61 o1
onuKapboHaT pascerBaTel.

Néstenné exteriérové svietidld vybavené LED
diédami SMD, hlinikovy odliatok z hlinikového
plechu elektrostaticky lakovany v tmavosedej
farbe, diftzor z opalového polykarbondtu.



WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
[ :l ] 9832 Mg
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux CCT CRI
SMD LED, 30 pcs. 220-240V 6W 505Im 3000 80
Dimension Photometry
SEIDO 180°
94 132
’—‘ 9832
max 123 cdidm | %0 Ul
" 30
~
& 60
90
180° 0 N )
270 90° | 45 120 45
LED 6W 150 cd/kim

WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
:| ’ 9833 Mg
Luminous
LED type Input voltage Power Flux CCT CRI
SMDLED,2x30pcs.  220-240V 26W  1010Im 3000K 80
Dimension Photometry
157 132 SEIDO 180°
9833 N !
imax 118 cdidm | % ( 9
o " 30
&
60
90
180° 0
270° %° | 45° 0 45°
LED 2 x 6W 150 cd/kim

19
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Exterior wall lamp, die
cast aluminium housing
electrostatically painted
in dark grey or rust, satin
centrifuged glass diffuser.

RN

L

Aplica pentru exterior, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in camp electrostatic,
in variante de culori gri inchis sau ruginiu,
dispersor din sticld centrifugata satinata.

Applique per esterni, corpo in pressofusione

di alluminio, verniciato a polveri nelle varianti
colore grigio scuro o ruggine, diffusore in vetro
centrifugato satinato.

Bpa 1719 Hapy»XHOT'O OCBEILeHM,
QIIFOMUHUEBDI KOPITYC, HATUTBIH

101, IaBJIeHUeM, OKPALIIeHHBI B
3JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€, B BApMAHTAX
1IBETOBOTO UCIIOJTHEHNA TEMHOTO CePOT0O
VN PXKABOTO I1BeTa, AUGdY30p U3 MATOBOTO
LeHTPUPYTMPOBAHHOIO CTEKJIA.

OUTDOOR 2019

Kultéri falikar, nyomds alatt ont6tt aluminium
lampatest, elektrosztatikus mezében festve,
s6tétszlirke vagy rozsda szinvaltozatban, szatén
centrifugalt tiveg diszperzorral.

EXCTepropeH aIlIiK, KOPIYC OT JIAT alyMUHUIH
110/ HasiAraHe, 60SA/[MCaH B €JIeKTPOCTATUYHO
II0JI€ B I[BETOBE T'HMHO CHBO MU PBK/ACATIO, C
JVCTIEPCOP OT IeHTPODYTHUPAHO CTBKIIO.

Vonkajsie ndstenné svietidlo, hlinikova zliatina

tmavo Sedej alebo hrdzavo hnedej farby,
saténovy skleny difuzor.



WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
( i] 9890 M 6
[ 9891 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
2 xmax. 15W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
BOOK 180°
224 151 9890/9891
| | I Imax 206 cd/kim | 90° 907
" I 50
<
180°. 0° 100
o o 270°. 90° |45 150 150
2 xmax. 15W, E27 200
cd/kim

121
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Series of exterior light fittings
for compact fluorescent
lamps or equipped with SMD
LEDs.

Housing of die cast
aluminium electrostatically
painted in dark grey and opal
polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior,
variante pentru surse fluorescente compacte sau
echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit

in cadmp electrostatic gri inchis si dispersor din
policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni, disponibili nelle
varianti per lampadine compatte fluorescenti o
varianti equipaggiate con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri grigio scuro e diffusore in policarbonato
opalino.

Cepuis CBETUJIBHUKOB /1J1 HaDYKHOI'0
OCBeIleHN, B BApUAHTAX UCIIOJHEHU I
KOMITaKTHBIX JIIOMIHECIIEHTHBIX HICTOYHUKOB,
71160 A1 ICTOYHMKOB, OCHAIIEHHBIX
CBETOANO/IAMHU.

AMOMIHNEBH KOPITYC, TUTHIN MO/ JaBIeHueM,
OKPallleHHBIH B 3/IeKTPOCTATUYECKOM II0JIE,
TEMHOTO Ceporo BeTa, Anddy30p 13 Ol1aIeBoro
HOJIMKapOOHATA.

Kultéri vildgitotestek sorozata, valtozatok kompak
fluoreszkald fényforrasokkal vagy LED-ekkel
felszerelve.

Nyomds alatt 6ntdtt aluminium test,
elektrosztatikus mezdben festve, sotétsziirke szin
és opélos polikarbonat diszperzor.

Cepuis eKCTeDHOPHU OCBETUTEIHU TeJla,
BapMaHTH 32 KOMIAKTHU QIIyOPECIeHTHN
M3TOYHUIN MK 060PYABAHMU CBC CBETOLUOAH.
TsJ10 OT @Iy MUHU JIAT 110/ HAJIATaHe,

6o MCaH B @I€KTPOCTATUYHO TI0JIE, IBAT
TBMHO CUB 11 pa3ceiBaTes OT MoJuKapboHaT
LBAT OIIaJL.

Séria vonkajsich svietidiel hlinfkovej zliatiny
dodévana so zévitom pre tsporné ziarivky alebo
SMD LED varianta, tmavo Sedej farby a opalového
polykarbondtového difzoru.

WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
:| 9559 [ DG

Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power  Flux ccT CRI
SMD LED, 25 pcs. 220240V 7W  545Im 2900-3100K 82
Dimension Photometry
CUBE 18Q°
8, 152 9559
w[g ‘Q Imax 149 cd/kim
180°___0°
270° 90°
é‘ 100
Lo odKim

WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
f [| I 9560 Mo
Luminous
LED type Inputvoltage  Power Flux cCT CRI
SMD LED, 25 pes. 220-240V W 493Im 2900-3100K 82
Dimension Photometry
113, 152 CUBE 180°

S R 9560

Imax 359 cd/kim | 90° 90°

180°______0°
270°.

400 cdkim

OUTDOOR 2019
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WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing Power Socket  Input voltage Input frequency
I"— 9441 M oc Txmax. 9W GX53 230V 50Hz
b
LED type Input voltage Power \huminous ccT CRI
ux
9442 MG SMDLED, 9 pes. 220-240V W 2301m 3000K 80
9443 M e SMD LED, 9 pes. 220-240V aw 280 Im 4000K 80
Photometry Dimension
CUBE 18Q°
9441 =]
Imax 93 cd/kim | 90° 90 g =
142
180° 0 =
b0 D— 5 ]M
1 X 9W, GX53 100
cd/kim
CUBE 18¢°
9442/9443
Imax 93 cd/kim | 90° 90°
180°_____0°
270°. 90° | 45 450
o 100
LED W odkim
WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA
Type Code Finishing  Power Socket Input Input
voltage frequency
I'—_ 9444 M DG 2xmax. 15W E27 230V 50Hz
b
LED type Inputvoltage  Power Luminous ccT CRI
Flux
9445 DG SMDLED30pes.  220-240V 6w 3451Im 3000 80
9446 M DG SMDLED30pes.  220-240V 6w 4201m 4000K 80
Photometry Dimension
CUBE 18¢°
9444 =
Imax 93 cd/kim | 90° 07 Q Io
207
180°___0° 5
270°. 90° | 456 5 ~
2 xmax. 15W, E27 100
cd/kim
CUBE 18¢°
9445/9446
Imax 93 cd/kim | 90° 90°
180°___0°
270°. 90° | 456 5
[ 100
LEDGw edkim
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Ceiling lamps for exterior
equipped with COB LED,
high luminous efficiency,
die cast aluminium housing
electrostatically painted

in mat white or dark grey,
transparent tempered glass
diffuser.

e

Plafoniere pentru exterior echipate cu LED COB,
cu eficientd luminoasa mare, structura din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic alb mat sau gri inchis, dispersor din
sticla temperata transparenta.

Plafoniere per esterni equipaggiate con LED
COB ad alta efficienza luminosa, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri
bianco opaco o grigio scuro, diffusore in vetro
temperato trasparente.

TIoTOJIO9HbIe CBETUIPHUKY I HAPYXKHOT'O
OCBeIleHNs, OCHAIIeHHbIe CBeTOAUOaMU

COB ¢ 60JIBIIION CBETOOT/AYeH, KOPITYC U3
aIOMUHUA TUTOTO [107] JaBJIeHNeM, OKpallleH B
JIEKTPOCTATIIECKOM T10J1€ B O€JIBII MaTOBBII
MJIV TEMHO CEPBIN I[BET, PacCcerBaTellb U3
[IPO3PaYHOro, 3aKajJeHHOr0 CTeKJIa.

OUTDOOR 2019

Kultéri mennyezeti lampak , nagy fényerésségit
COB LED-el szerelve.

Nyomds alatt ontott aluminium, elektrosztatikus
mezdben festett sotét matt fehér vagy sziirke szind
lampatest ,attetszo liveg diszperzor.

Excrepuopnu raadonn, LED auos, Bucoka
ebeKTHBHOCT.

ANyMUHUEB KOPIIYC, €l1eKTPOCTaTUIHO
GosticaH B 6511 MaT MK TBMHO CHBO,
TIPO3PaYHO 3aKaleHO CTBKJIO.

Stropné exteriérové svietidld vybavené LED
diédami COB, s vysokou svetelnou ti¢innostou,
teleso z liateho hlintka elektrostaticky lakované v
matnej bielej alebo tmavosedej farbe, priehladny
diftzor z tvrdeného skla.



CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finishing LED type Input Power  Luminous ~ CCT Optics CRI
voltage flux
9580 [ | MWH COBLEDLUMENS 220240V  1x20W 16161m 3000K 34° 80
9581 DG  COBLEDLUMENS 220240V  1x20W 1616Im 3000K 34° 80
90029 [ | MWH COBLEDLUMENS 220240V 1x20W 1778Im 4000K 34° 80
90030 M oG COBLEDLUMENS ~ 220-240V  1x20W 1778Im 4000K 34° 80
Dimension Phatometry
0 XIA 180°
95 0580/9581 |
= 90029/90030 | *° wt
D o Imax 2346 cd/kim
180° 0
45° 45°
oy
LED 20W cd/kim
CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Code Finishing LED type Input Power  Luminous  CCT Optics  CRI
voltage flux
9582 [ |MwH COBLEDLUMENS 220-240V 1x20W 1616 Im 3000K 34° 80
9583 Mg COBLEDLUMENS 220240V 1x20W 1616 Im 3000K 34° 80
90031 [ | MwH COBLEDLUMENS 220-240V 1x20W 1778Im 4000K 34° 80
90032 M oG COBLEDLUMENS 220240V 1x20W 1778Im 4000K 34° 80
Dimension Phatometry
95 XIA 180°
— N 9582/9583 & |
1= 9003190032 %
— Imax 2396 cdkim 00
:L—n “ N
180° 0 po
A 45° 000 45°
LED 20W 00 cdkim
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Ceiling lamps for exterior,
equipped with SMD LEDs.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or dark
brown, opal polycarbonate
diffuser.

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finish
9180 [ ] mwH
9181 MG
9182 M
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT CRI
SMD LED, 264 pcs. 220-240V 25W 19501Im 3000K 80
Dimension Photometry
= 180°
— BEZEL
— 9180/9181/9182 | 90° 902
% N\ Imax 316 cdkim 70
\ gy
140
210
180°. 0 N )
270°———90° | 45 280 45
LED 25W 350 cd/kim

Plafoniere pentru exterior echipate cu
LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic in variante
de culori: alb mat, griinchis sau maro
inchis, dispersor din policarbonat opal.

Plafoniere per esterni, equipaggiate
con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri disponibile nelle
variante colore: bianco opaco, grigio
scuro oppure marrone scuro, diffusore
in policarbonato opalino.

TTI0TOJIOYHBIE CBETUIBHUKN /IS
HaPYKHOT'0 OCBEIIleHN s, OCHAIlleHHOe
ceeroaunogaMu SMD.

Koprryc 13 alloMUHNA JIUTOTO

1071 ZIaBJleH1EeM, OKPAIIEHHOTO

B 3JIEKTPOCTATHYECKOM I10JI€ B
BapMAHTAXI]BETOB: MATOBbIN

6eJIbIH, TEMHO CepPBIN MM TEMHO
KOPUYHEBBII, paccenBaTe b U3
OI1aJI0BOTO TTOJIMKapboHaTa.

Kiiltéri mennyezeti lampa SMD LED-
ekkel felszerelve.

Nyomds alatt ontott aluminium
lampatest, elektrosztatikus térben
tobbféle szinvaltozatra festetve:
mattfehér, sététszlirke vagy sététbarna,
valamint opdl polikarbonat diszperzor.

ExcrepropHa miadoHuepa,
obopyzasaHa ¢ SMD cBeTOANOAN.
Kopryc OT aJlyMUHUH, JISAT MO/
HaJsIsTaHe, eJeKTPOCTATHIHO
bosancana, B CIeJHUTE Bb3MOXHI
1[BeTOBe: O51JI MaT, ThMHO CUBO MU
TBMHO KadsBO, C TIOIMKapOOHATEH
pascerBaTeJ B IIBAT OIIaJI.

Stropné svietidld pre vonkajsie
prostredie, vybavené LED SMD.
Konstrukeia z hlinikovej zliatiny
elektrostaticky malovand, dostupna
vo verziach farieb: matna biela, tmavo
Sedd alebo hrdzavo hnedd, a opalovy
polykarbonatovy diftzor.

i)
CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Code Finish
9183 [ MwH
9184 M6
9185 M8
Luminous
LED type Input voltage Power Flux ccT CRI
SMDLED, 299 pcs. 220-240V 30w 25501m 3000K 80
Dimension Photometry
180°
S— BEZEL
. 9183/9184/9185
yz N Imax 309 cdkim
180°. 0°
270°. 90°
LED 30W 350 cd/Kkim

OUTDOOR 2019




CEILING LAMP « PLAFONIERA

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finish
9186 [ ImMwH
9187 MG
9188 M8
Luminous
LED type Input voltage Power Flux CCT CRI

SMD LED, 264 pes. 220-240V 25W 1950 Im 3000K 80

Type Code Finish
9189 [ MwH
9190 M oG
9191 M8
Luminous
LED type Input voltage Power Flux cCT CRI
SMD LED, 299 pes. 220-240V 30W 25501m 3000K 80
Dimension Photometry
180°
— - 100
= 9189/9190/9191 | 90° 90°
Imax 309 cd/kim 70
140
% 210
e | 4 i
\ 280 ~
LED 30W 350 cd/Kim
340

Dimension Photometry
180°
— bzl
E 9186/9187/9188 | 90° 90°
Imax 316 cd/kim 70
| |
o 140
N
210
180° o “
270° %0° o
280
L
LED 25W 350 cd/kim
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Series of light fixtures for exterior equipped with SMD LEDs,
die cast aluminium housing electrostatically painted in dark
grey or dark brown, opal polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior
echipate cu LED-uri SMD, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in cdmp electrostatic
griinchis sau maro inchis, dispersor din
policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni equipaggiati con
LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri grigio scuro o marrone scuro,
diffusore in policarbonato opalino.

Cepus CBeTUIJIBHUKOB JIJI HAPYIKHOTO
OCBEIIeHU, OCHAIIEHHbIe CBeTOAMoZaMu SMD,
KOPIIYC M3 aJIIOMUHYA JTIUTOTO 10/ JaBIEHUEM,
OKpallleH B 3JIEKTPOCTATUYECKOM TI0JI€ B

TEMHO CepbIil NI TEMHO KOPHUYHEBBIH 11BET,
paccenBaTeIb 13 OIIAI0BOrO II0INKapOOHaTa.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri lampa testek, SMD LED-el szerelve,
elektrosztatikus mezében sotét sztirkére vagy
sotét barndra festett 6ntétt aluminfum lampatest,
opal polikarbonat diszperzor.

Cepus OT eKCTEPUOPHU OCBETUTETHHU TeJla,
obopyzasanu ¢ BrpageH SMD LED, uspaboTeHu oT
ATYMUHNEBO TAJI0 OO IMCAHO B aHTPAIIUT I[BAT
WM THMO KadsiB IIBAT, € G571 OIIas OIUKapboHaT
pascelBaTe.

Séria exteriérovych svietidiel vybavenych LED
diédami SMD, odliatok z hlinika elektrostaticky
lakovany v tmavosedej alebo tmavohnedej farbe,
opalovy polykarbonétovy difuzor.



WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
I-—_ 90003 M D6
|“ 90004 M8
Luminous
LED type Inputvoltage  Power Flux 44 CRI
SMDLED EPISTAR, 14 pcs.  220-240V 12w 750 Im 300K 80
Dimension Photometry
5] =] SKOR 180°

90003/90004
O Imax 147 cdKim d

0150

180°.
270°——— 90°

139
CEILING LAMP « PLAFONIERA
Type Code Finishing
90005 M nG
90006 M 0B
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ceT CRI
SMD LED EPISTAR, 28 pes.  220-240V 16W  1020Im 3000K 80
Dimension Photometry
o SKOR 186+
Gl r=— 90005/90006
Imax 202 cd/kim
9° 90°
l ' 50
5 5 100
0250 180 0 » 450
Q. 150
LED 16W 200 cdim
e
=
(7]
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Ceiling lamps for exterior
equipped with SMD LEDs,

die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal

polycarbonate diffuser.

Plafoniere pentru exterior echipate
cu LED-uri SMD, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic gri inchis sau maro
inchis, dispersor din policarbonat
opal.

Plafoniere per esterni equipaggiate
con LED SMD, corpo in pressofusione
di alluminio verniciato a polveri grigio
scuro o marrone scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

TToTOJI09HBIE JIIOCTPHI AJI HAPYKHOTO
OCBeIIEeHUS, OCHAIIEHHBIE
cBeToguoAamMu SMD, xopiyc 13
QIIOMUHUS JIUTOTO TI0/ IaBJIeHUEM,
OKpaIlleH B 3JIKTPOCTATUYECKOM
TI0JIe B TEMHO CePHIY UM TEMHO
KOPUYHEBbIH IBET, pacCenBaTelb 13
OI1aJIOBOTO TTOJINKapOoHaTA.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri mennyezeti lampak, SMD LED-
el szerelve, elektrosztatikus mezében
sotét sziirkére vagy sotét barndra
festett Ont6tt aluminfum ldmpatest,
opdl polikarbonat diszperzor.

ExcrepnopHu madoHu ¢
Brpazes SMD LED, uspaboreHun
OT aIyMUHUEBO TAJIO 60A1CaHI
B aHTPALUT UBAT UJIN THMHO
kadsiB, ¢ 6511 Ol1aJI OJIMKapOOHAT
pasceliBaTert.

Stropné exteriérové svietidld vybavené
LED diédami SMD, hlinikova
konstrukeia elektrostaticky lakovana v
tmavosedej alebo tmavohnedej farbe,
opélovy polykarbonatovy diftizor.




CEILING LAMP + PLAFONIERA

Type Code Finish
=7 90007 M DG
90008 M DB
Luminous
LED type Inputvoltage  Power Flux cCT CRI

SMD LED EPISTAR, 28 pcs. 220-240V 21w

1260 Im 3000k 80

Dimension Photometry
TALLIN
25 90007/90008
Imax 153 cd/kim

P N

180°.
270°——— 90°

245
==

90°

180°

143
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Series of wall/ceiling lamps
for exterior equipped with
SMD LEDs.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
mat white, dark grey or rust,
opal polycarbonate diffuser.

Serie de aplice/plafoniere pentru exterior
echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit
in camp electrostatic, disponibil in variante de
culori alb mat, gri inchis sau ruginiu, dispersor
din policarbonat opal.

Serie di applique/plafoniere per esterni,
equipaggiati con LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri, disponibili nelle varianti colore bianco
opaco, grigio scuro e ruggine, diffusore in
policarbonato opalino.

Cepuist CBETUIBHUKOB/ODA 1T HAPY)KHOTO
OCBeIIeHU, OCHAIIIEHHBIX CBeTOANoAaMM SMD.
CBeTUJIPHUK U3 aTIOMUHUS, HATUTOTO

1107, ZIaBJIeHNEM, OKPallleHHOTO B
37IEKTPOCTATUYECKOM T10JIe, B BapUaHTaX
11BETOBOTO UCTIOJHEHYS MaTOBOTO OeJIoro,

TEeMHO-CePOro UK PXKaBoro 11BeTa, Auddysop 13

nonnxap60HaTa OITaJIeBOr'O IBeTa.

Kultéri falikar/mennyezeti ldmpacsalad, SMD
LED-ekkel ellatva.

Nyomds alatt 6ntott aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus mezében festve, mattfehér,
sotétszlirke vagy rozsda szinvaltozatban, opél
polikarbonat diszperzérral.

Cepuist eKCTEPHOPHY AILIUITN/TIIadOHKY,
obopyzBauu cbc SMD LED-oBe.

KopIryc oT 14T anyMUHNHN [0 HAJIATaHe,
GOst/IICaH B €IeKTPOCTATHYHO II0JI€ B [IBETOBE
MaToBO 05110, THMHO CHBO WU PBXIACAIIO,
JIUICIIEPCOP OT HOJMKapOOHAT B IIBAT OIaL.

Séria nastennych a stropnych vonkajsich
svietidiel, vybavend SMD LED-kami, hlinfkova
zliatina tmavo $edej alebo hrdzavo hnedej alebo
matnej bielej farby, opalovy polykarbonatovy
difuzor.

WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing

F‘ 9887 [ | MwH
|“ 9888 M 06

9889 MR

LED type Input voltage

Luminous
Flux ccT CRI

SMD LED, 100 pcs. 220-240V

1290 Im 2850-3000K 80

Dimension Photometry
236 STAGE 180°
9887/9888/9889| .
Imax 204 cd/kim |90 90
nNY
8 50
180° 0° D
270° ——— 90° 150
LED 20W 60
cd/kim

OUTDOOR 2019
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WALL/CEILING LAMP + APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
= 9884 [ | MwH
9885 M DG
9886 MR
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux cCT CRI

SMD LED, 100 ps. 220-240V 20W  1291Im 2850-3000K 80

Dimension Photometry
STAGE 180°
s 9884/9885/9886 | .
8 Imax 204 cddm | 90 90
o
50
AOO
150
45°
60
cd/kim

Stage



2
o
]
o
o
[o]
[a]
-
2
o







Twill

HOE

A

X
[-]

X
wn

Series of light fittings for

exterior, die cast aluminium

housing electrostatically
painted in mat white,
dark grey or dark brown,
transparent glass diffuser
for wall lamps, opal

polycarbonate diffusers for

ceiling lamps.

Wall lamps emit direct/
indirect light with "wall
washer” lighting effect.

I'I.'-.

rl!-l-"] =

Serie de corpuri de iluminat pentru
exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune, vopsit in camp electrostatic
disponibile in variante de culoare alb mat,
griinchis sau maro inchis, dispersoare din
sticla transparentd in cazul aplicelor si din
policarbonat opal in cazul plafonierelor.
Aplicele au emisie luminoasa directa/

indirecta cu efect de lumina "wall washer".

Serie di apparecchi d'illuminazione

per esterni, corpo in pressofusione di
alluminio, verniciato a polveri, disponibili
nelle varianti colore bianco opaco, grigio
scuro e marrone scuro, diffusori in vetro
trasparente per le applique, policarbonato
opalino per le plafoniere.

Applique ad emissione luminosa diretta/
indiretta con effetto luce “wall washer”.

Cepuist CBETUJIBHIKOB /111 HAPY)KHOI'O
OCBEIIeHH, KOPITYC U3 aTI0MUHNA
JIATOTO 10/ iaBJIeHYeM OKPAIIleH B
3JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€, IOCTYITHbI
BapUAHTHI [[BETOB: OeJIbIi MATOBBIM,
TEMHO Cepblii 11 TEMHO KODUYHEBBII I1BeT,
paccerBaTeIH U3 IIPO3PaYHOro CTEKIa
7151 6pa 1 13 011aJIOBOTO MOIMKapboHaTa
[ZJIE TIOTOJIOYHBIX CBETHJIBHIKOB.

Bpa nMeIoT IpsiMoe/0TpakeHHOe
pactipefienieHre cBeTa ¢ 3pdeKToM
,OMBIBaHMA CTEHBI".

Kiltéri lampatestek, elektrosztatikus
mezében matt fehérre, s6tét sziirke vagy
sotét barndra festett 6ntott aluminium
lampatest, dttetsz6 tiveg diszperzor a
falikaroknal, illetve opdl polikarbonat
diszperzor a mennyezeti ldmpék
esetében.

A falilimpak direkt/indirekt
fényszérasuak, "wall washer" effekttel.

CepHust eKCTePUOPHY OCBETUTEIHN TeJIa,
QI MUHZEB KOPIIYC €1eKTPOCTATIIHO
6ost/iCaH B MaTOBO Os1JI0, TBMHO CUBO
WTH TBMHO KadsIBO, Tpo3padeH CTBKIEH
pasceifBaTes 3a CTEHHUTE JTaMIIH,
OIaJIeH MoJI1KapboHaTeH pascelBaTer
3a TABAHHUTE JAMIIH.

CTeHHUTe JTaMITI U3IBIBAT JUPEKTHA/
MH/MPEKTHA CBETINHA C "00IMBaL]
creHaTa" e(exT.

Séria exteriérovych svietidiel, hlinfkova
konstrukcia lakovana v matnej bielej,
tmavosedej alebo tmavohnedej

farbe, priehladny skleneny difuzor

pre nastenné svietidld a opalovy
polykarbondt pre stropné.

Néstenné svietidld maju priame/
nepriame osvetlenie s efektom na stenu.

ML
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WALL LAMP « APLICA |

Type Code Finishing LED type Input voltage ~ Power lEummous ccT Optics CR

lux

|

[:l 9534 [ JMwH SMDLED OSRAM, 2 pcs. 220240V 1IW - 3901m 300K 30°/110° 85

(

9535 M 06 SMD LED OSRAM, 2 pcs. 220-40v MW 390Im 3000K  30°/110° 85

9536 M08 SMD LED OSRAM, 2 pcs. 220-240v - MW 390Im 3000K  30°/110° 85

9540 [ JMwH SMDLED OSRAM, 2 pes. 220-240v MW 429Im 4000K  30°/110° 85
9541 MG SMD LED OSRAM, 2 pcs. 220-240v - MW 4291m 4000K  30°/110° 85

9542 M8 SMD LED OSRAM, 2 pes. 220240V MW 4291m 4000K  30°/110° 85

Dimension Photometry
TWILL 180° 450
B G}g 9534/9535/9536
9540/9541/9542
106 uﬂ Imax 435 cd/kim

90°%

180° 0
b —
O, |

LED 11W

45°

cd/kim

Twill



Twill

HOE

N

X
[-]

X
wn

@
(D

CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Finishing LED type Input voltage ~ Power buuriinnus ccT CRI

@9537 [ IMwH SVMDLEDOSRAM,28pcs. 220240V 20W  1100Im 3000K 85
9538 MM DG SVMDLEDOSRAM,28pcs.  220-240V  20W 1100 Im 3000 85

9539 M DB SMDLEDOSRAM,28pcs. 220240V 20W 1100 1m 3000 85

9543 [ |MwH SMDLEDOSRAM,28pcs.  220-240V  20W  12101m 4000K 85
9544 M DG  SMDLEDOSRAM,28pes. 220240V 20W  12101m 4000K 85

9545 M DB SMDLEDOSRAM,28pcs. 220240V 20W  12101m 4000K 85

Dimension Phatometry
250 TWILL 180°
9537/9538/9539 | /-
m N 9543/9544/9545 |
L_J S Imax 373 cd/kim

=

180°.
270°.

LED 20W

1imL
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Outdoor wall lamp/ceiling
lamp, equipped with SMD
LEDs, die cast aluminium
body, electrostatically
painted in white, opal white
polycarbonate diffuser.

Aplicé/plafonierd pentru exterior
echipatd cu LED-uri SMD, corp din
aluminiu turnat vopsit in camp
electrostatic alb, dispersor din
policarbonat alb opal.

Applique/plafoniera per esterni,
equipaggiata con LED SMD, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato
a polveri bianco, diffusore in
policarbonato opalino.

Bpa/1I0TOI0Y b CBETHUIBHUK

[J11 HAPYXKHOTO OCBEIeH,
OCHAIIIeHHBIN CBeToAMogamMu SMD,
QJIIOMITHUEBBIN KOPITYC, INTBIN

1071 ZIaBJIeHNEM, OKPAIIeHHHIN B
9JIEKTPOCTATIYECKOM II0JIe 6es10ro
nBeta, fuddysop 13 noaukapboHaTa
OI1asIeBOTo 6eJIoro IBeTa.

OUTDOOR 2019

Kiltéri falilimpa/mennyezeti

lampa, SMD LED-ekkel felszerelve,
elektrosztatikus térben fehérre festett,
nyomas alatt 6ntétt aluminium
lampatest, opalfehér polikarbonat
diszperzér.

Excrepuopen arumk/miadoHuepa,
o6opyzasat(a) c LED-oBe SMD, Ts510

OT aTyMUHUM JIAT 107 HaIAraHe,
GostucaH B G510 €1eKTPOCTaTUIHO
I10JIe, pascerBaTe’ oarKapboHar o5
omas.

Vonkajsie nastenné alebo stropné
svietidlo, vybavené SMD LED,
hlinikovd zliatina bielej farby, opalovy
polykarbonétovy difuzor.
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WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing 1
9147 []mwH '
i
Luminous

LED type Inputvoltage  Power Flux cCT CRI
SMD LED, 75 pes. 220-240V 10w 620Im 3000K 80
Dimension Phatometry

0150 SPOOK 180°

9147
Imax 284 cd/kim |90°
| |

8[ =
180° 0°
270° 90°

o 450

LED 10W

Spook
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Outdoor wall lamp/ceiling lamp, die
cast aluminium body electrostatically
painted in dark grey, opal white
polycarbonate diffuser.

Aplica/plafonierd pentru
exterior, corp din aluminiu
turnat vopsit in camp
electrostatic, culoare griinchis,
dispersor din policarbonat alb
opal.

Applique/plafoniera per esterni,
corpo in pressofusione di
alluminio verniciato a polveri,
colore grigio scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Bpa/TloTon0uHbIH
CBETUJIbHUK /17151 BHEIITHETO
OCBEIIeHV S, TEJIO U3 IUTOTO

ATIOMUHNS, OKPAIIIEHHOTO
B 9JIEKTPOCTATUIECKOM

II0JIe, TEMHO-CEPOro I[BETa,
nuddysop 13 nonrkapboHaTa
6es10ro 1[BeTAa Oraa.

Kiiltéri falilampa/mennyezeti
lampa, elektrosztatikus
mezdben festett ontott
aluminiumtest, s6tétsztrke,
opalos fehér polikarbonat
diszperzorral.

BoHIIHA TaMIIa 38 CTEHa/
radoHyepa, anyMUHEBO
TSJI0, OTJIMBAHO IO/ HaIsTaHe,
GOAANCAH B €I€KTPOCTATUIHO
110JI€, LIBAT THMHO CHUB,
pasIpbCKBay 0T Os1J10-011aIeH
nonnKap6oHar.

Vonkajsie stropné alebo
nastenné svietidlo, hlinfkova
zliatina tmavo Sedej farby,
biely opalovy polykarbonatovy
diftzor.

WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA WALL LAMP - APLICA
Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage  Input frequency Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage  Input frequency
IL- 9393 M ¢ 1 xmax. 42W E27 230V 50Hz 9394 M nc 1 xmax. 42W E27 230v 50Hz
|“ 0
Dimension Phatometry Dimension Phatometry
SONAR L 0%0 a0 SONAR 180°

% 8] 9393 9394

Imax 120 cd/kim | 90° 90° Imax 120 cd/kim

-
g
80 1800 0°
270°. %0° 270°. 90°
45° 15 4
1xmax. 42W, E27 1xmax. 42W, E27
cd/kim cd/kim

OUTDOOR 2019
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Series of wall/ceiling lamps for exterior, die cast aluminium
housing electrostatically painted in mat white, dark grey or

rust, opal polycarbonate diffuser.

Serie de aplice/plafoniere pentru exterior, corp
din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp
electrostatic, disponibile in variante de culori
alb mat, gri inchis sau ruginiu, dispersor din
policarbonat opal.

Serie di applique/plafoniere per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio, verniciato a polvert,
disponibili nelle varianti colore bianco opaco,
grigio scuro e ruggine, diffusore in policarbonato
opalino.

Cepuisi CBETUJIBHUKOB/TIOTOJIIOYHBIX
CBETHJIBHIKOB [JIsT HAPYIXKHOTO OCBEIICHHS,
QIIOMIHUEBH KOPITYC, TUTHIN 10/ AaBICHIEM,
OKpallleHHBIH B 9JIeKTPOCTATIYECKOM II0JIe, B
IIBETOBBIX BAPHAHTAX UCIIOTHEHNS MATOBOTO
6es10ro, TEMHOTO CEPOro UK PXKABOTO [[BETA,
nuddy3op u3 onaneBoro noxuKapboHaTa.

Kiiltéri mennyezeti/fali limpak sorozata,
nyomas alatt 6ntétt aluminium test,
elektrosztatikus mezében festve,
rendelkezésre 41l matt fehér, sotétsziirke
vagy rozsda szinekben, opalos polikarbonat
diszperzor.

Ceprist eKCTePUOPHU arlInIu/T11apOHIepH,
TSJI0 OT AJIYMUHNH JIAT [I0/] HaJIsra e,
GOsIIMICaH B eIeKTPOCTaTUYHO [I0JIe,
HaJIMYHY B [[BETOBU BAPUAHTHU MaTOBO 05110,
TBMHO CUBO UJIM PBXJUBO, Pa3cerBaTes OT
[OJIMKapOOHAT [[BAT OTIaI.

Séria nastennych/stropnych vonkajsich
svietidiel, hlinikovd zliatina vo verzidch:
matna biela, tmavo Seda alebo hrdzavo hneda
farba, opdlovy polykarbonatovy diftizor.

OUTDOOR 2019



WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage Input frequency

|L_ 9423 [ |MwH Txmax.42W E27 230V 50Hz
|“ 9424 WD Txmacd2W E27 230V 50Hz
9427 MR Txmax.42W E27 230V 50Hz

Dimension Photometry

T UBLO 180°
9423/9424/9427
Imax 52 cd/kim | 90° 907

0270

180°___0°

45° 45°
1xmax. 42W, E27 60
cd/kim 159
Dimension
g
Photometry
UBLO 180°
9425/9426/9428
Imax 52 cd/kim | 90° 90°
T
180°—_0°
270°. 90°
45° 45°
2xmax. 42W, E27 60
cd/kim
WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA
Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage Input frequency
[[=T) 9425 CIMWH 2xmacd2W E27 230V 50H
|i 9426 MDc  2xmacd2W E27 230V 50Hz
9428 MR 2xmax AW E27 230V 50Hz o
£2
D
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Bollard for outdoor, equipped
with COB LED, designed to
produce a decorative light effect.
Die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark
grey, transparent glass diffuser.

Stalpisor pentru exterior, echipat cu LED COB proiectat
pentru realizarea unui efect de lumina decorativ.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in

camp electrostatic gri inchis, dispersor din sticla
transparentd.

Paletto per esterni equipaggiato con LED COB,
progettato per creare un effetto luce decorativo.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri grigio scuro, diffusore in vetro trasparente.

CToJIOUK /11 HAPY)KHOT'O OCBEIeHN s, OCHAIl[eHHBII
ceetoguozoM COB, mpesHasHaveH JJ1s CO3/laHn g
JIEKOPaTHBHOTO 3PdeKTa.

Koprryc 113 aJIOMUHNS IUTOTO 110/ IaBJIeHNEM,
OKpallleH B 3JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€ B TEMHO CePhIN
1[BET, PACCENBATENb M3 IIPO3PAUHOTO CTEKJIA.

Kiiltéri all6 lampa , COB LED-el szerelve , egy dekorativ
effekt magvalésitasara tervezve.

Nyomas alatt 6ntott aluminium, elektrosztatikus
mezében festett sotét szlirke szinli lampatest ,attetszé
Uveg diszperzoér.

EXCTepropHO OCB. Ts10 TrI cTHII0, Led Auog,
JekopaTuBeH epeKT Ha cBeTIMHaTa. Kopryc or
AlyMUHU, €IeKTPOCTATUIHO 60AIUCAH B TBMHO
CUBO, IIPO3PAYHO CTBKIIO.

Stlpikové exteriérové svietidlo, vybavené LED didédami
COB, urcené na dekorativny svetelny efekt.

Hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v
tmavosedej farbe, priehladny skleneny difuzor.

BOLLARD * STALPISOR

Type Code Finishing
E 9578 M6
LED type Input voltage Power Luminous Foto mancantiper  Optic CRI
Flux ambientata etc,
COBLED 220-240V Tx15W 875Im 3000K ar 82
Dimension Photometry
TOWER X
9578

Imax 405 cd/kim

500

o

EH:‘ LED 1 x 15W

cd/kim

141
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Outdoor series of light
fittings, die cast aluminium
housing electrostatically
painted in dark grey,
equipped with POWER
LEDs.

Integrated driver.

Serie de aparate de iluminat pentru exterior,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic culoare gri inchis, echipat cu
POWER LED.

Driver integrat.

Serie di apparecchi d'illuminazione per esterni,
corpo in pressofusione di alluminio verniciato a
polveri in colore grigio scuro, equipaggiati con
POWER LED.

Driver integrato.

Cepus CBeTUIBHUKOB AJIg HAPYXKHOTO
OCBelIleHU s, TeJIO U3 aJIIOMUHUA,

JINTOTO IO/ JaBJIeHNeM, OKpallleHHOe B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€, NCIIOTHEHN A
TEMHO-Cceporo 1Bera, ocHalensl POWER LED.
BCTpOEHHBIH ApanBbD.

OUTDOOR 2019

Kiltéri ldmpacsalad, elektrosztatikus mezében
festett nyomés alatt ontott aluminiumtest,
s6tétsziirke szinvaltozatban, felszerelve POWER
LED-del.

Beépitett driverrel.

BBHIITHM OCBETUTEIHY TeJla, a1y MUHEeBO
TS1JI0, OTJINBAHO 110/ HAJIIraHe, 60s1/11caH B
eJIEKTPOCTaTUYHO I0JIe TBMHO cuBO, ¢ POWER
LED.

VIHTErpupaH Apansop.

Séria vonkajsich svietidiel, hlinikovd zliatina
tmavo $edej farby, vybavena POWER LED.
Sucastou je napdjac.



BOLLARD - STALPIS'OR

Luminous

Type Code Finishing ~ H {mm) LED type Inputvoltage ~ Power  Flux cCT Optics ~ CRI

9434 Mo 220 POWERLEDCREE  220-240V Tx3W 102 Im 3000 30° 80

9313 Moc 20 POWERLEDCREE  220-240V Tx3W  110Im 4100K 30° 80

9435 Mpc 50 POWERLEDCREE  220-240V Tx3W 102 Im 3000 30° 80

9314 Moc 50 POWERLED CREE  220-240V 1x3W  110Im 4100K 30° 80
BOLLARD * STALPI$OR

Luminous

Type Code Finishing ~ H (mm) LED type Inputvoltage ~ Power  Flux CCT Optics ~ CRI

9436 Mnc 500 POWER LED CREE 220-240V 4x1W  3001m 3000K  30° 80

9315 Mpc 500 POWERLLED CREE 220-240v 4x1W  320Im 400 30° 80

) I

@

O

500

Qs
30
SPY 80
9313/9314
Imax 1506 cd/kim| 90° 90°
180° 0° 800
270 90 1200
o [« -
LED 3W 1600
cd/kim
SPY 180°
9434/9435
Imax 1506 cd/kim | 90° 90°
“ N
a0 i 800
270 90 1200 X
o [° *©
LED 3W 1600
cd/kim
SPY 180°
9436
Imax 267 cd/kim [90° 90°
80
180 s 160
270°. 90°
240
45° 45
LED 4 TW 829
cd/kim
SPY 180°
9315
Imax 267 cd/kim | 90° 90°
“ i
il = 160
270 90 S 240
LN 45°
LED4x W 320
cd/kim:
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Orientable miniprojector/
bollard for exterior equipped
with LED, designed for floor
or wall mounting.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted in
dark grey, transparent glass
diffuser.

Miniproiector/stalpisor orientabil pentru exterior,
echipat cu LED proiectat pentru instalarea pe
pardoseala sau perete.

Structurd din aluminiu turnat sub presiune vopsit
in camp electrostatic gri inchis, dispersor din
sticla transparenta.

Miniproiettore;paletto orientabile da esterni,
equipaggiato con LED, progettato per il montaggio
a pavimento o a parete.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
grigio scuro, diffusore in vetro trasparente.

OpHeHTHPYeMbIIT MUHU-TIPOXKEKTODP/CTOIONK,
OCHAIIIeHHbIV CBETOANOAMH, IIPe/IHa3HAUeH
17151 HAIIOJIbHOT'O MJIM HACTEHHOT'0 MOHTaXa.
Koprryc 13 aloMAHUS JTATOTO 110/, IABIEHUEM,
OKpallleH B 37IeKTPOCTaTIIeCKOM TI0JIe B TEMHO
CepbIH I[BeT, paccenBaTesb U3 I1PO3PAYHOro
CTeKJIa.

OUTDOOR 2019

Kultéri mini fényvetd/mozgathatd allé lampa ,
LED-el szerelve , padléra vagy falra szerelésre
tervezve.

Nyomads alatt 6ntétt aluminium, elektrosztatikus
mezében festett sotét szlirke szind lampatest
Jattetszo liveg diszperzor.

EKCTepropeH, HacoYBalll MUHUIIPOEKTOP/CTBJIO,
LED anoz. 3paboTeH 3a MOHTAX Ha I10/] NN
cTeHa.

Ts10 OT @Iy MUHUM, €JIeKTPOCTATHIHO
Gost/ICaH B TBMHO CHBO, IIPO3PAIHO CTHKJIO.

NastaviteIny miniprojektor/stlp pre exteriér,
vybaveny LED, urceny pre montdz na podlahu,
hlinfkové teleso je elektrostaticky lakované v
tmavosedej farbe, priehladny skleneny difuzor.



MINIPROJECTOR * MINIPROIECTOR

Type Code Finishing

::: 9579 M ¢

LED type Input voltage  Power Luminous
Flux

ceT

Optic

PHILIPSLED ~ 220-240v  1x45W 417Im

2850-3000€  30°

Dimension Photometry
A%, 130, 0BLIK
' 9579 90°
A Imax 2577 cd/kim
o
g “
180°. 0°
45°
yay
LED 4,5W

180°

90°?
0
0
0
00 45°
3000 cd/kim

7

Oblil
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BOLLARD « STALPISOR
Type Code Finishing
9170 MG
172 9171 HMB
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 23W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
220 LANDMARK 18090
- 9170/9171
Imax 83 cd/kim &9
3
S : :
180° 0°
270 90° 3
- TXmak 23,27 | ges 64 e
. . 90 cd/kim|
Exterior bollard, die S
cast aluminium housing u
electrostatically painted in
dark grey or dark brown, opal
polycarbonate diffuser.
Stalpisor pentru exterior, corp din aluminiu Kiiltéri alléldmpa, elektrosztatikus térben

turnat sub presiune vopsit in cAmp electrostatic  sotétsziirkére vagy sététbarnéra festett, nyomas
culoare griinchis sau maro inchis, dispersor din  alatt 6nt6tt aluminium lampatesttel, opél

policarbonat opal. polikarbondt diszperzorral.

Paletto per esterni, corpo in pressofusione MaJr'bk eKCTePHOPEH CT'BJIO, KOPILYC

di alluminio, verniciato a polveri grigio OT aJIyMUHUH, JIAT [10/] HAJIATAHE,

scuro oppure marrone scuro, diffusore in €JIEKTPOCTATUYHO 6OAMCaH B TBMHO CUBO

policarbonato opale. I TBMHO KadsABO, C pa3ceiBaTes OT
[OJIMKAPOOHAT B LIBSIT OITaJL.

CToJIOMK /171 HAPY)KHOT'O OCBEIeH U, KOPITYC

U3 QJIIOMUHUSA JINTOTO [0/ IaBJI€HUEM, Vonkajsie malé stfpikové svietidlo, konstrukcia

OKPAIIeHHOTO B 3JIEKTPOCTATHUIECKOM I10JIe B z hlinikovej zliatiny, elektrostaticky malovand v

TEMHO CepPBII NN TeMHO KOPUYHEBbIH I1BET, tmavo Sedej alebo tmavo hnedej farbe, opalovy

paccenBaTe b U3 OIaJ0BOr0 0IUKapOoHaTA. polykarbonatovy diftzor.

HADwWpun]

OUTDOOR 2019
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Series of light fixtures for
exterior with indirect light
distribution, equipped with
COB LED.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in
dark brown or dark grey,
transparent tempered glass
diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior cu
distributie luminoasa indirectd, echipate cu
LED COB.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic maro inchis sau gri inchis,
dispersor din sticla transparentd temperata.

Serie di apparecchi per esterni ad emissione
luminosa indiretta, equipaggiati con LED COB.
Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri marrone scuro o grigio scuro, diffusore
in vetro temperato trasparente.

Cepus CBETUIBHUKOB /11 HAPY KHOT'O
OCBEIIEeHUA C OTPaXeHHBIM U3JTyUeHNEM,
ocHaIIeHHHIX cBeToguomaMu COB.

Koprmyc 13 anoMrHMA TUTOTO 10Z JaBlIeHIEM,
OKpallleH B 3JIeKTPOCTAaTUYECKOM II0JIe B
TEMHO CepPBIN MU TeMHO KOPUIHEBbIH 11BET,
paccenBaTe b U3 IIPO3PAYHOr0 3aKaJI€HHOTO
CTeKJIa.

OUTDOOR 2019

Kiltéri lampa testek, indirekt fényszérasi, COB
LED-el szerelve.

Elektrosztatikus mezében sotét sztirkére festett
ontott aluminfum ldmpatest, attetszé tiveg
diszperzor.

Cepus OT eKCTePHOPHY OCBeTUTEIH TeJjla C
HMHAWPEKHTO PasIpPBCKBaHe Ha CBETINHATA,
obopyzasanu ¢ COB LED.

VI3paboTeH! OT a1y MUHUEBO TSII0, 60 IUCaHO
B TBMHO KabsIB IIBIT NN aHTPALIUT, C
[IPO3PAYHO 3aKaJIeH CTBKIEH pascelBaTel.

Séria exteriérovych svietidiel s nepriamym
rozloZenim svetla, vybavenych LED diédou COB.
Tvarované hlinikové teleso je elektrostaticky
lakované v tmavohnedej alebo tmavosedej farbe,
transparentny diftzor z tvrdeného skla.



WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing

[i] 90011 M ng
[ 90012 M b8

Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power Flux ccT Optics ~ CRI
COBLED OSRAM 220-240V 6W 408Im 3000 70° 85
Dimension Phatometry
145 RADEON 180°
Q] 90011/90012 ™ o
O[@ Imax 598 cd/kim
N
Q
180° 0 450
-~ 45° 500 45°
Lo sw 750 cdkim

BOLLARD - STALPISOR

Type Code Finishing

90013 M 06
@_ 90014 M pB

Luminous

LED type Inputvoltage ~ Power Flux ccT Optics ~ CRI
COBLED EDISON 220-240V w 688 Im 3000k 133° 85
Dimension Photometry
160 55 RADEON 180°
— =
90013/90014
90° 90?7
Imax 315 cd/kim
" 90
3 80
o
180° 0° 0
45° 360 45°
LW 450 cdikim

177
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Series of outdoor light fittings

equipped with SMD LEDs,
single or double lateral light
diffusion.

Die cast aluminium housing
electrostatically painted

in dark grey or rust, opal
polycarbonate diffusers.

WALL LAMP - APLICA

Serie de aparate de iluminat pentru exterior
echipate cu LED-uri SMD, variante cu dispersie
luminoasa laterald, simpld sau dubld. Corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culori gri inchis sau
ruginiu, dispersoare din policarbonat opal.

Serie di apparecchi d’illuminazione per esterni,
equipaggiati con LED SMD, ad emissione
luminosa laterale singola o doppia.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato
a polveri nelle varianti colore grigio scuro o
ruggine, diffusori in policarbonato opalino.

Cepus CBETHUJIBHUKOB /11 HAPYHOT'O
OCBeIeHU s, OCHAIIeHHBIX CBETONO0/IaMK

SMD, B BapriaHTaX UCIIOTHEHNs ¢ GOKOBOM

VIV IIPOCTOM/IBOMHOM JIMCIIepCrel CBeTa.
AJTIOMUHUEBBIN KOPIIYC, TUTHI IIOZ, IABJIEHUEM,
OKpaIlleHHBIN B 37IeKTPOCTATHUIECKOM I10JIe B
BapHAHTAaX UCIIOJHEHU TEMHO-CEPOro 1in
PprKaBoro 1seTa, 1uddy3ops! 13 OrlaseBoro
rosuKapboHara.

Type Code Finishing
f 9459 M 06
[:l 9468 M r
Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power  Flux ccT CRI
SMD LED, 2 x 48 pcs. 220-240V 8w 4001Im 3000K 82
Dimension Photometry
75 100
TWIN 180° 240
. 9459/9468
- OIEU D Imax 251 cd/kim 160
180° 0°
270° 90°
VA 160 is
LED 2 x4W
240 cd/kim

OUTDOOR 2019

Kiltéri vilagitdtestek sorozata, elldtva
SMD LED-ekkel, fény egyszeri vagy kett6s
oldalszérdsu lehetdsége.

Nyomas alatt 6ntott aluminium test,
elektrosztatikus mezdében sotétsziirkére
vagy rozsddra festve, opalos polikarbonat
diszperzor.

Cepus OT BBPHIITHY OCBETUTEIHH TeJIa,
060pyABaHM CbC CBeTOAMOAM SMD,
BapUaHTH C’bC CTPAHUYHO, 0OMKHOBEHO
VIN IBOMHO pasceliBaHe Ha CBET/INHATA.
TAI0 OT AT QJIyMUHUH JIAT 110/ HAJIATaHe,
60s1/1MCaH B JIEKTPOCTATHUYHO TI0JIe

B 1IBETOBU I'aMM U TBMHO CBO UJIN
PBXIUBO, PasceiBaTes N OT [OJMKapOOHAaT
LUBAT OIaJl.

Vonkajsia séria svietidiel vybavenych
SMD LED-kami, s jednym alebo dvojitym
svetelnym licom.

Hlinikovd zliatina tmavo Sedej

alebo hrdzavo hnedej farby, opalovy
polykarbonatovy diftzor.
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BOLLARD * STALPISOR
Type Code Finishing
9460 M o
9470 MR
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT CRI
SMD LED, 48 pcs. 220-240V 5w 3101m 3000K 82
Dimension Phatometry
50 100 °
TWIN 180° 240
. — 9460/9470
Imax 251 cd/kim 160
o
& 80
B 90?
180° 0°
270° 90° 80
O (i 160 i
LED 5W
240 cd/kim
-l
£
3

OUTDOOR 2019

BOLLARD - STALPISOR

Type Code Finishing
9462 M
9469 MR
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT CRI
SMDLED, 2x48 pcs. 220-240V w 600 Im 3000K 82
Dimension Phatometry
TWIN 180° 240
50 100 9462/9469
H Imax 251 cd/kim 160

M

O | 160 i5°

LED 2 x 4,5W

240 cd/kim




BOLLARD - STALPI$OR

Type Code Finishing

9461 M6
—— 9472 MR

Luminous
LED type Input voltage Power  Flux CCT CRI
SMD LED, 120 pes. 220-240V 10W  500Im 3000K 82
Dimension Photometry
50 100 D
] TWIN 180°-240
— 9461/9472
Imex 251 cd/kim 160
80
b 90°
8
© 80
45° 160 45°
240 cd/kim
BOLLARD + STALPISOR
Type Code Finishing
9463 M D6
9471 MR
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux CCT CRI
SMDLED, 2x120pcs.  220-240V 17W- 1000 Im 3000K 82
Dimension Photometry
5 }ﬂ{ TWIN 180% 240

600

9463/9471
Imax 251 cd/kim
L
LED 2x8,5W

45°

240 cdkim

181
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Series of outdoor light fixtures equipped with
SMD 3014 LEDs.

Die cast aluminium housing electrostatically
painted in dark grey or rust, satin
polycarbonate diffuser.

Available in versions equipped with motion
detector and crepuscular switch.

HOO

N

X
-]

X
n

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior
echipate cu LED-uri SMD 3014.

o

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic in variante de culori gri inchis
sau ruginiu, dispersor din policarbonat satinat.
Versiuni echipate cu senzor de prezenta si
dispozitiv crepuscular.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con
LED SMD 3014.

Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri nelle varianti colore grigio scuro oppure
ruggine, diffusore in policarbonato satinato.
Versioni equippaggiate con sensore di movimento e
dispositivo crepuscolare.

Cepnis CBETUJIBHUKOB /I HAPYKHOI'O OCBEIeHM ,
OCHaIIeHHKIX cBeToAuogaMu SMD 3014.
ATIOMUHNEBBIH KOPITYC, TUTOM 110/ IaBJIEHIEM,
OKpAIIeHHBIHN B 3JIEKTPOCTATHUIECKOM I10JIe

B BapUaHTaX UCIIOJHEHUSI TEMHO-CEPOT0

MM PXKABOTO I1BeTa, ¢ uddysopom 13
CaTMHMPOBAHHOTO MoNMKapboHaTa.

Bepcum ocHaleHs! JaTYUKOM IIPUCYTCTBUL 1
CYMepEeYHOro yCTPOHCTBa.

WALL LAMP « APLICA

Kultéri vilagitotestek sorozata, ellaitva SMD 3014 DAY LIGHT TIME MOTION
LED-ekkel. SENSOR ADJUSTMENT DETECTION
Nyomas alatt 6ntott aluminium test,

elektrosztatikus mezdben festve, s6tétszlirke vagy SE!l S(lli
rozsdaszind szinekben, szaténos polikarbonat
diszperzoérral.

Jelenlét-érzékel6vel és alkonyatkapcsoléval
felszerelt valtozatok.

%) ©

Cepuis eKCTePUOPHN OCBETUTEHN TeJa,
o6opyzasanu ¢ LED-oBe SMD 3014.

TAJ10 OT aJIy MUHWH, JIST [0/, HAJIATaHe,

6051 A1CaH B €IeKTPOCTATUYHO T0JIe B [IBETOBU
BAPUAHTY TBMHO CHBO MU PBXANBO,
pasceliBaTesI OT CaTeHUPaH M0JIMKapOoHaT.
BapuaHTy 060pyABaHN CHC CEH30P 38
IIPUCBCTBYE U YCTPOKCTBO 3 3/ padaBaHe.

Séria vonkajsich svietidiel vybavenych SMD 3014
LED-kami.

Hlinikovd zliatina tmavo Sedej alebo hrdzavo
hnedej farby, saténovy polykarbonatovy diftzor.
Svietidla st dostupné aj vo verzii s pohybovym a
sumrakovym senzorom.

Type Code Finishing  Sensor
f 9473 M6
[:| 9474 M
9475 Mo
976 Mr
Luminous
LED type Input voltage Power Flux ceT CRI
SMDLED, 96 pcs.  220-240V 9W/9,5W*  600Im 3000K 82
* Power for models with sensor
Dimension Phatometry
105, 100 PILAR 180°
’—‘ - 9473/9474
(g 9475/9476 | 90° 90°
Imax 396 cd/kim

|

W > 300
270°. 0° | e 7
45 45°
400
LED 9/9,5W 500 —cdkim

OUTDOOR 2019



Type Code

BOLLARD * STALPISOR

Finishing  H. (mm) Sensor

9477
9478

Moc 60
Wr

9177
9178

LED type

Moc 80
Wr

Luminous
Input voltage Power Flux ccT

SMDLED, 96 pcs.

Dimension

3

’9_‘

93 , 100
s -
3 270° EUll T =
yany
LED 9w 500 od/kim

220-240V W 600 Im 3000K

Phatometry

PILAR

T 9477/9478
9177/9178 | 90°

Imax 396 cd/kim

[1E

800
g
o

45

400

185
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Series of exterior light fittings equipped
with SMD LEDs.
Housing of die cast aluminium
electrostatically painted in dark grey or
rust and opal polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat
pentru exterior echipate cu LED-
uri SMD.

Corp din aluminiu turnat

sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culori
gri inchis sau rugina si dispersor
din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni,
equipaggiati con LED SMD. Corpo
in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri nelle varianti
colore grigio scuro o ruggine,
diffusore in policarbonato opalino.

Cepus CBETHUIBHUKOB JIJIS
HApYKHOTO OCBEIIeHN,
OCHaIlleHHbIX CBeTogroAaMu SMD.
AJIOMUHUEBBIH KOPITYC, INTON
11071 IaBJIEHUEM, OKPAIIIeHHbIN

B 9JIEKTPOCTATUYECKOM II0JIE,

B BaPUaHTAX 1[BETOBOTO
WCIIONHEHN TEMHO-CepPOTro UIn
prKaBoro 1BeTa, ¢ Auddysopom 13
OI1aJI0BOTO IOIMKapOoHaTa.

Kiltéri lampacsalad, elldtva SMD
LED-ekkel.

Nyomads alatt 6nt6tt aluminium
test, elektrosztatikus mezében
sotétszlrkére vagy rozsdaszintire
festve, opalos polikarbonat
diszperzorral.

Cepud eKCTePUOPHU
OCBETHTEJHN Tesla, 000PyABAHY C
SMD LED-oge.

TAJ10 OT a/lyMUHUH, 4T

10/1 HaJIArane, 6os/iucaH B
€JIeKTPOCTATHYHO I10JI€ B IIBETOBU
BapUaHTU T'BMHO CHBO UM
PBX/A, pasceiiBaTes OT Orall
nonnkapboHar.

Séria vonkajsich LED SMD
svietidiel hlinikovej zliatiny vo
farbach tmavo $edej alebo hrdzavo
hnedej a opalovy polykarbondtovy
difuzor.

OUTDOOR 2019

WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
9165 M DG
U 9166 MR
Luminous
LED type Input voltage Power Flux ccT
SMDLED, 24 pes.  220-240V 3w 1701m 2900-3100K
Dimension Photometry
ARGES 180°
9165/9166 A pol
[LLUARLOT Imax 339 odkim
Aoe BN 7w
L]/ 160
240
180°___0° N
270°. 90° | 45 320 45°
LED 3W 00 cd/kim




BOLLARD « STALPISOR

Type Code Finishing
9167 MG
9168 MR
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux cCT CRI

SMDLED, 24 pes. ~ 220-240V W 170Im 2900-3100K 80

Dimension Photometry
ARGES 180°
1035 9167/9168 A o
P20, 125 Imax 339 ok
H m - | i | 80
Al
180° 0 240
% 270° 9 | 45° 390 45°
LED 3W 400 cd/kim

Arges
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Series of exterior light fittings,
equipped with SMD LEDs.
Housing of die cast
aluminium electrostatically
painted in dark grey or rust
and opal polycarbonate
diffuser.

Available in versions
equipped with motion
detector and crepuscular
switch.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior
echipate cu LED-uri SMD.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic in variante de culori gri inchis
sau rugina si dispersor din policarbonat opal.
Versiuni echipate cu senzor de prezentd si
dispozitiv crepuscular.

Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati con
LED SMD.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri nelle varianti colore grigio scuro o
ruggine, diffusore in policarbonato opalino.
Versioni equippaggiate con sensore di
movimento e dispositivo crepuscolare.

Cepus CBETUIIBHUKOB /IJI1 HAPYXHOT'O

OCBellleH!1, OCHAIIIeHHBIX CBeToArOoAaMu SMD.

AJTIOMUHUEBBIN KOPITYC, TUTON

IO/ ZlaBJIEHHEM, OKPAIIIeHHBIH B
3JIEKTPOCTATUYECKOM TI0JI€, B BAPUAHTAX
1LIBETOBOTO UCIIOIHEH VS TEMHO-CEPOTO 1T
prkaBoro 1geTa, ¢ Auddy30poM U3 0I1aJI0BOro
nosvkap6oHara.

Bepcuu oCHAIIEHBI JaTYHMKOM IIPUCY TCTBUA 1
CyMepevHOro yCTPOUCTBa.

DAY LIGHT TIME MOTION
SENSOR | ADJUSTMENT |  pETEGTION

%) ©
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Kiltéri lampacsalad, ellatva SMD LED-ekkel.
Nyomas alatt 6ntott aluminium test,
elektrosztatikus mezében sotétsziirkére vagy
rozsdaszintre festve, opéalos polikarbonat
diszperzoérral.

Jelenlét-érzékelével és alkonyatkapcsoléval
felszerelt véltozatok.

Cepus eKCTePUOPHU OCBETUTEIHN Tela,
obopyzasann ¢ SMD LED-oze.

TJ10 OT @JlyMUHUIH, JIAT 110/l HaJIATaHe,
60s/11CaH B €JIEKTPOCTATUYHO II0JIE B
1IBETOBY BapHMaHTH THMHO CUBO UK PBKJA,
pasceliBaTes OT OIlaJI IOJIUKapboHaT.
BapnauTu 060pyABaHY CC CEH30D 32
MIPUCHCTBHE U YCTPOMCTBO 3a 3//padyaBaHe.

Séria vonkajsich LED SMD svietidiel hlinikovej
zliatiny vo farbach tmavo $edej alebo hrdzavo
hnedej a opalovy polykarbondtovy difuzor.
Svietidla st v ponuke aj vo verzii s pohybovym a
sumrakovym senzorom.



WALL LAMP « APLICA

Luminous
Type Code Finishing Sensor  LED type Input voltage Power Flux ccT CRI
9712 [ [ SMD LED, 72 pes. 220-240V W 4801Im 3000K 80
r:| 9713 Wr - SMD LED, 72 pes. 220-240V W 4801Im 3000K 80
[ 9714 [ [ \/ SMD LED, 72 pcs. 220-240V W 4801Im 3000K 80
9715 MR SMDLED, 72pcs. 220240V W 480Im 300K 80
Dimension Phatometry
4 ’ﬂ‘ SLIDER 180°
9712/9713
H - 9714/9715 90°
! 2 Imax 374 cd/kim
46 pr T
180° o
270 0 450
Y
LED W 450 cd/kim
BOLLARD - STALPI$OR
Luminous
Type Code Finishing Sensor  LED type Input voltage Power Flux CCT CRI
9716 MG SMD LED, 72 pcs. 220-240V w 4801m 3000K 80
9717 B - SMDLED, 72pes.  220-240V W 480 Im 3000k 80
9718 MG \/ SMD LED, 72 pcs. 220-240V w 4801m 3000K 80
9719 Hr \/ SMD LED, 72 pcs. 220-240V w 480 Im 000K 80
Dimension Phatometry
84 112 SLIDER 180°
; T 9716/9717
— 9718/9719 90°
|| Imax 374 cd/kim
i |
2 b 180° 0
27— 90 450
LED 7w 450 —cd/kim

)
=

|
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196
Series of exterior light Serie de corpuri de iluminat pentruexterior  Kiiltéri vildgitétest sor, SMD LED-ekkel,
. . 5 echipate cu LED-uri SMD, senzor de prezentd si mozgds-és sziirkiileti érzékelével ellatva.
ﬁttlngs equ1pped with SMD dispozitiv crepuscular. ) ) Elektrosztatikus térben sotétsziirkére vagy
. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit rozsdabarnara festett, nyomas alatt ontott
LEDs, motion detector and in camp electrostatic in variante de culori gri aluminium l4mpatest, opal polikarbon4t
inchis sau rugina si dispersor din policarbonat diszperzorral.
crepuscular switch. opal.
. : Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati Cgpm{ eKCTepI/i%p];m chﬁgTenHH -
) obopyABaHU C -oBe , CeH30p 3a
Housing of die cast con LED SMD, sensore di movimento A P
mni 1 e dispositivo crepuscolare. Corpo in TsJ10 OT QJIyMUHUH, JIAT 110/, HalATaHe
aluminium electrostatically | essofusione dialluminio, verniciato a polveri  gonmesn s encrrbormatm mone g ise OB
: . nelle varianti colore grigio scuro o ruggine, BAPUAHTH THMHO CHBO HJIH PBE/IUEO, I
palnted mn dark grey or rust diffusore in policarbonato opalino. PpascerBaTes1 OT IOJUKapOOHAT OTIaJL.
and Opal p01ycarb0nate Cepust CBeTUIILHUKOB /ISt HAPYKHOTO Séria vonkajsich svietidiel vybavenych SMD
. OCBEIIEHM A, OCHAIIEHHBIX CBeTOAMOAAMU LED, detektorom pohybu a simrakovym
dlffuser. SMD, /IaTYHKOM [PHCY TCTBHSA 1 CyMEPEeYHbIM Senzorom.
YCTPOUCTBOM. . Hlinfkova zliatina tmavo Sedej alebo hrdzavo
AJIOMIHHIEBBIH KOPTIYC, TUTHIH hnedej farby, opélovy polykarbonatovy diftzor.
TI0/], JaBJIEHMEM U OKPallleHHbI B
3JIEKTPOCTATUYECKOM II0JI€ B I[BETOBBIX
BapUaHTAX MCIIOMHEHHUS TEMHO-CEPOTO
11BeTa M/ PKABOBIO IBeTa, 1 Zuddy30p 13
OIIajIeBOro oTMKapboHaTa.
DAY LIGHT TIME MOTION
SENSOR | ADJUSTMENT | pErecTioN
: ) SENSOR
§
=
g
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WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing

9690 M 0
{i] 9691 MR

Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power  Flux CCT Sensor  CRI
SMD LED, 48 pcs. 220-240v  10W  600Im 000K 82
Dimension Photometry
VARIAL 180°
120 120 969079691 &
90°
QJ: Imax 410 ckim
e[ Tl 6 A
. 35 180
78 H2
— 130 180°______0° 270
— 270° 90° N .,
45 360 45
LED 10W 450 cd/kim
BOLLARD - STALPIS.OR
Type Cods Finishing
9696 M e
9697 I3
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT Sensor  CRI

SMDLED, 48pcs.  220-240¥

Dimension

120
! =}
=

e =—hE

10W  6001m 000K | &

Photometry
VARIAL 180°
9696/9697
90° 90°
Imax 410 cd/kim
90
180
180° 0 270
270° 90°
45° 360 45°
LED 10W 450 cd/kim

197
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Series of exterior light fittings equipped with 5630 SMD
LEDs or POWER LED.

Housing of die cast aluminium electrostatically painted
in dark grey or rust and opal polycarbonate diffuser.

N

X
-]

X
n

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior Kiltéri vilagitotest sor, SMD 5630 LED-
echipate cu LED-uri SMD 5630 sau POWER ekkel vagy POWER LED-ekkel ellatva.

LED. Elektrosztatikus térben sotétsziirkére vagy
Corp din aluminiu turnat sub presiune rozsdabarnara festett, nyomds alatt ontott
vopsit in camp electrostatic in variante de aluminium ldmpatest, opal polikarbonat
culori griinchis sau rugind si dispersor din diszperzérral.

policarbonat opal.

CepHs eKCTEPUOPHY OCBETUTEHN TeJa,
Serie di apparecchi per esterni, equipaggiati ~ o6opyzisanu ¢ LED-oBe SMD 5630 uin

con LED SMD 5630 oppure POWER LED. POWER LED.

Corpo in pressofusione di alluminio TAJI0 OT ATyMUHU, JIAT 10/, HaIAraHe,

verniciato a polveri nelle varianti colore 6os/IMCaH B €IeKTPOCTATUIHO 110JIe B

grigio scuro o ruggine, diffusore in 1IBETOBM BaPUAaHTU T'BMHO CUBO UJIHN

policarbonato opalino. PBXIUBO, U pascelBaTes OT IIOJTUKapOOHaT
omai.

CepI/IH CBETUJIPHWKOB ZIJI1 HAPYKHOT'O

OCBeIIeHUsI, OCHAIIIEHHBIX CBETOAMOAaMU Séria vonkajsich svietidiel, vybavené s 5630
SMD 5630 i POWER LED. SMD LED-kami alebo POWER LED.
ATIOMUHUEBBIH KOPITYC, TUTHIN Hlinfkova zliatina tmavo Sedej

TI0/1 IaBJICHUEM 1 OKPAILIeHHbIHN B alebo hrdzavo hnedej farby, opdlovy
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€ B IIBETOBBIX polykarbondtovy difuzor.

BapHaHTaX UCIOJHEHMNS TEMHO-CEPOro
200 11BeTa UJIM PKaBOBro 11BeTa, 1 AUPPy3op
113 OITaJIEBOrO IIOJIMKapOOHaTa.

BOLLARD + STALPISOR

Type Code Finishing ~ H(mm)

9680 Mnc 500
9681 MR

9682 Mnc 900

9683 MR
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux oeT CRI
SMDLED, 27 pcs. 220-240V 9w 600Im 2900-3100K 80
Dimension Photometry
CYCLO 180°
9680/9681
9682/9683
@ Imax 83 cdkim
‘@145‘
- 180° o
270° %0°
) LED W 100 | cdKim

500
<
&
900

oph>
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WALL/CEILING LAMP « APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
m= 9684 M nc
|i 9685 MR
Luminous
LED type Input voltage Power Flux ccT CRI

POWERLEDCREE ~ 220-240V 6x1W  120Im 2900-3100K 80

Dimension Phatometry
0145 CYCLO
9684/9685
9‘ % Imax 137 cafkim
g m
é. 45 160 45¢
LD oW 200 | cdkim

Cyclo
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Exterior light fittings equipped with
LEDs, die cast aluminium housing,
electrostatically painted in dark grey

N

X
-]

X
n

yinds

or rust, transparent polycarbonate
diffuser and satin aluminium

reflector.

Aparate de iluminat pentru exterior,
echipate cu LED-uri, corp din
aluminiu turnat sub presiune,
vopsit in camp electrostatic in
variante de culori gri inchis

sau ruginiu, cu dispersor din
policarbonat transparent si reflector
din aluminiu satinat.

Apparecchi per esterni, corpo
in pressofusione di alluminio,
equipaggiati con LED, verniciato
a polveri nelle varianti colore
grigio scuro o ruggine, diffusore
in policarbonato trasparente e
riflettore in allumino satinato.

CBETHJIPHUKHY 11 HAPYKHOT'O
OCBeIlleH 1, OCHAIleHHbIe
CBETO/MIO/IAMH, CBETHIIBHIK

13 aJIIOMUAHNSA, HAJTUTOTO TI0/,
JlaBJIeHNeM, OKPallleHHOTI'o B
3JIEKTPOCTATHUYECKOM I10JI€, B
BapUAHTAX [[BETOBOT'O UCIIOJIHEHNA
TEMHO-CEPOro UM PKaBOIo
1BeTa, 11 y30p U3 MaTOBOTO
nosvkapboHaTa ¥ OTpakaTeslb U3
MaTOBOT'O aTIOMUHUA.

BOLLARD  STALPISOR

Kiiltéri vilagitétest LED-

ekkel ellatva, nyomds alatt
ontott aluminium ldmpatest,
elektrosztatikus mezében
festve, sotétsziirke vagy rozsda
szinvéaltozatban, attetszd
polikarbondt diszperzorral és
szatén aluminium reflektorral.

EXCTepHOpHU OCBETUTENHI Teld,
obopyzasanu ¢ LED-oBe, KopIIyc
OT JIAT aJIyMUHUH 10 HAJIAIAHE,
GOSIAVICAH B €JIeKTPOCTATUTHO
II0JI€ B [IBETOBE TBMHO CHUEO

W PBIKLCAO, C AUCTIEPCOP

OT IIPO3pPaYeH IOINKAPOOHAT

1 pepIeKTOD OT CaTeHUPaH
AJIYMUHUH.

Séria vonkajsich svietidiel, obsahujc
LED svetelné zdroje. Hlinfkova
zliatina elektrostaticky farbend
tmavo Sedej alebo hrdzavo hnedcj
farby s ¢irym polykarbonatovym
diftizorom a saténovym hlinfkovym
reflektorom.

Type Code Finishing
l-| 9941 M e
11| 9942 MR
Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power  Flux ccT Optics  CRI
POWERLEDCREE ~ 220-240V  1x12W 488Im 2850-3000K  80° 80
Dimension Photometry
0120 SPARK 180°
= 9941/9942

S

Imax 44 cd/kim | 90°

180°
270°.

0
90°

N 45°

LED 12W

40 45°
cd/kim

900
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WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
f 9939 M DG
[:l 9940 MR
Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power  Flux cCT Optics  CRI

POWERLEDCREE ~ 220-240vV  1x12W 488Im 2850-3000K  80° 80

Dimension Phatometry
0120 181 SPARK 180°
9939/9940
Imax 44 cd/kim | 90° 90°
(=3
&
20
180: 0“n
270° 90 30
r@: 45° 45°
LED 12W 40
cdkim

Spark
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Series of light fixtures for exterior equipped
with SMD LEDs, die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey, opal

polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru
exterior echipate cu LED-uri SMD,
structurd din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic gri
inchis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni
equipaggiati con LED SMD, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato
a polveri grigio scuro, diffusore in
policarbonato opale.

CBeTUIbHUKH /11 HAPYKHOTO
OCBeIIeHU S, OCHAIIIEHHbIE
cBeToguogamMu SMD, xopryc 13
QIIOMMHUSA JINTOTO IO/ IaBJIE€HUEM,

Kiltéri lampa testek, SMD LED-

el szerelve. Nyomds alatt ontott
aluminium, elektrosztatikus mezdében
festett sotét sziirke szind lampatest,
polikarbondt opal diszperzér.

BBHIIHY OCBETUTEIHIY TeId,
obopyzasauu ¢ LED auogu.

TsJI0 OT @JIyMUHUI, eJIeKTPOCTATUYII0
60AANCAH B THMHO CHBO, OIIAJICB
osuKapboHaTeH Audysep.

Svietidla pre exteriér vybavené LED
diédami SMD, teleso z liateho hlintka
elektrostaticky lakované v tmavosedej
farbe, opalovy polykarbonatevy difdzor.

206 OKpallleH B 3JIeKTPOCTAaTUIeCKOM I10JIe
B TEMHO CEpPHIH I[BET, PACCENBATEND U3
OIIaJIOBOTO IOIMKapOoHaTa.
BOLLARD + STALPISOR
Type Code Finishing  LED type Input voltage  Power Hjurzinuus cCT CRI
|—| 9588 MM DG SMDLEDEPISTAR 6pcs. 220240V 95W  775Im 3000€ 85
= 9589 [ DG SMDLEDEPISTAR 6pcs.  220-240V  95W  8201Im 4000K 85
Dimension Photometry
69, 69 TROLL
- 9588/9569
Imax 351 cd/kim | oo, 90°
" 150
§ _ 300
e 4 45° 450 45°
yaay
LED95W 600 cd/kim
120
=
S
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WALL LAMP - APLICA (

Type Code Finishing ~ LED type Inputvoltage  Power 'E‘uurginous cCT CRI
[:l |9586 M DG SVDLEDEPISTAR, 6pcs.  220-240V 9w 716Im 3000K 85
[ 9587 [ DG SMDLEDEPISTAR, 6pcs.  220-240V 9w 760Im 4000K 85
Dimension Phatometry
300 TROLL
|
9586/9587
CE [:H% Imax 103 cd/kim | g0 90°
=1
L —
45° 450
O
LED 9W cd/klm

Troll
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Series of lighting
fixtures for exterior
equipped with

SMD LEDs, die cast

HOO

aluminium housing

o electrostatically
painted in dark grey,
opal polycarbonate
diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru
exterior echipate cu LED-uri SMD,
corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic
griinchis, dispersor din policarbonat
opal.

Serie di apparecchi per esterni
equipaggiati con LED SMD, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato
a polveri grigio scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

Cepus CBETHUIIBHIKOB /115
HapYKHOT'O OCBeIleHN,
OCHallleHHbIe cBeTozuogaMm SMD,
KOPITyC M3 aJIOMUHUSA JIUTOTO
II0/] laBJIeHNeM, OKallleH B
JIEKTPOCTATUYECKOM I10JI€ B TEMHO
210 CepBIN I[BET, PACCENBATEIID U3
OITaJIOBOTO IIOJIUKapOOHATA.

Kiiltéri vilagité testek, SMD
LED-el szerelve, elektrosztatikus
mezében sotét sziirkére festett
6ntétt aluminfum lampatest, opal
polikarbonat diszperzor.

Cepns OT eKCTEPUOPHU
OCBETUTEJHH TeJla ¢ BrpazeH SMD
LED, n3paboTeHu OT aJIy MIHNEBO
T5JI0 GOAMICAHY B AHTPALINT [[BAT 1
oras oJnKapboHaT pascerBaTert.

Séria exteriérovych svietidiel
vybavenych LED diédami SMD,
hlinfkové teleso z liateho odliatku
elektrostaticky lakované v tmavosedej
farbe, opdlovy polykarbonétovy
diftizor.

WALL LAMP « APLICA

T Type Code  Finishing
= f ]:] 9617 M o6

Luminous
LED type Input voltage Power  Flux cCT CRI
SMDLED, 66pcs. ~ 220-240V W 824Im 3000K 80

Dimension Phatometry
200 234 CAPP

9617 60
<
& @ [@ Imax 224 cd/im | ¢ . ol
" I

120
180° 0° 180
45 450
L
LED 120 40 cdiim

ddn>
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SUSPENSION ° SUSPENSIE

Type Code  Finishing
Ifl 9618 M n6
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT CRI
SMD LED, 66 pes. 220-240V 2W 82 Im 3000K 80
Dimension Photometry
CAPP
9618 60
§ Imax 224 cd/kim | 40 90°
f$ VN i
> 120
180° [ .
45° 45°)
Y
LED 120 407 cdrkim

200

BOLLARD « STALPISOR
Type Cade  Finishing
T‘ 9619 M 06
I_I
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux cCT CRI
SMDLED, 66 pcs. ~ 220-240V 2w 82Im 3000k 80
Dimension Photometry
200 285 CAPP
Sy [ 9619 s
@ Imax 224 cd/kim | g, 20°
60
L 120
8 452 180 45°
[ss}
40 cdkim

21

Capp
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Series of outdoor light
fittings with indirect light
distribution equipped with
PHILIPS SMD LEDs.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in
mat white or mat black for
wall lamps and bollards and
glossy white, glossy yellow or
glossy black for table lamps,
satin polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior cu

distributie luminoasa indirecta, echipatd cu LED-

uri SMD PHILIPS.

Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic in variante de culoare alb mat
sau negru mat in cazul aplicelor si al stalpisorilor
sialblucios, galben lucios sau negru lucios in
cazul veiozelor, dispersoare din policarbonat
satinat.

Serie di apparecchi per esterni ad emissione
luminosa indiretta, equipaggiate con LED SMD
PHILIPS.

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri bianco opaco o nero opaco nel caso di
applique e paletti e bianco lucido, giallo lucido
o nero lucido nel caso di lampade da tavolo,
diffusore in policarbonato satinato.

Cepus CBETUIBHUKOB ISl HAPYKHOTO
OCBEIIEHNS C OTPAKEHHBIM pacIipeieIeHIeM
CBeTa, OCHallleHHEble cBeToArozamMu SMD
PHILIPS. Kopriyc 13 aqioMUHNA TUTOTO MO/,
ZlaBJI€HMEM, OKPAIIIEH B 3JIEKTPOCTATIIECKOM
110JIe B BapUAHTAX [[BETOB: OeJIbIi NIIK
YepHbIN MaTOBBIH /17151 6pa 11 CTOJIOHKOB,
GeJrblii MM YePHBIN VIV XKeJIThIN TIISTHIEBBIN
17151 HACTOJIBHBIX JIAMII, PACCEMBATENH U3
CaTUMHMIPOBAHHOIO [10JIMKapOOHaTa.

Kiltéri lampatestek, indirekt fényszérasu,
PHILIPS SMD LED-el szerelve, elektrosztatikus
mezdében matt fehér, matt fekete fali 4s 4116
lampak, illetve fényes fehér, fényes sarga és
fényes fekete asztali lampak, 6ntétt aluminium
lampatest, dttetszd polikarbondt diszperzor. .

Cepuist BBHIIHU OCBETUTETHU TeJla C
VHAVPEKTHO pasipe/ie/ieHre Ha CBeTINHATA
ob6opyzaeanu ¢ PHILIPS SMD LEDs.
AJIyMUHIEB KOPIIYC eJeKTPOCTATUYHO
GosiincaH B MAaTOBO 05710 IV MaTOBO YePHO 3a
CTEHHUTE JIAMIIY U CT'I60BETE U B IIAHI[0BO
651710, TTIAHI0BO JK'BJITO WU TIAHIIOBO

YepHO 33 HACTOJIHUTE JaMIIH, CATeHUPaH
ronnKapboHaTeH pascerBaTel.

Séria exteriérovych svietidiel, s nepriamym
osvetlenim vybavenych Philips SMD LED
diédami.

Hlinikova konstrukcia lakovana v v matnej bielej
alebo matnej ¢iernej farbe ndstenné lampy a
stipikové svietidld, v lesklej bielej, lesklej Zltej
alebo lesklej ¢iernej stolové lampy, diftizor z
polykarbonatu.

oibJoIn
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WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
1 9124 [ JwH
[] 9125 MK
Luminous
LED type Inputvoltage  Power  Flux ccT Optics CRI

SMDLED PHILIPS, 45pcs. 220-240V 7W  552Im 3000K  105° 85

< -
T —— F_.T_,-..r—-""

Dimension Photometry
GIORGIO T
165 222
9124/9125 . .
Imax 327 cd/kim | %0 i
n
N
180° 0
270° 90° | 459 e
Y
LW cd/kim
BOLLARD - STRLPI;OR
Type Code Finishing
9126 [ JwH
9127 MK
Luminous
LED type Input voltage Power  Flux ccT Optics CRI

SMDLED PHILIPS, 45 pcs. -~ 220240V 7W 552Im 3000k 47° 85

Dimension Photometry
165 GIORGIO &
9126/9127 N .
Imax 315 cd/kim | %0 9
180° 0
_ 270 90° {459 ( ) e
e yany
LW 350 . cdKim

O

215
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Table lamps equipped with
touch switch, Android USB
socket and 220-240V charger.
Full charging time 5-7 hours,
working time after full
charge 9 hours.

Veiozele sunt dotate cu intrerupdtor cu senzor de
atingere, priza de incarcare tip USB Android si
incarcator la 220-240V. Timp de incarcare intre
5-7 ore, timp de functionare la incarcare maxima
9 ore.

Le lampade da tavola sono dotate di touch switch,
presa USB Android per ricarica e caricatore 220-
240V. Tempo di ricarica completa 5-7 ore, durata
di funzionamento al massimo carico 9 ore.

HacTosbHEIe TaMITBI 000DPYZ0BAHBI PA3BEMOM
ns 3apsaky USB Android u sapagssiv
ycrpoiicTBoM Ha 220-240V. BpeMms 3apsaku 5-7
9acoB, BpeMst paboThI IIPY MIOJTHOH 3apsiziKe 9
JacoB.

Az asztali ldimpdk szenzér kapcsoléval vannak
ellatva, USB Androidhoz és 220-240V-os tottével
elldtva, 5-7 6rds toltés, 9 6ras mikodés.

HacTonHUTe JIaMITi ca 000pyABaHU CbC
censopeH "touch” ko4, Android USB mopT u 220-
240V sapsazHO. BpeMe 3a IIBJIHO 3apex/aHe 5-7
Jaca, BpeMe 32 paboTa cjle/l I'bIHO 3apex/jaHe
94aca.

Stolové lampy st vybavené dytykovym spinanim,
zasuvkou pre Android USB a nabijackou 220-240V.
Cas nabfjania 5-7 hodin, po nabiti svietidlo
funguje 9 hodin.

OUTDOOR 2019



TABLELAMP « VEIOZA

Type Code Finishing
E 9174  [Jw
C—J 9175 vt
9176 M Bk
LED type Inputvoltage Power Iﬁ‘uumxinous cCT Optics  CRI
SMDLEDPHILIPS, 23pcs. DC37V 22W  154Im 3000€ 106° 85

Dimension Photometry

GIORGIO &

110 9174/9175/9176 |
Imax 286 cd/kim | ¥
I 180° o
el 270° 90° 459
L
LED 2,2W

S

217
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Series of exterior light
fittings, die cast aluminium
housing electrostatically
painted in mat white,

dark grey or dark brown,
transparent glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior,
corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic in variante de culori alb mat,
griinchis sau maro inchis si dispersor din sticla
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a polveri
nelle variante colore bianco opaco, grigio scuro
o marrone scuro, diffusore in vetro trasparente.

Cepusi CBETUILHUKOB JIJISI HAPYKHOTO
OCBeIleHU s, KOPITYC U3 aIIOMUHUS IUTOIO IO,
ZlaBJIeHMEM OKPAIIIeH B 3JIEKTPOCTATIYECKOM
10JI€ B BAPMAHTAX I[[BETOB: GEJIBIN MATOBBIM,
TEMHO CepBIN U TEMHO KOPUYIHEBBIH,
paccemBaTesb 13 IPO3PAIHOrO CTEKIIA.

OUTDOOR 2019

Kiltéri lampatestek, elektrosztatikus mezében
matt fehér, sotét szlirke vagy sotét barna szind
ontott aluminium lampatest, attetszé tiveg
diszperzor.

Cepus eKCTEPUOPHU OCBETUTEIHY TeJIa,
ATy MUHIEB KOPITYC JIEKTPOCTATHIHO
GosIMICAH B MATOBO 051710, THMHO CHBO
MM TBMHO KasBO, IPO3padeH CTBKIIEH
pasceriBaTer.

Séria exteriérovych svietidiel, hlinfkovy odliatok
lakovany v matnej bielej farbe, tmavosedej alebo
tmavohnedej, priehladny skleneny difuzor.



WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
( :l ] 9528 [ ] mwH
( 9529 MG
9530 M8
Power Socket Input voltage Input frequency
1 xmax. 35W GU10 230V 50Hz
Dimension Photometry
ALVAR By
9528/9529/9530 | .
Imax 2053 cd/kim| %0 o
180° 0°
p((—- Y ¥
1xmax. 35W, GU10
2500 . cd/kim

BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing
@ 9531 Moc
9532 M B
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 35W GU10 230V 50Hz
Dimension Photometry
ALVAR Y
172 125 9531/9532 . .
Imax 2053 cd/kim| %0 i
" N
= 180° 0 0
=1 270°. 90° |59 qo i
1xmax. 35W, GU10 000
2500 . cd/kim
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Series of exterior light fittings,
housing of die cast aluminium
electrostatically painted in dark
grey or dark brown and opal
polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior, corp
din aluminiu turnat sub presiune vopsit in camp
electrostatic in variante de culori gri inchis sau maro
inchis, dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione
di alluminio verniciato a polveri nelle varianti colore
grigio scuro o marrone scuro, diffusore in policarbonato
opalino.

Cepust CBETUIIBHUKOB /IS HAPYXKHOTO OCBEIIeHYS,
KOPITYC U3 aTIOMUHYA IUTOTO MO/l IABICHVEM,
OKPAIIEHHOTO B 3JIEKTPOCTATUYECKOM II0JIE B
BApUAHTAX [[BETOB: TEMHO CEPBI MJIV TEMHO
KOPUYHEBbIV I[BET, PACCEMBATEb U3 OITAIOBOTO
nonukapboHara.

224

Kiltéri vilagitétestek nyomds alatt ontott aluminium
lampatest, elektrosztatikus térben tobbféle
szinvéltozatra festve: sotétsziirke vagy sététbarna,
valamint opal polikarbonat diszperzor.

Ceps eKCTePUOPHU OCBETUTEIHIY TeJIa, KOPIIYC OT
ANTYMUHUH, AT [0/ HaIAraHe, e1eKTPOCTATIIHO
6OHLLI/IC8.H B TBMHO CHB MJIM TBMHO Kaq}ﬁB IBAT, C
nonnKapboHaTeH pasceitBaTelI B IIBAT OMaJl.

Séria vonkajsich svietidiel, konstrukcia z hlinikovej
zliatiny elektrostaticky malovand v tmavo $edej alebo
hrdzavo hnedej farbe a opalovy polykarbondatovy
difazor.

WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
Q 9073 M oG
l_: ]9074 o

Power Socket Input voltage Input frequency

1 xmax. 42W E27 230V 50Hz

Dimension Photometry

CRAYON
9073/9074

Imax 79 cdkim | *
p—
(=3
&
180°. 0°
El

o
>

sl===[

270°. 90°

1 x max. 42W, E27

180° cd/kim

uoAnid
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BOLLARD + STALPISOR

Type Code Finishing ~ H(mm)
9075 Mps 500
9076 Mo 500
9077 Moc 800
9078 Mo 800

Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry

7o, CRAYON

[‘T T 9075/9076/

9077/9078
Il Imax 79 cd/kim
p—

180°, 0°
270° 90°

1xmax. 42W, E27

cd/kim

(@) =——E
100 500
I
800
s

@)
00
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Outdoor light fixtures, die cast aluminium body
electrostatically painted in dark grey or dark brown
with black finish patina, satin glass diffuser.

Serie de corpuri de iluminat pentru
exterior, structurd din aluminiu
turnat sub presiune, vopsita in camp
electrostatic gri inchis sau maro inchis
patinat cu negru, dispersor din sticla
satinata.

Serie di apparecchi d’illuminazione
per esterni, corpo in pressofusione

di alluminio verniciato a polveri,
disponibili nelle varianti colore grigio
SCUro oppure marrone scuro patinato
nero, diffusore in vetro satinato.

Cepus CBeTUIBHUKOB /IJI HAPYXHOTO
OCBelleHN s, KOPITYC U3 aTIOMUHIL
JINTOTO 110/ /IaBJIEHNEM, OKPAIlIeHHOT'0
B 5JIEKTPOCTATUYECKOM T10JIe B TEMHO
Cepbli I[BeT UJIM TEMHO KOPUYHEBBIN
NIaTUHAPOBAHHBIN Y€PHBIM,
paccenBaTesib M3 CATUHUPOBAHHOTO
CTeKJIa.

BOLLARD -+ STALPISOR

Type Code

Kiiltéri vilagitotestek. Nyomads
alatt 6ntott aluminium szerkezet,
elektrosztatikus térben tobbféle
szinvaltozatra festve: s6tétsziirke
vagy fekete patinds sotétbarna,
valamint szatindlt tiveg diszperzor.

EKCTeprOpHYU OCBETHUTEIHH Tela,
KOPITYC OT aJIy MUHU, JIAT MO/
HajAraHe, eJ1eKTPOCTaTHYHO
6oAanCaH B TBMHO CHBO IV THMHO
kadsaBO C MOKPUTIIE OT YepHa
IaTHHa, pascerBaTes1 OT Y4ePHO
CaTeHNPAHO CTBKIIO.

Séria vonkajsich svietidiel,
konstrukceia z hlinfkovej zliatiny
elektrostaticky malovana, dostupna
v tmavo Sedej farbe alebo tmavo
hnedej s Upravou ¢iernej patiny,
saténovy skleny difuzor.

Finishing

9328 MG
9379 [ pB/BK

Power Socket Input voltage  Input frequency
1 xmax. 42W 27 230V 50Hz
Dimension Photometry
Py EXTER 180° 60
9328/9379
Imax 50 cd/kim 40
2
] 90° 90°
S
180°—__0°
270°. 90° 2l
¢ 40
1 x max. 42W, E27 45 45°
60 cd/kim

891
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WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
9326 MG

:| ’ 9377 M pB/BK

Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 42W £27 230V 50Hz
Dimension Photometry
Py EXTER 180° 60
9326/9377
2 Imax 50 cd/kim 40
2
90° 902
C)Zﬂ 180°___0°
173 270°. 90° 2
1 x max. 42W, E27 45° 40 450
60 cd/kim|
WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
[ :| 9327 MG
( 9378 M 0B/BK
Power Socket Input voltage Input frequency
2 xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
Py EXTER 180° 60
9327/9378
" Imax 50 cd/kim 49
< 2
90° 90°
180° 0
O:ﬂ 270° 90° 2
175
2 x max. 42W, E27 457 4 45°
60 cd/kim

P
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Outdoor light fittings,
die cast aluminium
body electrostatically
painted in dark

grey or dark brown,
frost polycarbonate

diffuser.

!

=

Serie de aparate de iluminat pentru exterior, corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in cAmp electrostatic,
disponibile in variante de culori gri inchis sau maro inchis,
dispersor din policarbonat satinat.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in pressofusione
di alluminio verniciato a polveri, disponibili nelle
varianti colore grigio scuro e marrone scuro, diffusore in
policarbonato satinato.

Cepus CBETHIBHIKOB I HAPYKHOT'O OCBEIeHI,
aJIIOMUHUEBbII KOPITYC, INTBIH 1101 JaBJIeHUEM 1
OKpAIIIEHHbIN B 3JIEKTPOCTATIYECKOM II0JIE B IIBETOBBIX
BapUaHTAX HCIIOJTHEHUA TEMHO CEPBIM NN TEMHO
KOpUYHeBHI, Auddy30p U3 CATHHUPOBAHHOTO
ronuKapboHara.

Kiltéri vilagité berenedzésor, elektrosztatikus térben
sotét sziirke vagy sotét barna festett, nyomads alatt ontott
aluminium ldmpatest, szatén polikarbonat diszperzoérral.

Cepus eKCTePUOPHN OCBETUTEIHN YPeAH, TAIIO

OT QJIyMUHUI, JIAT [0/ HaJAraHe, bosIucat B
€JIEKTPOCTATUYHO 110JIe, HaINYH B [[BETOBU BaDUAHTN
TBMHO CHBO MJIM THMHO Ka(sBO, pasceiBaTes oT
caTeHUpPaH II0JMKapOoHaT.

Vonkajsia séria svietidiel, hlinikovd zliatina tmavosedej
alebo tmavohnedej farby, mrazeny polykarbonatovy
difuzor.



WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
1 ] 9686 M DG
( 9687 M 08
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 18W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
wIT 180°
0220 285
] —= 9686/9687
Imax 234 cd/kim | 90° 907
o
120
180° 0
270 0 150
45° 45°
1 x max. 18W, E27 240
cd/kim
BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing
9688 M DG
9689 M 0B
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 18W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
0220 WIT
9688/9689
Q Imax 234 ca/kim | 90
- 180° o
270° 90 160
45° 45°
1 xmax. 18W, E27 240
cd/kim
o
8
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Series of light fixtures for outdoor, die
cast aluminium housing electrostatically
painted in dark grey, opal polycarbonate

diffuser.

Corpuri de iluminat pentru
exterior, corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis,
dispersor din policarbonat
opal.

Apparecchi d’illuminazione
per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio
verniciato a polveri colore
grigio scuro, diffusore in
policarbonato opalino.

OcBeTHTeIbHBIE TeJIa JJIsT
BHEIITHET0 OCBEIIEeHU I, TEJIO0
U3 QJIIOMUHUA, TATOTO TI0/1
JlaBJIeHreM 1 OKPaIlleHHOro
B 3JIEKTPOCTATUIECKOM
I10JIe, TEMHO-CEPOTro IIBETa,

1ubdy30p 13 moarKapboHaTa

BeTa oI1aja.

Kiltéri vilagitotestek,
elektrosztatikus mezében
festett nyomds alatt

ontott aluminiumtest,
szine sotétsziirke, opédlos
polikarbonét diszperzoérral.

BBHIIIHYU OCBETUTETHN Tesa,
AJIYMUHEBO TAJIO, OTINBAHO
101 HadraHne, 6OH,£[I/IC3H B
C€IEeKTPOCTATUYIHO I10JI€, IIBAT
TBMHO CUB, C Pa3IIPBCKBAY OT
OTTaJieH HOHI/IKap6OHaT,

Vonkajsie svietidld hlinfkovej
zliatiny tmavej Sedej farby,
opélovy polykarbonatovy
diftzor.

OUTDOOR 2019



WALL LAMP -

Type Code

APLICA

Finishing

{D 9265 MG

Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 13W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
T0GO 180°
110 85 9265
— Imax 79 cd/kim 50
= 25
© d0° 90|
180°. 0°
270°. 90° 2
§ 50 §
1 x max. 13W, E27 53 55
cd/kim
235
BOLLARD + STALPISOR
Type Code Finishing H (mm)
9266 Moc 500
9267 Moc 700
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 13W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
o TOGO 180°
9266/9267
i - Imax 79 cd/kim 50
85 E 25
— & 90
180°. 0°
270°——— 90° 2
§ § 50 §
g 1xmax. 13W, E27 59 59
cd/kim
[-]
o
e
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Series of light fittings for exterior, die cast aluminium
housing electrostatically painted in dark grey or rust,
diffuser of transparent polycarbonate and satin aluminium

reflector.

Serie de aparate de iluminat pentru exterior,
corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cAmp electrostatic in variante de
culori griinchis sau ruginiu, cu dispersor
din policarbonat transparent si reflector din
aluminiu satinat.

Serie di apparecchi per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio, verniciato a
polveri nelle varianti colore grigio scuro

o ruggine, diffusore in policarbonato
trasparente e riflettore in allumino satinato.

Cepus CBETUIBHUKOB HAPYKHOT'O
OBCEIIeHN s, aJIOMUHHUEBBIH KOPITYC,
HaJIUTBIN 110/ aBJIeHNeM, OKPAIIeHHBIN B
3JIeKTPOCTATUYECKOM T10JI€, B BAPUAHTaX
1IBETOBOTO UCIIOJTHEHHU A TEMHOT'O CEPOro
VLIV PXKaBOro IIBeTa, AUPPy30p 13
IIPO3PaYHOrO OJINKAPOOHATA, OTPAXKATENb
113 MaTOBOT'O AJIIOMUHUA.

WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
[] 9943 M6
( 9944 M
Power Socket Input voltage Input frequency
T xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
120 178 ARGO 180°
9943/9944
Imax 109 cd/kim | 90° 90°
180° 0 6
270 0 9%
45° 45°
1 xmax, 42W, E27 120
cd/kim

Kiltéri vilagitdtest, nyomas alatt 6ntott
aluminium ldmpatest, elektrosztatikus
mezGben festve, sotétszlirke vagy rozsda
szinvaltozatban, attetszé polikarbonat
diszperzérral és szatén aluminium
reflektorral.

CeJtus eKCTePUOPHU OCBETUTEJIHI TeJIa,
KOJIITYC OT JIAT QJIyMUHUH 11071 HaJIATaHe,
60s/1CaH B €JIEKTPOCTATUYHO II0JIe B
11BETOBE T'BMHO CHBO MJIM PBXKJSACAIIO, C
[IFICTIEPCOP OT IIPO3padeH IONNKapOoHaT 1
pedIeKTop OT caTeHUPaH aTyMUHNIN.

Séria vonkajsich svietidiel, hlinikovd zliatina
tmavo $edej alebo hrdzavo hnedej farby,

difizor z priehladného polykarbonatu a
saténovy hlinfkovy reflektor.

BOLLARD * STALPISOR

Type Code Finishing
9945 MG
9946 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 42W £27 230V 50Hz
Dimension Photometry
ot ARGO 180°
3 9945/9946
Q Imax 109 cd/kim | 90° 90°
0120
g e i
[ 90
i 45° 45°
@ 1 xmax, 42W, E27 120
= cd/kim
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Exterior light fittings, die cast
aluminium housing electrostatically
painted in dark grey or rust, opal
polycarbonate diffuser.

Serie de corpuri de iluminat
pentru exterior, corp din
aluminiu turnat sub presiune
vopsit in camp electrostatic,
disponibile in variante de culori
griinchis sau ruginiu, dispersor
din policarbonat opal.

Serie di apparecchi per esterni,
corpo in pressofusione di
alluminio, verniciato a polveri,
disponibile nelle varianti colore
grigio scuro o ruggine, diffusore
in policarbonato opale.

Cepuisi CBETUJIBHUKOB /151
HapPyXKHOTO OCBEIIEHHS,
QTIOMUHNEBBIH KOPITYC, TUTHIN
I10/1 ZlaBJIeHIEM, OKPAIIeHHbI I
B 9JIEKTPOCTATHUYECKOM II0JIE,

B BAPHAHTAX UCIIOTHEHNS
TEMHO-CEPOTro MK PXXaBOro
1BeTa, AudGdy30p U3 O11anIeBOro

Kiltéri vilagitotestek, nyomas
alatt 6ntott aluminium test,
elektrosztatikus mezében
festve, sotét sziirke vagy rozsda
szinekben, opdl polikarbonat
diszperzor.

Cepusi eKCTEPUOPHU
OCBETUTENHN TeJIa, TS0 OT
QJLyMVHWH, JIST 10/, HalSTaHe,
BOAANCAHO B £JIEKTPOCTATUIHO
110J1e, [IPe/JIaraT Ce BbB
BaPUaHTY IBETOBE T'HMHO CHBO
VUL PBK/ACAIIO0, pasceliBarel
OT OTIaJIeH TI0INKapOOHAT.

Vonkajsie svietidld vyrabané z
hlinikovej zliatiny tmavo Sedej
alebo hrdzavo hnedej farby

a opalovy polykarbonatovy
diftzor.

nonukapboHara.
BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing
9644 M 06
‘ 9645 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
1 xmax. 23W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
108 BRICK 180° 94
_ 96449645

D Imax 27 cd/kim

180°
270°.

650

90°

1 x max. 23W, E27 45°

OUTDOOR 2019




WALL LAMP « APLICA

Type Code Finishing
r D 9898 M nG
( 9899 W&
Power Socket Input voltage Input frequency
1 xmax. 23W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
L0 108, BRICK Yo
9898/9899
SI D Imax 90 cdikim | 90° 90
20
180 0° &2
270°. 90°
60
45°
1xmax. 23W, E27 80
cd/kim
241
WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing
[ :l 9896 M 06
( 9897 Mw
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 23W E27 230V
Dimension Photometry
20 103 BRICK 180°
— | 9896/9807
Sl b pmescanml s o
180° 0
270° 90°
45° 45°
1xmax. 23W, E27
cd/kim
X
v
[+
(]
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Series of wall and ceiling lamps for exterior, die cast
aluminium housing electrostatically painted in dark grey or
rust, satin pressed glass diffuser.

Serie de aplice si plafoniere pentru exterior, corp
din aluminiu turnat sub presiune, vopsit in camp
electrostatic, disponibile in variante de culori gri
inchis sau ruginiu, dispersor din sticld presata
satinata.

Serie di applique e plafoniere per esterni, corpo in

pressofusione di alluminio, verniciato a polveri,
disponibile nelle varianti colore grigio scuro o
ruggine, diffusore in vetro pressato satinato.

Cepust 6pa U IOTONOYHBIX CBETHIBHIKOB
Hapy)XHOTO OCBeIleHN , aTlOMITHUEBbIN KOPITYC,
HaJINTHIN IO/, IaBJIEHUEM, OKPAIIeHHBIN B
9JIEKTPOCTATUYECKOM I10JIe, B BADMAHTaX
I[BETOBOTO MCIIOJIHEHHU S TEMHOTO CePOro UK
PKaBOro I1BeTa, OTPaXkaTesb 13 IIPeCCOBAHHOTO
MaTOBOTO CTEKJIa.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri falikar sor és mennyezeti lampak,
nyomas alatt 6ntott aluminium lampatest,
elektrosztatikus mezdben festve, sotétsziirke
vagy rozsda szinvaltozatban, szatén préselt tiveg
diszperzorral.

Cepus eKCTePUOPHU ATIIUIIN 1 I1aQOHEePKH,
KOPITYC OT JIAT aJlyMUHUH 110/ HaJIATaHe,

0ot ICaH B eeKTPOCTATHYHO II0JI€ B IIBETOBE
TBMHO CUBO WJIM P'BXACAJIO, ZIUCIIEPCOP OT
IIPECOBAHO CATEHNPAHO CTBKIIO.

Séria nastennych a stropnych vonkajsich
svietidiel, hlinikova zliatina tmavo Sedej alebo
hrdzavo hnedej farby, saténovy skleny difuzor.



WALL/CEILING LAMP - APLICA/PLAFONIERA

Type Code Finishing
I‘—_ 9892 M 06
|“ 9893 MR
Power Socket Input voltage Input frequency
2 xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
250 94 o
] BRICK GLASS 180
9892/9893
Imax 237cd/kim | 90° 90°
g 50
100
JL—
270 0 150
45 45°
2 xmax. 42W, E27 200
—cd/kim.

WALL LAMP/APLICA

Type Code Finishing

9894 M0
{D 9895 MR

Power Socket Input voltage Input frequency
2 xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
20 104 BRICK GLASS 180°
9894/9895
Imax 60cd/kim | 90° 90°
180°____0°
270° %0°
45° 45°
2 x max. 42W, E27 60
cakim

243
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WALLLAMP + APLICA

Type Code Finishing
:| ’ 9104 [ MwH
9105 M mBK
Power Socket Input voltage Input frequency
2 xmax. 15W £27 230V 50Hz
Dimension Photometry
91 107 VITRA
9104/9105
Imax 88 cd/kim
w
imE
i 180° [
270°. 90°
2 xmax. 15W, E27

Series of exterior light fittings, die cast aluminium
housing electrostatically painted in mat white or
mat black, transparent glass diffusers.

Serie de corpuri de iluminat pentru
exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic
alb mat sau negru mat, dispersoare din
sticla transparenta.

Serie di apparecchi per esterni,

corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri bianco opaco o nero
opaco, diffusori in vetro trasparente.

Cepusi CBETHUIIBHUKOB /IJIs HAPYKHOTO
OCBEIeHU S, KOPILYC 13 aTIOMITHS
JIUTOTO TI0/ ZIaBJIEHHeM OKpallleH

B 3JIEKTPOCTATHYECKOM I10J1€ B

GeJIbIH MJTY YePHBIM MaTOBBII 1[BET,
pacceuBaTen U3 IIPO3pavyHOro
cTeKJa.

Kiiltéri fali lampa, elektrosztatikus
mez6ben matt fehér vagy matt fekete
ontott aluminium ldmpatest, dttetszd
iveg diszperzor.

Cepus eKCTEPUOPHY OCBETUTEIHI
TeJa, aTyMUHNIEB KOPITYC
€IeKTPOCTATUIHO GOSIANCAH B MATOBO
651JI10 NI MAaTOBO YePHO, IIPO3PaYeH
CTBKJIEH pa3ceiBaTell.

Séria exteriérovych svietidiel, hlinikova
konstrukeia lakovand v matnej bielej
alebo matnej ¢iernej farbe, priehladny
skleneny diftzor.

WALL LAMP + APLICA

Type Code Finishing
( :| 9106 [ I mMwH
( 9107 M MK
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 15W E27 230V 50H:
Dimension Photometry
o1, 107, 91\(11521-\07
Imax 98 cd/kim

P —
00¢
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180°
210°.

0
90°

1xmax. 16W, E27 . 45°

452

cd/Kim
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BOLLARD * STALPISOR
Type Code Finishing
D ] 9110 M mBK
Power Socket Input voltage Input frequency
1 xmax. 15W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
VITRA 180°20
120 9110 80
Imax 96 cd/kim
I; 10
(=}
90 190°
— 180°. 0°
270°— 90°
80
1xmax. 15W, E27 | 45°
, 452
120 cd/kim
(=2}
3
s
T
-]

OUTDOOR 2019

BOLLARD + STALPISOR

Type Code Finishing
E l 9108 [ ] MwH
9109 M mBK
Power Socket Input voltage Input frequency
1xmax. 15W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
VITRA 180°-90
200 9108/9109 60
Imax 94 cd/kim
n
S 30
180° 0° 30
N 270 90°
o
= 60
1xmax. 15W, E27 | 45°
, 450
90 cd/kim
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Series of light fixtures for exterior, die cast aluminium
housing electrostatically painted in dark grey,
transparent glass diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru
exterior, corp din aluminiu turnat sub
presiune vopsit in camp electrostatic
culoare gri inchis, dispersor din sticla
transparenta.

Serie di apparecchi per esterni,
corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri grigio scuro,
diffusore in vetro trasparente.

Cepust CBETHIIBHIKOB [ HAPYKHOTO
OCBEIIEHU S, KOPILYC U3 aTIOMIHIS
JILTOTO 110/ 1aBJIEHHEM, OKPallleH

B 9JIEKTPOCTATHYECKOM I10JIe B

TEeMHO CepBI IIBET, PaCCENBATEIIb M3
[1PO3PAYHOTO CTEKIIA.

Kiiltéri lampa testek, elektrosztatikus
mezG6ben sotét szlirkére festett 6ntott
aluminfum ldmpatest, attetszé tiveg
diszperzor.

Cepns OT eKCTEPUOPHU OCBETUTENIHNI
TeJsla, U3pabOTEeHN OT alyMUHUEBO
TsJI0 GO IMCAHY B AHTPALINT LBAT 1
[1pO3paveH CTBKJICH pa3CceriBaTel.

Séria exteriérovych svietidiel, liate
hlinfkové teleso elektrostaticky
lakované v tmavosedej farbe, s
priehladnym sklenenym diftzore.

OUTDOOR 2019



WALL LAMP + APLICA

Type Code Finishing
[:lj 9498 Mo
Power Socket Input voltage Input frequency
Txmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
137 174 CLAUT 50
9498 25
Imax 87 cd/kim
o™
&
180°. 0° 50
o 75
Txmax 42w, 27 | % 2
100 cd/kim

BOLLARD - STALPI$OR
Type Code Finishing
@ 9499 Mo
Power Socket Inputvaltags Input frequency
Txmax. 42W E27 230V
Dimension Photometry
137 50
CLAUT
9499 25
Imax 87 cd/kim
@ o v 50
4 75
1xmax. 42w, E27 |49 5
100 cd/kim

700
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Series of light fixtures
for outdoor, structure of
aluminium and metal painted
in dark grey or dark brown,
opal polycarbonate diffuser.

Serie de aparate de iluminat pentru
exterior, corp din aluminiu si metal
finisat gri inchis sau maro inchis,
dispersor din policarbonat opal.

Serie di apparecchi luminosi per
esterni, corpo in alluminio e metallo
verniciato grigio scuro o marrone scuro,
diffusore in policarbonato opalino.

Cepus CBETUIBHUKOB /I HAPYKHOTO
OCBEIIEHY S, KOPILYC U3 ATIOMIHI

1 MeTaJljla OKPAIlIeHHOI'0 B TEMHO
CEePBIN MJIN TEMHO KOPUYHEBBIN

L[BET, PacCeMBaTe b U3 OIIaI0BOTO
oJnKapboHaTa.

OUTDOOR 2019

Kiltéri lampa testek, s6tét sziirkére vagy
sOtét barnara festett aluminium és fém
szerkezet, opal polikarbondt diszperzor.

Cepusi OT eKCTEPUOPHY OCBETUTETHI
Tesia, U3pabOTEHN OT ayMUHUEBO
TSJIO U MeTaJIHa 9acT, 60 ANCaHm
BaHTALUT [[BST WJIU THMHO KahsiB
BT, ¢ 0511 OT1aJI TOJIMKap6oHaT
pasceiiBaTe.

Séria exteriérovych svietidiel,
konstrukeia z hlinfka a kovu lakovana
v tmavosedej alebo tmavohnedej farbe,
opalovy polykarbondtovy difuzor.



WALL LAMP - APLICA

Type

Code Finishing

[B 9843 Mg
( 9844 Mo

Power Input voltage Input frequency
Txmax. 42W 230V 50Hz
Dimension Photometry
227 TITTI 100
9843/9844 50
Imax 167 cd/kim
o 90° 90
)
50
180° [ 100
4 150
1% Txmax. 42w, E27 |40 4
200 cd/kim

SUSPENSION » SUSPENSIE

Type Code Finishing
@ 9845 M DG
9846 M B
Power Socket Input voltage
Txmax. 42W E27 230V
Dimension Photometry
—_— TITTI 100
5 9845/9846 50
Imax 167 cd/kim
90° 9°
50
180° 0 100
S 4 150 oo
S 1xmax. 42w, E27 |4 &
200 cc/klm
@
&
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Work

Series of light fittings

for exterior, housing

of pressed aluminium
board electrostatically
painted in mat black, satin
polycarbonate diffuser.

e
m

ph

DBJ

0b

N

)
o

X
0

Serie de corpuri de iluminat pentru exterior,
corp din tabld de aluminiu ambutisatd
vopsit in cAmp electrostatic negru mat,
dispersor din policarbonat satinat.

Serie di apparecchi luminosi per esterni,
corpo in lamiera stampata di alluminio
verniciato a polveri nero opaco, diffusore in
policarbonato satinato.

Cepusi CBeTHIIBHUKOB /ISl HAPYKHOTO
OCBELLIEH s, KOPIIYC U3 IITaMIIOBAHHOIO
QJIIOMIHIEBOTO JINCTA OKPAIIeH B
3JIEKTPOCTATHUYECKOM I10JI€ B YEPHBI
MATOBBIH L{BET, paccerBaTeb 13
CaTUHIPOBAHHOIO II0INKapboHaTa.

Kiltéri lampatestek, elektrosztatikus
mezdében matt fekete aluminium ldmpatest,
szatin polikarbondt diszperzér.

Cepuis eKCTePHMOPHU OCBETUTEIHN

TeJIa, KOPITYC OT IIPeCOBAH alyMUHUN

eJIeKTPOCTATUYHO OOAAVICAH B MATOBO

JepHO, CaTeHNPaH I0I1KapboHaTeH
260 pasceiBaTert.

Séria exteriérovych svietidiel, hlinfkova
konstrukcia lakovand v matnej ¢iernej
farbe, polykarbonatovy diftzor.

SUSPENSION  SUSPENSIE

Type Code Finishing ~ Power Socket  Inputvoltage  Input frequency
E 9527 W wBK 1xmax42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
WORK
9527
Imax 148 cd/kim
90° 90°
40
180°—__ 0°
270°— 90° 80
120
Txmax. 42w, E27 |#° LS
60 cd/kim

Gv6

}om

OUTDOOR 2019



WALLLAMP + APLICA

WALLLAMP « APLICA

-

Type Code Finishing Power Socket  Inputvoltage Input frequency Type Code Finishing ~ Power Socket  Inputvoltage  Input frequency
[D:] 9525 M wMBK 1xmaxi2W E27 230V 50Hz 1 :lj 9526 WM wBK Txmaxi2W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry Dimension Photometry
283 WORK 345 WORK
T 9525 9526
o Imax 148 cd/Kim 5 Imax 148 cd/kim
8 " 90° 90° < 90° 90°
200 40 318 40
180°—__ 0° 180° 0°
270°— 90° 80 270°— 90° 80
4 120 o 120
1xmax 42w, E27 |45 i 1 xmax. 42w, 27 |4 4
60 cd/kim 60 cd/kim
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Series of exterior wall lamps
equipped with SMD LEDs,

die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat
white or dark grey, satin glass

Serie de aplice pentru exterior echipate cu LED-
uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cadmp electrostatic in variante de culori
alb mat sau griinchis, dispersor din sticla
satinatd.

Serie di applique per esterni, equipaggiati con

LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri nelle varianti colore bianco
opaco o grigio scuro, diffusore in vetro satinato.

Cepuist Opa /1t HApYXKHOT'O OCBelIleHH,
OCHAaIIeHHBIX CBeTOoAnozaMu SMD.
AJIOMUHUEBBIH KOPITYC, TUTOM [0/ ZIaBJIeHUEM,
OKpaIlleHHBIN B TEMHO-CEPBIH I1BET B
9IEKTPOCTATUYECKOM II0JIE, B BAPUAHTAX
IIBETOBOTO UCTIOTHEHYST MATOBOTO HEJIOBOTO
LIBET WJIM, TEMHO-CePOro 1BeTa, Juddysop 13
CaTMHNUPOBAHHOIO CTEKJIA.

4
WALL LAMP « APLICA Dimension
Type Code Finishing  LED type Power Hjmmous ccT CRI
ux
200

r 9152 [ MwH SMD LED, 30 pcs. 6W  320Im 3000k 80
[] 9153 MG SVDLED,30pcs. 8w 320Im 3000K 80 8

N$ —

OUTDOOR 2019

Kultéri falilampak sorozata, elldtva SMD
LED-ekkel. Nyomas alatt ont6tt aluminium
test, elektrosztatikus mezében matt fehérre
vagy sotétsziirkére festve, szaténos tiveg
diszperzérral.

Cepus eKCTePUOPHU aILINIM, 000PYABAHNU C
SMD LED-0Be, TS1JI0 OT aTyMHUHUM, JIAT TIOZ,
HassraHe, 60AAMCaH B eJeKTPOCTATUIHO
I10JI€ B [IBETOBY BAPUAHTH OsLJI MaT MK
TBMHO CHBO, pa3ceBaTes OT CATeHUPAHO
CT'BKJIO.

Séria vonkajsich SMD LED nastennych
svietidiel, hlinikovd zliatina matnej bielej,
tmavo Sedej alebo hrdzavo hnedej farby,
saténovy skleny difuzor.

Photometry
EVEN 180°
9152/9153 5
Imax 406 cd/kim | 90 90°
300
180° 0°
270° 90° 450
L “ o0, ¥
LED 6W
750 cd/kim




! A
1
WALL LAMP « APLICA WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing  LED type Input voltage  Power Hjm'muus cCT CRI Type Code Finishing  LED type Input voltage  Power Hjminuus cCT CRI
ux ux
r 9148 [ ] MwH SMD LED, 6 pcs. 220-240V 3w 160 Im 3000 80 [ 9150 [ ] MwWH SMD LED, 6 pcs. 220-240V 3w 160 Im 3000k 80
[:l 9149 M e SMD LED, 6 pes. 220-240V 3w 160 Im 3000 80 [:l 9151 M oc SMD LED, 6 pes. 220-240V 3w 160 Im 3000 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
100 30
0100 30 160° o EVEN 18°
o= EVEN
9148/9149 8 9150/9151
O | imac 1089} X = Ima 1089 cdkim | %0° o
4 - 600 " 600
270° 90° 900 270° 90° 900
o | w A G
LED 3W 1200 LED 3W 1200
1500 cd/kim 1500 cd/kim
WALL LAMP « APLICA WALL LAMP « APLICA
Type Code Finishing  LED type Inputvoltage ~ Power IElummous ccT CRI Type Code  Finishing LED type Input voltage  Power buminous ccT CRI
ux ux
( :l 9626 [ ImwH SMDLED 15pcs. 220240V 9W  420Im 3000k 80 ( :l 9627 [ MWH SMDLED 15pcs. 220240V 9W  420Im 3000k 80
[ ) oe24 Mg  SMDLEDWspes 220240 9W  40im 30K 80 [H | og25 ME0G  SMDLEDTps 2024V W 40l 300K 80
Dimension Photometry Dimension Photometry
0215 36 g 5
— H= EVEN 180 215 36 EVEN 180
9624/9626 a0 9625/9627
@ |:| Imax 212 cd/kim [90° 90° L{ H Imax 212 cd/kim {90° 90°
180° 0 180°, o
270° 90° 180 270° 90° 180
150 15° 45° 45
LED 9w 240 LED SMD 9w/ 240
300 cdKim 300 cd/kim
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RoHS
Outdoor wall lamp equipped Aplicd pentru exterior, echipatd cu LED-  Kiiltéri falilimpa SMD LED-ekkel
uri SMD, corp din policarbonat gri si felszerelve, sziirke polikarbondt
Wlth SMD LEDs. Housing dispersor din policarbonat opal. Driver lampatesttel és opal polikarbonat
incorporat. diszperzorral. Beépitett vezérldvel
266 mn grey POlycarbonate; Opal Applique per esterni, equippagiata con felszerelve.

. LED SMD. Corpo in policarbonato grigio  ExcTepuopeH arnuk, obopyasas ¢ SMD
p01ycarb0nate dlffuser' e diffusore in policarbonato bianco. ceeToanozu. Kopryc ot nonnkapboHaT
: : Driver incluso. B CHB IIBAT, C II0IMKapOOHATEH

Driver included. pasceifBaTesn B IBAT oA, BKIIOUeH

Bpa /111 Hapy)XHOTO OCBeIe N, o

npaiBep.

OCHallleHHOe CBeToAuogaMu SMD,

KOPITYC M3 CEporo MoanKapboHaTa, Vonkajsie nastenné svietidlo vybavené

paccemBaTesb 13 OI1aI0BOr0 LED SMD. Konstrukeia z polykarbondtu

nosKapboHaTa. BCTpoeHHbIN OJI0K Sedej farby, opalovy polykarbonatovy

MATAHUA. diftzor. Stcastou je napdjac.

WALL LAMP « APLICA

Type Code

[ :| l 9042
Luminous
LED type Input voltage Power Flux CCT CRI

SMDLED EPISTAR, 30pcs.  220-240V w 3101m 3000K 88
Dimension Photometry
PHIZ 180°
sEEss=sHEN o | !
210 43 Imax 363 cd/kim |90° °
M I | 80
160
180° 0°
270°. 90° 240
ﬁ 45° - 15°
400 cd/kim
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RoHS
Outdoor wall lamps, die cast aluminium housing
electrostatically painted in dark grey or mat white,
equipped with POWER LEDs.
Integrated driver.
Aplice pentru exterior, corp dinaluminiu  Kiiltéri fali ldmpak, elektrosztatikus
268 turnat sub presiune vopsit in cAmp mezGben festett nyomads alatt 6ntott
electrostatic culoare griinchis sau alb aluminiumtest, mattfehér vagy
mat, echipat cu POWER LED. sotétszlrke szinvéltozatban, felszerelve
Driver integrat. POWER LED-del.
. . . Beépitett driverrel.
Applique per esterni, corpo in
pressofusione di alluminio verniciato a CTeHHU eKCTepPUOPHU JTaMIIH,
polveri in colore grigio scuro o bianco ATy MUHEBO TSLIO, OTJIUBAHO
opaco, equipaggiati con POWER LED. o/ HaJsAraHe, 60S/1MCaH B
Driver integrato. €JIeKTPOCTATUYHO I0JIe 05T MaT
WU TBMHO cuBO, ¢ POWER LED.
Bpa A7 Hapy)KHOTO OCBEIIeHNUs, TEI0 " o
HTerpupaH APauBbp.
13 QJIIOMUHU, JTUTOTO [0, JABICHUEM,
OKpaIIeHHOE B 3JIEKTPOCTATUIECKOM Néstenné exteriérové svietidld, hlinikova
T0JIe, UCTIONIHEeH UL MAaTOBOrO 6esoro zliatina matnej bielej alebo tmavo Sedej
P o WJIV TEMHO-CEPOT0 11BeTa, OCHAII[EHbI farby, vybavena POWER LED.
POWER LED. Sucastou je napdjac.
BCTpOEHHBIH APAHBBP.
WALL LAMP « APLICA
Luminous
Type Code Finishing LED type Input voltage Power Flux ccT Optics CRI
[ 9339 [ IMwH  POWERLEDCREE 220-240V Tx3W 102 Im 3000 30° 80
[:| 9340 [ IMwH  POWERLEDCREE 220-240V 1x3W  110Im 4100 30° 80
9316 MG POWER LED CREE 220-240V Tx3W 102 Im 3000€  30° 80
9338 MG POWER LED CREE 220-240V Tx3W  110Im 4100 30° 80
Dimension Photometry
100, 44 SPY 180°
O B 8830
Y Imax 1095 ccim| =
300
600
e R
ra 1200
LED W cdikim

IIom Ads
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Recessed orientable spots for
outdoor equipped with COB
LED, high luminous efficiency,
die cast aluminium housing
electrostatically painted in mat

white or dark grey, transparent
tempered glass diffuser.

Provided with IP65 sealing
glands and junction box.

Spoturi de incastrat orientabile pentru exterior
echipate cu LED COB, cu eficienta luminoasa
mare, structurd din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cdmp electrostatic alb mat sau griinchis,
dispersor din sticla temperatd transparenta.
Dotate cu doza de derivatie si presetupe IP65.

Faretti da incasso orientabili per esterni
equipaggiati con LED COB ad alta efficienza
luminosa, corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri bianco opaco o grigio scuro,
diffusore in vetro temperato trasparente.
Forniti con guarnizioni IP65 e scatola di
giunzione.

BpesHble CIIOTHI 151 HAPYIKHOT'O OCBEIeHNS,
ocHameHHbIe cBeTonogamu COB ¢ 601b1101
CBeTOOT/A4Yel, KOPIIYC U3 aIIOMUHUS JILTOTO [0/
ZlaBJIeHUEeM, OKPAIIleH B 3JIeKTPOCTATUYECKOM
11071e B GeJIbIi MAaTOBBIN MJI TEMHO CEPBIH 1IBET,
paccemBaTesb 13 IIPO3PavHOro, 3aKaIeHHOTO
CTeKJIa.

TTocTaBagercs ¢ ynaoTHeHnAMU IP65 11
pacrpesieIuTeIbHON KOPOOKOH.

Kiiltér besiilyeszthet6 feleiranyithat6 spot
lampék, nagy fényereji COB LED-el szerelve.
Nyomas alatt 6nt6tt aluminium, elektrosztatikus
mezében festett matt fehér vagy sotét sziirke szind
lampatest, attetszo iiveg diszperzor.

IP65-0s eloszté nyomasallé doboz.

CroToBe 3a Brpax/iaHe 3a BbHIIHU ycioBus, LED
ZIIOJ, BUCOKA e(DeKTHBHOCT.

TA70 OT aTyMUHUHN, €I€KTPOCTATUIHO OOSAUCAH
B 6571 MaT 1JIM T'BMHO CHBO, IIPO3PAYHO 3aKaJIeHO
crpkio. CrereH Ha satuTa [P65, cHabjieHo ¢
YII'BTHEHNE 1 PasKJIOHNUTEeIHA Ky THUA.

Zéapustné orientovatelné exteriérové svietidla
vybavené LED diédami COB, s vysokou svetelnou
ucinnostou, teleso z liateho hlinika elektrostaticky
lakované v matnej bielej alebo tmavosedej farbe,
priehladny diftzor z tvrdeného skla.

Dodéavené s tesniacimi uzdvermi IP65 a
spojovacim boxom.

ADJUSTABLE RECESSED LIGHT FITTING » CORP INCASTRAT ORIENTABIL

&

T Cod Finish LED I P L ccT Opti CRI
ype ode inishing type v%ﬁtuatge ower Fluurgmnus ptics 09%5mm
|—"-| 9584 [ |MwH COBLEDLUMENS ~ 220-240V 10W  709Im 3000 39° 80
T 9585 DG  COBLEDLUMENS 220240V 10W  7091Im 3000 39° 80

90033 [ |MwH COBLEDLUMENS ~ 220-240V 10W  779Im 4000 39° 80

90034 MM DG  COBLEDLUMENS 220240V 10W  779Im  4000K 39° 80
Dimension Photometry

= XENO Nl
ja 9584/9585 | - T
90033/90034 0

Imax 1321 cd/kim

&h

180 0 90
45°
1200
Y
LED 10W 1500

45°

cd/kim
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Wall lamps for interior or
exterior with asymmetrical
light distribution, recessed

mounting,.

Housing of die cast aluminium
electrostatically painted
in mat white or dark grey,

polycarbonate diffuser.
Driver included.

Aplice cu distributie asimetrica
pentru exterior sau interior cu montaj
incastrat in perete.

Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cAmp electrostatic culoare
alb mat sau gri inchis, dispersor din
policarbonat.

Driver integrat.

Applique a distribuzione assimetrica
per esterni e interni, montaggio ad
incasso a parete.

Corpo in alluminio pressofuso
verniciato a polveri in colore bianco
opaco o grigio scuro, diffusore in
policarbonato.

Driver integrato.

Bpa ¢ acuMMeTpuYHBIM
pacIIpezieJleHreM CBeTa, A1

Hapy XHOTO WK BHY TPEHHETO
OCBEIIEHYS U BPE3HBIM MOHTaXXOM.
Koprtyc 13 aTloMUHUSA TUTOTO

II0/] JaBJIeHHEM, OKPAllleH B
9JIEKTPOCTATHIECKOM II0JIe B TEMHO
Cepblii LIBeT, paccenBaTeIb 13
nosimkapboHara.

BCTpOeHHBIH ApaniBep.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri vagy beltéri falba siilyesztett,
aszimatrikus fényszérdsu ldmpa testek.
Elektrosztatikus mezében matt

fehérre vagy sotét sztirkére festett
6ntétt aluminfum lampatest, opal
polikarbonat diszperzor.

Miikodtetdt tartalmaz.

ATTuny 3a BrpakAHAHe B CTeHa,

33 MHTEPHOPHO UJIH €KCTEPUOPHO
OCBeTJIEHNUE, C ACHMETPUIHO
pas3CIpBbCKBaHe Ha CBETINHATA.
3paboTeHu OT aIy MHHUIEBO TAJIO
Gostrca O B 051 LIBAT UK aHTPAIINT,
1 onuKapboHaT pascerBarTel.
JlpaiiBep’BT € BKJIIOYEH.

Nastenné svietidld pre interiér alebo
exteriér s asymetrickym rozlozenim
svetla, zapustend montdz.

Teleso liateho hlinika je elektrostaticky
lakované v matnej bielej alebo tmavo
Sedej farbe, polykarbonatovy diftzor.
Svietidld obsahuju napéjac.




RECESSED WALL LAMP « APLICA INCASTRATA

Type Code Finishing

EE:] 90009 [ | MwH
G 90010 M g

Luminous

LED type Input voltage Power Flux ccT CRI
SMDLED OSRAM, 14 pcs.  220-240V  10W  4101m 3000 80
Dimension Photometry
TAMPA 180°
250 90009/90010 | - \
8[ —— max 192 cdkim | %0 %
Sl S g D
= A
 — 184
oy ) 240
L 1ow 300 cdkim

e

245x95mm

277
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Wall lamps for interior or exterior
with asymmetrical light distribution,
recessed wall mounting.
Housing of die cast aluminium

electrostatically painted in mat white or

dark grey, pressed glass diffuser.
Driver included.

Aplice cu distributie luminoasa
asimetrica pentru exterior sau interior
cu montaj incastrat in perete. Corp din
aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic culoare alb mat sau
griinchis, dispersor din sticld presata.
Driver integrat.

Applique a distribuzione assimetrica
per esterni e interni, montaggio ad
incasso a parete. Corpo in alluminio
pressofuso verniciato a polveri nelle
variante colore bianco opaco o grigio
scuro, diffusore in vetro pressato.
Driver integrato.

Bpa c HeCUMMETPUYHBIM
paclpe/ieJieHreM CBeTa JJ1sl
HaPY)XHOT'O ¥ BHY TPEHHEro
OCBeIlIeHU s, MOHTAX TpebyeT
BpesaHus B cTeny. Kopryc n3
QJIIOMUHMS JIUTOTO TI0/1 IaBJIEHUEM,
OKpallleH B 9JIEKTPOCTATUYECKOM
110J1e B GeJ1blil MATOBBIN UJIM TEMHO
CepsIH I[BET, pacCenBaTeb 13
[IPECCOBAHHOIO CTEKIa. BCTpOeHHbI
6JIOK TTUTAHUS.

RECESSED WALL LAMP « APLICA INCASTRATA

Type Code Finishing
nj 9091 [ ] MWH 68x215x75mm
9092 M oc
LED type Inputvoltage  Power Ihuurgmous ccT
SMD LED, 30 pes. 220-240v W 415Im 3000K
Dimension Photometry
IGOR 180°
9091/9092 .
© Imax 322 cdkim o &
226 ‘ I53,5 200
. v 300
270° ° o o
45 400 45
LED 6W 500 cdkim

OUTDOOR 2019

Kultéri, beltéri aszimetrikus

elosztast fényhatas, falba stilyesztett
lampatestek, elektrosztatikus mezében
matt fehér vagy sétét sziirke ontétt
aluminium lampatest, préselt iveg
diszperzér, beépitett mitkédtetével.

CTeHHU NHTEPUOPHH 1IN
€KCTEePUOPHY JTaMIIN 3 BIPaKAaHe

C acMeTPUYHO PasnpesiesieHre Ha
CBETIMHATA. AJTyMUHNIEB KOPIIYC
€IeKTPOCTATUIHO GOSIANCAH B MATOBO
651J10 NIV TBMHO CHBO, IIPECOBAH
CTBKJIEH pascerBaTe . BKiodeH
npamBsep.

Nastenné zapustné svietidld pre
interiér/exteriér s asymetrickym
rozlozenim svetla. Hlinfkova
konstrukeia lakovand v matnej bielej
alebo tmavosedej farbe, lisovany
skleneny diftizor, svietidlo obsahuje
napdjaci zdroj.
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Jauuj

Outdoor/indoor recessed wall
lamp, asymmetrical light,

die cast aluminium body
electrostatically painted in
mat white or dark grey.
Equipped with POWER

LED warm white color
temperature 3000K or neutral
white color temperature
4000K, driver included.

Aplica de incastrat in perete pentru
exterior/interior cu lumina asimetrica,
corp din aluminiu turnat sub

presiune vopsit in camp electrostatic,
disponibila in variante de culori alb
mat sau gri inchis.

Aparat echipat cu POWER LED luminad
alb cald 3000K sau alb neutru 4000K,
driver inclus.

Applique ad incasso a parete per
esterni/interni a luce asimmetrica,
corpo in pressofusione di alluminio
verniciato a polveri, disponibile nelle
varianti colore bianco opaco o grigio
scuro.

Apparecchio dotato di POWER LED
luce bianco caldo 3000K o bianco
neutro 4000K, driver incluso.

BcTpauBaeMblil B CTeHy Opa 14
BHEITHETr0/BHY TPEHHETr0 OCBeIle N,
C aCCUMeTPUYHBIM CBETOM, KOPITYC 13
AJIIOMUHUA, IUTOTO 10/ JaBJICHUEeM 1
OKPaIIeHHOr'o B 3JIeKTPOCTATUYECKOM
110J1e, IOCTYITHOE B MAaTOBOM 6ej10M
I[BETE UJIN B TEMHO-CEPOM I]BETe.
O6opynosanue ocHaleHo POWER LED
¢ TersiM 6estom cBeToM 3000K mtnt
HeHTpanbHbIM 6estoM cBeToM 4000K, 1
BCTPOEHHBIM a/jallTePOM.

OUTDOOR 2019

Falba épitendd beltéri/kiltéri
falilampa, asszimetrikus fénnyel,
nyomas alatt ontott aluminium testtel,
elektromagnetikus mezében festve,
matt fehér vagy s6tétsziirke szinben
kaphat6. POWER LED-del elldtott
késziilék, 3000K meleg fehér fény,
vagy 4000K semleges fehér, beépitett
driverrel.

Jlamria 3a BrpaxklaHe Ha CTeHa,
BBHIIIHA/BBTPENIHA, aCUMeTPUIHA
CBETJIMHA, Iy MUHEBO TSJIO,
OTJIBAHO 10/, HaslATaHe, 604/11CaHo
B eJIEKTPOCTATUYHO I10JIe, Ha
PasroJIoKeHNe BbB BapUaHTH Ha
1[BETOBE MATOBO 0511 NI TBMHO CUB.
YerpoticTso, obopyasan c POWER
LED c rorua 6st1a ceeTirHa, 3000K
nin HeyTpasiHa 0s71a 4000K, BKIIOUeH
ApauBBp.

Vonkajsie/vnutorné zapustné nastenné
svietidld s asymetrickym svietenim,
hlinfkova zliatina dostupna vo
viacerych farebnych prevedeniach -
matnej bielej alebo tmavo $edej farby.
Svietidlo obsahuje POWER LED teplej
bielej farby 3000K alebo neutrélnej
bielej farby 4000K, sucastou svietidla je
aj napajac.
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97x60mm
RECESSED WALL LAMP « APLICA INCASTRATA

Luminous
Flux oeT

9635 [ |MWH POWERLEDCREE 220240V  1x3W 106Im 3000K  44° 82

Type Code Finishing LED type Inputvoltage  Power Optics ~ CRI

L

9636 M DG  POWERLEDCREE 220240V 1x3W 106Im 3000K  44° 82

9546 [ | MwH POWERLEDCREE 220240V 1x3W 117Im 4000K  44° 82

9547 M DG POWERLEDCREE 220240V  1x3W 117Im 4000K  44° 82

Phatometry Dimension
INNER 180° 107 65
9635/9636 . v =
9546/9547 | %0 5 % [ [B] H
Imax 484 cd/kim
300
r— e
600 4
LED 3 750 —cdikim

60x97mm
RECESSED WALL LAMP « APLICA INCASTRATA
) 283
Type Code  Finishing  LEDtype Input voltage Power b“umx'”"us ceT Optics  CRI
E 9637 [ |MwH POWERLEDCREE 220-240V  1x3W 106Im 3000k 440 82
9638 M DG  POWERLEDCREE 220-240V  1x3W 106Im 3000k 440 82
9548 [ |MwH POWERLEDCREE 220-240V  1x3W 1171Im 4000k 440 82
9549 M DpG  POWERLEDCREE 220-240V  1x3W 117Im 4000 44° 82
Phatometry Dimension
INNER 180° 75, 65
9637/9638 ~ C i
9548/9649 | 90 % % gI EH
Imax 456 cd/kim b =
;ggz 8(;" 450 fﬂ—-—____'_
N 45 600 45°
LED 3w 750 cdAkim
Compatible with recessed box (S503EF) ]
Compatibil cu doza de Tncastrat (S503EF) £

Compatibile con scatola da incasso (S503EF)
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284
Recessed spots for outdoor/indoor mounting, die
cast aluminium body electrostatically painted
in mat white or dark grey.
Equipped with POWER LEDs.
1m0 . .
Driver included.
Spoturi de incastrat sau cu montaj aplicat pentru  Beépftendd vagy alkalmazott szerelés, kiil-/beltéri
exterior/interior, corp din aluminiu turnat sub hasznélatra, elektrosztatikus mezdben festett
presiune, vopsit in cAmp electrostatic, disponibil  nyomas alatt éntétt aluminiumtest, kaphaté mat
in variante de culori alb mat sau gri inchis. fehér vagy sotétsziirke szinekben. POWER LED
Echipat cu POWER LED. del felszerelve.
Alimentator inclus. Beépitett driverrel.
Faretti ad incasso o da montaggio a parete CroToBe 32 BrpakiaHe Ha CTEHa, C IPUJIaraH
per esterni/interni, corpo in pressofusione di BBHIIEH/BbTPEIlIeH MOHTAX, a1y MUHEBO
alluminio verniciato a polveri, disponibile in TS0, OTJIMBAHO 10/} HaJIATaHe, OO IUCaHO B
variante colore bianco opaco o grigio scuro. €JIeKTPOCTATUYHO I10JIe, Ha PAsIIOIOKEHe BbB
Equipaggiati con POWER LED. BAPUAHTI Ha [[BETOBE MAaTOBO 051/ LUIX THMHO CUB.
Alimentatore incluso. O6opyasat ¢ Power Led.
BeTpanBaeMble CBETOBBIE IIATHA UK C VIHTerpipan Apanssp.
YCTaHOBJIEHHBIM MOHTa)KOM /I BHEIITHEro/ Zapustena svetla, ktoré maji byt namontované
BHYTPEHHEr0 OCBEIeHNA, TeJIO U3 allOMUHNA,  vonkajsie /vnutorné liaty hlinfkovym telom,
JIMTOrO IO/, IaBJICHNEeM, OKPaIlleHHOe B elektrostatické maloval, k dispozicii v réznych
9JIEKTPOCTATUYECKOM 1I0JI€, IOCTYIIHBIE B typoch farieb, matné biele alebo tmavo Sedej.
MAaTOBOM 6eJIOM MJIH TEMHO-CEPOM IBETe. Vybaveny POWER LED.
Ocnarens: POWER LED. Driver hotela.
BcTpoeHHBIH ipariBbp.
]
<
g
0
]
]
0
o
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Cod. 9344
4100K

RECESSED SPOT « SPOTURI DE INCASTRAT

Luminous

Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Power Flux cCcT Optics  CRI
Q 9345 [ JMwH  POWERLED CREE 220-240V Tx3W  102Im 3000K 30° 80
Lj 9346 [ JMwH  POWERLED CREE 220-240V Tx3W  110Im 4100K 30° 80
9318 MG POWER LED CREE 220-240V 1x3W 102 Im 3000K 30° 80
9344 M nc POWER LED CREE 220-240V Tx3W  110Im 4100K 30° 80

Cod. 9317
3000K

RECESSED SPOT « SPOTURI DE iINCASTRAT

Luminous

Type Code Finishing LED type Inputvoltage ~ Power Flux ccT Optics  CRI
Q 9342 [ IMwH  POWERLED CREE 220-240V 1x3W  102Im 3000K 30° 80
Lj 9343 [ IMwH  POWERLED CREE 220-240V 1x3W  110Im 4100K 30° 80
9317 Mg POWER LED CREE 220-240V 1x3W  102Im 3000K 30° 80
9341 Moc POWER LED CREE 220-240V 1x3W  110Im 4100K 30° 80

Dimension

445

110

=
[0 BB Te

I3
P
3

Dimension

69
—
ORIE]

4451 [

Ak

go

@

(358/110mm

Photometry

SPY
9318/9345
9344/9346

Imax 1095 cd/kim

180°. 0°
270°. 90°

fay

LED 3W

©

45°

0°

180°

90°

300
600
900
1200

450

cd/Kim

&

(358/110mm

Photometry

SPY
9317/9342
9341/9343

Imax 1095 cd/kim

180°. 0°
270°. 90°

N
LED 3W

©
<

45°

180°

300
600
900
1200

45°

cdKim

285

Spy recessed
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oupd

Outdoor or indoor wall lamp with dim
light, recessed wall mounting.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in mat white or
dark grey, satin polycarbonate diffuser.

OUTDOOR 2019

Aplicd cu lumind difuzd pentru
exterior sau interior, cu montaj
incastrat. Corp din aluminiu
turnat sub presiune vopsit in cimp
electrostatic, disponibil in variante
de culori alb mat sau gri inchis,
dispersor din policarbonat satinat.

Applique a luce diffusa, per
esterni ed interni, con montaggio
ad incasso. Corpo in alluminio
pressofuso verniciato a polveri,
disponibile in variante colore
bianco opaco o grigio scuro,
diffusore in policarbonato satinato.

Bpa pacceanHoro cseta, As
HapYXKHOTO IV BHYTPEHHETO
OCBELIEeHN L, BCTPAUBAEMELE

B CTEHY. AJIOMUHUEBBIH
KOPILYC, JINTOH IO/
[aBJIeHYeM, OKPALIeHHEII B
37€KTPOCTATHYECKOM II0JIE,
IIBETOBBIE BAPUAHTHI MATOBOTO
6€JI0BOr0 1K TEMHO-

ceporo ugeta, AnhPy3op

13 CATUHIPOBAHHOIO
HoJIMKapOoHaTa.

Szért fény falilampa, kiil-
vagy beltéri hasznalatra,
beépithetd szereléssel. Nyomas
alatt ontott aluminium test,
elektrosztatikus mezében
festve, rendelkezésre 411

matt fehér vagy sotét fehér
szinben, szaténos polikarbonat
diszperzor.

Excrepuopnu nin
MHTEPUOPHN aIlJIUIH C
1ubysHa CBETINHA, C BrpaJeH
MOHTaX. TAJIO OT aTyMUHUH,
JIAT HOJ, HaslAraHe, 00AAucaH
B eJIEKTPOCTATUYHO II0JIE,
HaJIMYH B 1[BETOBU BAaDUHTU
MaToBO Os1JI0 MDY T'BMHO CHBO,
pasceiiBaTesI OT CaTeHUPaH
[OJIKapOOHaT.

Vonkajsie alebo vnitorné
ndstenné zdpustné svietidlo.
Hlinfkova zliatina matnej bielej
farby alebo tmavo Sedej farby,
mrazeny polykarbondtovy
difuzor.

RECESSED WALL LAMP « APLICA INCASTRATA

Type Code Finishing ‘i.
g
['E 9639 [ mwH 160x 65 % 70mm
(5 J 9640 Mg
LED type Input Power Luminous cCT CRI
voltage Flux
POWER LED CREE 220-240V XMW 89Im 3000K 88
Dimension
170 72
——
Photometry
PANO 180°
9639/9640 Jo>
Imax 308 cd/kim
180° 0°
270 90°
45°
Ho3w 350 cdkim
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Orientable miniprojectors for

exterior, IP65, equipped with COB

LED and integrated driver.
Die cast aluminium housing

electrostatically painted in dark

grey.

Designed for floor, ceiling, wall or
ground mounting (delivered with

picket).

Miniproiectoare orientabile pentru exterior,
IP65, echipate cu LED COB si driver integrat.
Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit in
camp electrostatic gri inchis.

Proiectate pentru instalarea pe pardoseala,
perete, tavan sau pe pamant (se livreazd cu
pichet).

Miniproiettori orientabili per esterni, IP65,
equipaggiati con LED COB, driver integrato.
Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
a polveri grigio scuro.

Predisposti per I'installazione a pavimento,
parete, soffitto o a terreno (picchetto incluso).

OpHeHTHUPYEMble MUHU-ITPOXXEKTOPA AT
HapyXHOro ocsemjeHusd, IP65, ocHallleHHbIe
ceetognozamu COB 1 BCTPO@HHBIM
npatiBepoM. KopIryc 13 aTIOMUHUS INTOTO 10/
JlaBjieHyeM, OKpallleH B 3JIeKTPOCTaTUIeCKOM
I10JI€ B TEMHO CEPHII I[BET.

ITpeHa3HAYEHE! /711 HAIIOJIBHOTO,
HACTEHHOI'O, II0TOJOYHOI0 MJIU 'a30HHOT'0
(TOCTaBIAETCS C TUKOM) MOHTAXKA.

Kiiltéri mozgathat6 mini fényvetd IP65-6s , COB
LED-el szerelve , miikddtet6t tartalmaz.
Nyomas alatt 6ntott aluminium,
elektrosztatikus mezében festett sotét szlirke
szinli ldmpatest.

Padlé,fali,mennyezeti és féldbe szurhatd
szereléshez (leszuro tiiskét tartalmaz).

EKcTepropeH, HacOo4BaIl MUHUIIPOEKTOP,
IP65, LED zmoz1 11 BrpajieH IpaiBbp.

Ts710 OT 2IYMUHUH, eJIEKTPOCTATUYHO
60s/1CaH B TBMHO CUBO.

V3paboTeHO 38 MOHTAX Ha [10/I, TABaH, CTeHa
VIV HACTUJIKA (OCTaBs Ce C KOJIde).

Oreintovatelné miniprojektory pre exteriér,

s P65, vybavené LED diédami COB a
integrovanym napajacom.

Hlinikové teleso je elektrostaticky lakované v
tmavos$edej farbe.

Urcené pre montaz na podlahu, strop alebo
stenu (doddvané s prislusenstvom).

OUTDOOR 2019
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MINIPROJECTOR * MINIPROIECTOR
Luminous

Type Code Finishing LED type Input voltage Power Flux cCT Optics ~ CRI

g 9492 MG  COBLEDEPISTAR 220240 6W 453Im 000K 3 8
9494 Mg COBLED EPISTAR 220-240V 6w 490 Im 4000K 8 82

Dimension Photometry

068 122 AM 180°

= S

9492/9494
% 90° 90°
o Imax 3673 cd/kim
ﬂ

0
80 00

180°. 0 1400
45° o
fay 200
LED oW 4000 cdikim

Sam
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Felix

€ [ ®  Outdoor orientable miniprojector, IP65,

o equipped with SMD LED OSRAM and
integrated driver.
Die cast aluminium body painted in dark grey.
Designed for mounting on flooring, wall,
ceiling or on ground (delivered with plastic
picket).

BOOR

X
-]

X
n

Miniproiector orientabil pentru Kiiltéri, allithaté IP65, mini
exterior, IP65, echipat cu OSRAM fényvetd, OSRAM SMD LED-del és
SMD LED si driver integrat. beépitett vezérlével felszerelve.
Corp din aluminiu turnat sub Sotétszlrkére festett, nyomas
presiune, vopsit in camp electrostatic alatt ontott aluminium ldmpatest,
griinchis. padléhoz, f6ldhoz, falra vagy

Este proiectat pentru instalarea pe mennyezetre rogzitheten
pardoseald, perete, tavan sau pe tervezve, ehhez mtianyag

pamant (se livreaza cu pichet de tartozékkal ellatva.

plastic).

EKCTeprOpeH MEHU-TIPOXXEKTOP,
Miniproiettore orientabile per esterni,  IP65, o6opyzasas ¢ SMD
IP65, equipaggiato con OSRAM SMD ceeroanonu OSRAM u BrpazieH

LED e driver integrato. Zipamsep.

Corpo in pressofusione di alluminio KopIyc oT anmyMUHNM, JIAT HOZ,
verniciato grigio scuro. HasArane, 60A/1CaH B ThMHO
Predisposto per 1'installazione a cuBo. JlecHO MOke s1a 6bie
pavimento, parete, soffito o a terreno MOHTHPAH Ha [10/1a, CTeHarTa,

(a corredo picchetto in plastica). TaBaHa MM Ha 3eMsTa (BKJII0IEHO

. € IJIaCTMacOBO KOJTYe).
OpueHTHUPYyeMbIN MUHH ITPOXEKTOD

JIJ1S1 Hapy>KHOTO ocBelenus, IP Mini projektor do vonkajsieho

65, OCHAIIIEHHBIV CBETOANOAaMU prostredia, IP65, vybavené

SMD OSRAM 1 BCTPOEHHBIM OSRAM LED SMD a integrovanym
610k0M nuTaHnA. Kopryc us napdjacom. Konstrukeia z
QJIIOMIHUSA JINTOTO 11071 IdBJIEHUEM, hlinfkovej zliatiny v tmavo Sedej
OKPAIIeHHOTO B KTPOCTATHUIECKOM farbe. Jednoduchd montaz na
I10JI€ B TEMHO CEPBIH 1IBET. podlahu, stenu, strop alebo na
IIpesiHa3HAYEH /I HATIOJIBHOTO, zem (stucastou je aj plastovy
HACTEHHOTO, ITOTOJIOYHOTO MOHTAXa uchyt).

VUIY 1151 CTaHOBKY Ha ra30H
(mocTaBiAeTCs C I1IaCTUKOBOM
[THKOM).

MINIPROJECTOR « MINIPROIECTOR

Type Code Finishing
g 9041 M6
Luminous
LED type Inputvoltage ~ Power  Flux ccT Optics  CRI
SMDLED, OSRAM, 1pes. 220240V~ 7W  420Im 000K 220 82
Dimension Photometry
112,78 FELIX 180
il 9041
D 90° 90°
oD Imax 3913 cd/kim
E 0
00
St 4 2700
LN 3600
LED 7W cd/kim

OUTDOOR 2019







Orientable miniprojectors for
outdoor, die cast aluminium body
electrostatically painted in dark grey,
equipped with COB LED, 25° lens and
integrated driver.

BOOR

2

)
0

— 55—

onys

OUTDOOR 2019

Miniproiectoare orientabile
pentru exterior, corp din
aluminiu turnat sub presiune
vopsit gri inchis, echipate cu
LED COB, lentila cu deschidere
25° si alimentator integrat.

Miniproiettori orientabili da
esterni, corpo in pressofusione
di alluminio verniciato grigio
scuro, equipaggiati con COB
LED, lente con apertura 25°e
driver integrato.

VipapiseMble MUHU-
MIPOKEKTOPHI 111 HAPY KHOTO
OCBEIleHMsI, a TIOMAHUEBBIT
KOPILYC, INTBIH 110/
ZlaBJIeHNeM, OKpalleHHbIH

B TEMHO-CEPOM IIBETE,
OCHaIlleHHBIe CBeTOAMOaMNI
COB, n1uH3a C OTKPEITHEM 25°
11 BCTPOEHHBIHN Qrziep.

Kultéri, allithaté mini
fényvetd, elektrosztatikus
térben sotétszlirkére festett,
nyomas alatt ént6tt aluminium
lampatest, COB LED-ekkel
felszerelve, 25°-0s nyitottsagu
lencse és beépitett tap.

ExcTepnopHM HarpasigeMn
MUHHUIIPOEKTOPH, TSJIO OT
QJIYMUHUH JIAT 110/, HAJIITaHe,
60s/1ICaH TBMHO CHBO,
obopyzsanu ¢ LED COB, semra
C oTBapsiHe 25° ¥ BKJIIOYEHO
3aXpaHBaII0 YCTPONUCTBO.

Vonkajsi nastavitelny
miniprojektor, hlinfkova
zliatina tmavo Sedej farby
vybaveny COB LED, 25°
SoSovky, integrovany napéjac.
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MINIPROJECTOR ¢ MINIPROIECTOR L MINIPROJECTOR * MINIPROIECTOR L
uminaus min
Type Code  Finishing  LED type Inputvoltage Power  Flux ceT Optics CRI Type Code  Finishing ~ LED type Input voltage  Power F\qul - cecT Optics  CRI
% 9143 M DG COBLEDEDISON 220240V 13w 1601m 000K 25° 82 i:: 9145 M DG COBLEDEDISON 220240V 1AW  550Im 3000k 25° 82
9144 M DG COBLEDEDISON 220240V 13W  1711m 4000K  25° 82 9146 M DG COBLEDEDISON 220240V 1x3W  5881m 400K 25° 82
Dlmenswﬁoﬁn 103 Photometry - Dimension Phatometry
SHIRO °
[ 104 106 SHIRO 180°
= Ir?;x49%&/19c1d‘/1klllm 90° 90°? S 9145/9146
> 2 © Imax 743 cdkim | 90 90°
180°. 0° I | o "
270° 90° & ! 1807 o
él e ‘ i 270°. 90°
LED 3W LD, 45° : 450
cd/kim LED 9W
1000 cd/kim

Shiro
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suos

Series of outdoor decorative
light fittings, diffusers in

white or granite resembling
polyethylene, UV resistant,
variants with E27 socket

or equipped with SMD
colored LEDs and RGB color
controller.

Code 9986
STONE, E27, 2x max. 15W

OUTDOOR 2019

Serie de corpuri de iluminat
decorative pentru exterior,
dispersoare din polietilena alba
sau imitatie granit rezistente
laraze UV, variante cu fasung
E27 sau echipate cu LED-uri
colorate SMD si sistem RGB de
control al culorilor.

Serie di lampade ornamentali
per esterni, diffusore in
polietilene bianco e variante
effetto granito, resistente

ai raggi UV, disponibili con
cablaggio E27 o con sorgente
LED SMD multicolore e sistema
RGB di controllo colore.

Cepns IeKOPaTUBHEIX
CBETHJIBHUKOB [IJI HAPYXKHOI'O
ocpemieHnd, AudGdy3ops
13 5CAOTO OAUSTUCHA
WY U3 UMATALIY
TPAHNTA, YCTOMYUEEe

K YT PahroncTorony
U3JY4eHUIC, B BADUAHTAX
UCIONBHEHNA ¢ TATPOHOM
E27 nufo ocHANCHHRIC
LBETHBIMU CEETCAUOIAMY
SMD u cucteMoit RGB naa
yl'[paH}TCHV[H TTRCTAMMA,

Diszit vilagitotestek sorozata
kiltéri haszndlatra, fehér
vagy granit utdnzat polietilén
diszperzorok, UV sugarakkal
szembeni ellenallas, E27-es
foglalat vagy szines SMD
LED-ek és RGB szinellenérzd
rendszer.

Cepus eKCTEPHUOPHNU
OCBETUTEJIHU TeJa,
pascelfBaTesy ¢ KyOnaHa
bopma ot G5t osEe TUIEH
WIY UMATAIUA Ha TPAHNT,
ycronuneu Ha UV 1p4n,
BapuaHTu ¢ hacyHra E27 nian
obopyzasanu ¢ uBerHu LED-
ose SMD u cucrema RGB 3a
KOHTPOJI Ha I[BETOBETE.

Sériavonkajsich dekoracnych
svietidiel, bielej farby alebo
imitdcie Zuly, svietidle sa skladd
z polyetylénu, odolny voll UV
ziareniu, dostupnd vo variante s
E27 vdvitom alebo s farebnymi
RGB LED-kani, vratane RGB
ovladaca.




DECORATIVE LUMINAIRE + CORP DECORATIV
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J

Type Code Finishing Power Socket Input voltage Input frequency
' 9982 O0PAL 2xmax. 15W E27 230V 50Hz
L 9984 OPAL LD ¢ GOSMDLEDRGBSystem25W LED 220240V 50/60H:
9983 STONE 2 xmax. 15W £27 230V 50Hz
Code 9985
OPAL, E27,2 x max. 15W | 800 |
Typa Code Finishing Power Socket Input voltage Input frequency
' 9985 OPAL 2 xmax. 15W E27 230V 50Hz
L 9987 OPAL LD @ OGOSMDLEDRGBSystem25W LED 220240V 50/60H:
9986 STONE 2 xmax. 15W £27 230V 50Hz
Code 9984
LED RGB SYSTEM INCLUDED
Photometry
STONE 0°
9982/9983
9985/9986
Imax 108 cd/kim
0
180°. 0°
270°. 90°
2xmax. 15W, E27 "

297
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suos

Stone

SUSPENSION  SUSPENSIE

Dimension
160

Photometry

STONE
9988
Imax 108 cd/kim

180°

] 180°. 0
2 270° 90°
2 xmax. 15W, E27
600
P

s

S
Type Code Finishing Power Socket Input voltage Input frequency

2 xmax. 15W £27 230V 50Hz

@ 9988  OPAL

OUTDOOR 2019
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SUSPENSION « SUSPENSIE
Dimension Photometry
STONE
160 9989
f— Imax 108 cd/kim
——]
% 0 °
» 180° 0
~ 270 90°
B 2xmax. 15W, E27
o/
2>
| 800 |
g
Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage  Input frequency

@ 9989 OPAL 2xmax. 15W E27 230V 50Hz

Stone
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BHOOR
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Series of decorative outdoor
light fittings, spherical
diffusers of white or granite
resembling polyethylene,
UV resistant, variants with
E27 socket or equipped with
colored SMD LEDs and RGB
color controller.

Serie de corpuri de iluminat decorative pentru
exterior, dispersoare de forma sferica din
polietilend albd sau imitatie granit rezistente la
raze UV, variante cu fasung E27 sau echipate cu
LED-uri colorate SMD si sistem RGB de control al
culorilor.

Serie di lampade ornamentali per esterni,
diffusore di forma sferica in polietilene bianco
e variante effetto granito, resistente ai raggi UV,
disponibili con cablaggio E27 o con sorgente
LED SMD multicolore e sistema RGB di controllo
colore.

Cepud 1eKOPaTUBHbBIX CBeTUIBHUKOB JII
HapY)KHOTO OCBeleHms, chepruieckne
1uddy30ph! 13 6€10r0 NONUSTHIIEHA NN

13 UMHUTAIUIY I'PAHUTA, YCTONYNBBIE K
yIBTPadoIe TOBOMY N3/TyYeHHIO, B BAPUAHTAX
HCIIOJIbHEHU C maTpoHoM E27 6o
OCHAIIEHHBIE IIBEeTHBIMU CBeTOArOoAaMu SMD u
cucremoit RGB 151 yipaBIeH! IBeTaMU.

Diszit6 vildgitotestek sorozata kiiltéri haszndlatra,
félkor alaku fehér vagy granit utanzat, UV
sugarakkal szemben ellendllé polietilén
diszperzérok, E27-es foglalattal vagy SMD szines
LED-ekkel és RGB sziniranyit6 rendszerrel.

Cepud eKCTePHUOPHU JIeKOPATUBHI OCBETUTEIHI
TeJsa, pascerBaTenu cbe chepriHa Gopma oT
OsL [IOTMe THIIeH MK IMUTALHS Ha TPAHUT,
ycroitansy Ha UV b4y, BAPMAHTH ¢ GacyHra
E27 nnwm obopyzsanu ¢ ipeTHu LED-oBe SMD 1
RGB cucrema 3a KOHTDPOJI Ha [[BETOBETe.

Séria dekoracnych vonkajsich svietidiel, gulaty
difdzor z polyetylénu bielej farby alebo imitécie
zuly, odolné voc¢i UV ziareniu. V ponuke vo
variante s E27 zévitom alebo s farebnymi SMD
LED a RGB ovladacom.

Code 9968, 0450
OPAL, E27, 1x max. 23W

Code 9969, 0450
LED RGB SYSTEM INCLUDED
-

Code 9966, 0330
LEDRGB SYSTEM INCLUDED
=

OUTDOOR 2019




Code 9973, @560
STONE, E27, 1 x max. 23W

DECORATIVE LUMINAIRE * CORP DECORATIV

0380

—
Type Code Finishing  Power Socket  Input voltage Input frequency
9965 OPAL 1xmax. 23W E27 230V 50Hz
l'l’
9966 OPAL LD a 60 SMDLED RGB System 2,5W LED 220-240V 50/60Hz
9967 STONE  1xmax.23W E27 230V 50Hz
0450
—
Type Code Finishing Power Socket  Inputvoltage Input frequency
n 9968 0PAL Txmax. 23W E27 230V 50Hz
1)
9969 OPAL LED a 60 SMD LED RGB System 2,5W LED 220-240V 50/60Hz
9970 STONE  1xmax. 23W E27 230V 50Hz
0560
A
Type Code Finishing Power Socket  Input voltage Input frequency
9971 OPAL Txmax. 23W E27 230V 50Hz
li.
9972 OPAL LED 6 60 SMD LED RGB System 2,5W LED 220-240V 50/60Hz
9973 STONE  1xmax. 23W £27 230V 50Hz
Photometry
BALOO 180°
9965/9968/9971

Imax 74 cd/kim

1 x max 23W, E27

303



SUSPENSION * SUSPENSIE Photometry

BALOO 180°
T 9974/9975/9976
Imax 74 cd/kim

J

RoHS

180°
270°.

0
90°

1215

1 x max 23W, E27

0380
P
Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage  Input frequency

E 9974 OPAL  1xmax.23W £27 230V 50H:

1287

304
0450
—
Type Code Finishing  Power Socket Input voltage  Input frequency
E 9975 OPAL  1xmax.23W £27 230V 50Hz
. 0560
e —
Type Code Finishing ~ Power Socket Input voltage  Input frequency
Eswe OPAL  1xmax.23W 7 2w 50Hz
-]
2
-]
-]
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Pino

Series of outdoor light fittings, metal
structure electrostatically painted in mat
white or dark grey, white polyethylene
diffuser, UV resistant.

T ]

OUTDOOR 2019

Serie de corpuri de iluminat
pentru exterior, structura
din metal vopsitd in camp
electrostatic alb mat sau
griinchis, dispersor din
polietilena albd rezistentd la
raze UV.

Serie di lampade per esterni,

struttura in metallo verniciato
a polveri bianco opaco o grigio

scuro, diffusore in polietilene
bianco, resistente ai raggi UV.

Cepus CBETUIILHUKOB I/
HapY’KHOTI'O OCBEIIeHN,
MeTalnyecKas
CTPYKTYpa, OKpalleHHas

B 9JIEKTPOCTATHYECKOM
TI0JIe, MaTOBOTO 6eJIoro
11BeTa UM TEMHOT'O CEPOTO
usera, zubdysop 13 6esoro
NOJIUATHUIIEHA, YCTONIUBOTO
K yIBTPadHOIeTOBOMY
M3JTyYeHNUIO.

TABLE LAMP « VEIOZA

Vildgitétestek sorozata kultéri
haszndlatra, elektrosztatikus
mezdében matt fehérre illetve
sOtétsziirkére festett szerkezet,
fehér polietilén diszperzérok,
UV sugarakkal szembeni
ellendllds.

Cepus eKCTepHUOpHU
OCBETHUTEJIHU TeJa,
CTPYKTYpa OT MeTal,
6osiavicaH B 05710 MaT UK
TBMHO CHB €IeKTPOCTATUIHO
110JIe, pascerBarTes OT 65
[OJIMeTHIIeH, YCTONYNB Ha
UV rpum.

Séria vonkajsich svietidiel,
kovova konstrukcia bielej
alebo tmavo Sedej farby a biely
polyetylénovy diftizor, odolny
voc¢i UV Ziareniu.

Type Code Finishing Power Socket  Inputvoltage Input frequency
9677 [ImMwH Txmac23W E27 230V 50Hz
9977 MoG  lxmax23W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
0280 PINO 180°
9677/9977
Imax 62 cd/kim
8 180° [
270°__90°
1 x max. 23W, E27
@230 60 cd/kim




FLOOR LAMP « LAMPADAR

Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage Input frequency
9679 [IMwH Txmaxf2W E27 230V 50Hz
9979 MDG  Ixmaxd2W E27 230V 50Hz
Dimension Phatometry
0495 PINO 180°
e 9679/9979
Imax 62 cd/kim
180°_____0°
270° 90°
- 1 x max. 42W, E27
60 cd/kim
< -
3
o 2500 "
FLOOR LAMP « LAMPADAR
Type Code Finishing Power Socket Inputvoltage  Input frequency
9678 [ I MWH Txmax.23W E27 230V 50Hz
9978 MG  Txmax23W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
@350 PINO 180°
I 9678/9978
Imax 62 cd/Kim
o
180° 0
270° 90°
Txmax 23W,E27 | 45° 40 45°
60 cd/kim
o
3

@300
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Outdoor lamps, die cast aluminium
body in antique black finish with brown
patina, glass diffusers in “Waterglass”

finish.

Serie de ldmpi pentru exterior,
corp din aluminiu turnat sub
presiune finisat negru antic cu
patind maro, dispersoare din sticld
decorativi tip “Waterglass”.

Serie di lampade per esterni, corpo
in pressofusione di alluminio
finitura nero anticato patinato
marrone, diffusori in vetro
“Waterglass”.

Cepitsi CBETHUIBHUKOB, KOPITYC

U3 aJIIOMIHMNA, JINTOTO TIOJ
JIaBJIeHMeM, C OTJeIOYHBIM CJIOeM
AQHTUYHOTO YEPHOTO I[BETA C
KOPUYHEBOIT TaTHHOIA, 1y30pbL
U3 JIeKOPaTUBHOTO CTeKJIa TUIIa
“Waterglass”.

SUSPENSION  SUSPENSIE

Kiiltéri lampasorozat, nyomés alatt
ontott aluminium test, antik fekete
festés, barna fénnyel, "Waterglass"

tipust diszit6 iveg diszperzorok.

Cepust eKCTEPUOPHI JTAMIIH, TS0
OT aJTyMUHMIA, JIAT [OJ] HaJIsTaHe,
C QHTIYHO YEPHO IIOKPUTHE, C
kadsiBa P ia, pasceiBaresin

OT JIEKOPATHBHO CT'BKJIO, TUIL
"Waterglass".

Vonkajsie svietidla hlinikovej

zliatiny antickej ¢iernej a hnedej
patiny, skleny diftizor typu
"Waterglass".

Type Code Power Socket  Inputvoltage  Input
frequency
E 9649 Txmax.70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
228 YORK 180°
- 9649
Imax 109 cd/kim

=2}
N

180°
2710°.

1xmax. 70W, E27

1587
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CEILING LAMP « PLAFONIERA

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
71| 9650 2xmax.42W  E14 230V 50Hz
Dimension Photometry
272 YORK 180°
. . 9650
Imax 102 cd/kim
R
- 180° 0
270°———— 90°
2 xmax. 42W, E14

Type

WALL LAMP « APLICA

Code Power

Socket Input voltage Input frequency

Dimension

[D ] 9651 Txmax. 70W  E27 230V 50Hz

Photometry

YORK 180°
9651
Imax 172 cd/kim

180°. 0°

b2 — / \
1 xmax. 70W, E27 45° 450

180 caim

90° 90°

315

York



c € WALL LAMP - APLICA

@ Type Code Power Socket Input voltage Input frequency

:| 9664  1xmax.70W E27 230V 50Hz

RoHS Dimension Photometry

178 262 YORK 180°
9664

—
Imax 106 cd/kim
180°. 0°
270° 90°

1x max. 70W, E27

62y

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
[] l 9646  1xmax.JOW  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
| 228 | | 313 | YORK 180°
9646
/%\ /%\ Imax 106 cd/kim
)
e} 180°__0°
270° 90°
316
1 x max. 70W, E27
&
=
~
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WALL LAMP « APLICA

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
( ] ] 9665 1xmax.70W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry

178 262 YORK 180°
9665

Imax 109 cd/kim

180°
270°.

o
90°

-EHp> |

1xmax. 70W, E27

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
( ] 9647  1xmax.70W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
| 228 | } 313 } YORK 180°
9647
Imax 109 cd/kim
. . N
w0 180°—_ 0°
270°. 90°
Eﬁj 1 xmax. 70W, E27 o (
120 caiim
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
( ] ] 9648  1xmax.70W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
277 . . 381 , YORK 180°

9648
Imax 109 cd/kim

180°.
270°—— 90°

642

1 x max. 70W, E27

York
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BOLLARD * STALPISOR

228
——
[=e}
&
YORK 150°
9652
T Imax 106 cd/kim
90° 90°
2 180°. 0
w 270° 90° Y
AT
1 xmax. 70W, E27 45° 45°
1 120 cdiim
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
D 9652  1xmax.70W  E27 230V 50Hz
POLE « STALP
228
-
0
&
s B
N
YORK 160>
9654
Imax 106 cd/kim
90° 90°
180°. 0°

270°. 90°

1 x max. 70W, E27 45°

1 1e0 cd/kim
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
230V 50Hz

|—| 9654 Txmax.70W  E27

Cr

228

YORK 180°
N 9653
- Imax 106 cd/kim
90° 90°
180° 0°
270° 90°
A
1/A\§
1 xmax. 70W, E27 45° 45°
1 120 cam
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
D 9653  1xmax.70W  E27 230V 50Hz
i 748 )
I 1
&
&
319
8
&
YORK 180°
9655
Imax 109 cd/kim
90° 90°
180° 0°
270°. 90°
|\ 7 A ‘ J
1 xmax. 70W, E27 45° 45°
1 10 cd/kim
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
|-| 9655 2xmax.70W  E27 230V 50Hz
(=
E
s
=
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CE€ Outdoor lamps, die cast

@ aluminium body in antique
brown finish with black patina,

@ trimmed transparent glass

ﬁ.ﬁqs diffusers.

Serie de lampi pentru exterior, corp din aluminiu
turnat sub presiune finisat maro antic cu patina
neagra, dispersoare din sticld fatetatd transparentd.

Lampade da esterni, corpo in pressofusione di
alluminio finitura marrone anticato patinato nero,
diffusori in vetro molato trasparente.

Cepus CBETUIBHUKOB [/ HAPYXHOT'O OCBEIeHN I,
KOPITyC M3 aTIOMUHNA, TUTOTO 110/ JaBJIeHUeM,

C OT/IEJIOYHBIM CJI0EM aHTHYHOTO KOPHYHEBOT'O
1[BeTa C Y€PHOM MaTUHOU, AU(Y30pbI 13 TPAHEHHDBIX
CTEKJITHHBIX IIPO3PAUeHHBIX JITHS.

Kiiltéri lampasorozat, nyomas alatt 6ntott aluminium
test, antik barna festés, fekete fénnyel, dttetsz6
csiszolt tiveg diszperzorok.

Cepus eKCTEePUOPHU JIAMIIH, TAJIO OT aIyMUHUH, IAT
110/ HaJIAraHe, C aHTUYHO KasABO IIOKPUTHE C YepHa
PBXJa, PascelBaTes N OT IPO3PAYHO GaceTUpaHo
CTBKJIO.

Vonkajsie svietidla hlinikovej zliatiny antickej hnedej
farby s ¢iernou patinou, zabrisené sklenené difuzory.

322
SUSPENSION - SUSPENSIE
Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency
@ 9659 Txmax.70W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
ESSEN 160>
_ 9659
Imax 100 cd/kim
<
&
- 180° [
270 90°
1 x max. 70W, E27
o
o
~
8
m
]
]
[]
]
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C € WALL LAMP « APLICA

263

Type Code Power Socket  Inputvoltage Input frequency Type Code Power Socket  Inputvoltage Input frequency

[:| 9666 1xmax.70W E27 230V 50Hz H:l 9667 1xmax. 70W E27 230V 50Hz

Type Code Power Socket  Inputvoltage Input frequency Type Code Power Socket  Inputvoltage Input frequency
[:l 9656 1xmax. 70W E27 230V 50Hz :l 9657 1xmax.70W E27 230V 50Hz

OUTDOOR 2019



Power

Socket

Input voltage

|!||i|'|fl‘rl

it

Input frequency

1xmax. 70W

E27

230V

50Hz

Photometry
ESSEN 150> ESSEN 160
9656 9657
Imax 97 cd/kim Imax 100 cd/kim
180° 0° 180°. 0°
270°—— 90° 270°—— 90°

1 xmax. 70W, E27

1xmax. 70W, E27

ESSEN

9658
Imax 100 cd/kim

180°.
270° ———— 90°

1 xmax. 70W, E27

180°

ESSEN

9666
Imax 97 cd/kim

180°. 0°
270°——— 90°

1xmax. 70W, E27

180°

cd/kim

ESSEN

9667
Imax 97 cd/kim

180°.
270° ——— 90°

1xmax. 70W, E27

180°

325
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BOLLARD - STALPI$OR

J
Q
-4 ESSEN 180>
— 9660
Imax 97 cd/kim
3 180° 0
© P p—
1 xmax. 70W, E27 45°
1 90 cdkim
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency
50Hz

POLE * STALP

D 9660 Txmax.70W  E27 230V

e} —
Q —
ESSEN 160>
21 9662
Imax 97 cd/kim
180° [
270°. 90°
1 x max. 70W, E27
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency
230V 50Hz

D 9662 1xmax. 70W E27

<
&
© ESSEN 180°
< 9661
- Imax 97 cd/kim
180° 0
27— 90°
= 1xmax. 70W, E27 45°
1 /] \\ 90 cd/kim
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Inputvoltage  Input frequency
D 9661 Txmax.70W  E27 230V 50Hz
i 743 ,
I 1
. o
KRN T
&L NSNS
| LY \{Q‘!\‘E‘/f'j’ <
8
&
ESSEN 150>
9663
Imax 97 cd/kim
180° 0°
270 90°
1x max. 70W, E27
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage  Input frequency

D 9663 2xmax. 70W  E27

230V

50Hz

327
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BaaqapioH

Heidelberg

2 @0 NQ

Series of outdoor light fixtures
projected for illumination of parks,
public and private gardens, alleys and
pedestrian areas.

Die cast aluminium body
electrostatically painted in mat black
with glass diffusers.

Serie de aparate de iluminat pentru
exterior proiectate pentru iluminarea
parcurilor, gradinilor publice si private,
aleilor si zonelor pietonale.

Corp din aluminiu turnat sub presiune
vopsit in cdmp electrostatic culoare
negru mat cu dispersoare din sticla.

Serie di apparecchi d’illuminazione per
esterni, progettati per I'illuminazione
di parchi, giardini pubblici e privati,
strade e percorsi pedonali.

Corpo in pressofusione di alluminio,
verniciato a polveri in colore nero opaco
con diffusori in vetro.

Cepus OCBETUTEIBHOTO 000PYA0BAHYIS
17151 BHEIITHETO OCBeIeHI,
[IPOEKTHUPOBAHHOTO /|JIsE OCBEIIeH IS
[IaPKOB, FOCYIaPCTBEHHBIX U YACTHBIX
Ca/loB, ajlell 1 MeIIeX0/HbIX 30H.

TeJ1o 13 aIIOMUHNS, JINTOTO O/,

ZlaBJIeHHeM U KPaIIeHHOro B
3JIEKTPOCTATUYECKOM I10]I€, MAaTOBOT'O
YEPHOTO I1BETA, CTEKJIAHHBIE

1 y30psL.

WALL LAMP « APLICA

Type Code Power

Kiltéri vilagité berendezések, melyeket
parkok, koz- és magénkertek, sétdnyok
és gyalogos-zéndk megvildgitdsdra
terveztek.

Nyomas alatt 6ntott aluminiumtest,
elektrosztatikus mezében matt feketére
festve, tiveg diszperzdrral.

Cepust BHHITHY OCBETUTETHI
YCTPOUCTBA, IPOEKTUPAHN 38
OCBeTsBaHe Ha ITapKOBe, 00IeCTBEHN
1 YaCTHU IPAANHHY, aJen 1
IIeIeX0HY 30HU.

AJIyMHHEBO TSJIO, OTIUBAHO

0 HaIAraHe, GOSIAUCAH B
€JIeKTPOCTATUYHO I10J1€, [[BAT MaTOBO
JepPeH ChC CTBKICHHU PasIpPhCKBAYN.

Séria vonkajsich svietidiel, vhodnych
pre nasvietenie parkov, verejnych
alebo sikromnych zahrad, aleji alebo
verejnych priestorov.

Hlinikovd zliatina matnej ¢iernej farby,
skleny difuzor.

Socket Input voltage Input frequency

Dimension

734

OUTDOOR 2019

[] ]9225 1xmax. 160W  E27 230V 50Hz

Photometry
HEIDELBERG 180>
9225

Imax 77 cd/kim

180° 0

270°. 90°

Txmax. 160W, E27 [\ 45° 45°

75 cd/kim




POLE * STALP

Dimension

Photometry

HEIDELBERG
9224
Imax 77 cd/kim

180° —_ 0°
270°—— 90°

45°
75 cd/kim

1xmax. 160W, E27

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency

9224 2 xmax. 160W E27 230V 50Hz

'

Type Code Power

Dimension

Photometry

HEIDELBERG

9223
Imax 77 cd/kim

180°
2710°.

1xmax. 160W, E27

180°

75 cd/kim

Socket

Input voltage

Input frequency

@ 9223 1xmax. 160W

E27

230V

50Hz

331
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Compass

N
m

with decorative

00 ®

Serie de aparate de iluminat
pentru exterior, corp din metal
finisat maro inchis, dispersor
din sticla decorativa cu efect
"bule de aer".

X
[-]

X
wn

Serie di apparecchi per esterni,
corpo in metallo verniciato
marrone scuro, diffusore in
vetro con bolle decorative.

Cepus CBETUIBHIKOB [JI
Hapy)KHOTO OCBEIIeHN,
KOPIIyC 13 MeTasLIa
TEMHO KOPUIHEBOTO
I[BeTa, PacCerBaTeIb 13
ZEKOPATUBHOTO CTEKIA C
"Iy3bIPBKOBEIM 3(heKTOM".

SUSPENSION  SUSPENSIE

Series of light fixtures for
exterior, metal housing finished
in dark brown, glass diffuser

air bubbles.

Kiiltéri vilagitotestek,

sOtét barna fémszerkezet,
levegébuborék diszitést liveg
diszperzor.

Cepms eKCTEPUOPHU
OCBETUTEJHI TeJa,
MeTaJleH KOPITyC C T'bMHO
KadsBO IIOKPUTHE, CTBKIEH
pascelBaTe C I€KOPATUBHUI
MexypyeTa

Séria vonkajsich svietidiel,
kovové puzdroje v
tmavohnedej farbe, skleneny
difuzor s dekorativnymi
vzduchovymi bublinami.

Type Code Power Socket  Inputvoltage  Input
frequency
@9572 1xmax. 42W E21 230V 50Hz
Dimension Photometry
COMPASS 160°
9572
Imax 110 cd/kim

180°.

1 xmax. 42W, E27

90° 90°
40

80
45° 45°
120 cdam

OUTDOOR 2019
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BOLLARD + STALPISOR

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
|—| 9573 Txmax.42W  E27 230V 50Hz
I'.

Dimension Photometry

200 150 COMPASS 180°
9573
Imax 110 cd/kim
j> 90° 90°
180°. 0° 40
w
& 80
1 xmax. 42W, E27 | 45° 150
120 caiim

Compass



Compass
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N

Y
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X
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336
WALL LAMP « APLICA
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
[:l 9571  1xmax.&2W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
185 COMPASS 180°
9571
Imax 110 cd/kim
w
® 90° 90°
180°. 0° 40
80
1 xmax 42W,E27 | 45° 15
1p0 cd/kim
0
o
3
T
o
0
n
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Series of light fixtures for exterior,
metal housing finished in dark brown,
glass diffuser with decorative air
stripes.

00 ®

Serie de corpuri de iluminat Kiltéri lampa testek, s6tét

N

X
wn

pentru exterior, corp din metal
finisat maro inchis, dispersor
din sticla decorativa cu striatii.

Serie di apparecchi per esterni,

barna fémszerkezet, bordazott
tiveg diszperzor.

EKCTePUOPHU OCBETUTEIHN
TeJsia, U3paboTeHN OT MeTaIHO

corpo in metallo verniciato
marrone scuro, diffusore in
vetro con striature decorative.

TSAJI0O B TBMHO Kaq)FIB IIBAT,
CBC CTBKJIEH paSCeIZBaTE]I C
JAE€KOPaTUBHU UBUIIM.

Cepus CBETHUIIPHUIKOB /IJI5
HapY)XHOI'O OCBEIIeHNS,
KOPITYC 13 MeTasa
OKpaIIeHHOT'0 B TEMHO
KOPUYHEBBIH 11BET,
paccemnBarenb 13 pudiIeHoro
ZIeKOPATUBHOI'O CTEKJIA.

Séria exteriérovych svietidiel,
kovova konstrukcia je v
tmavohnedej farbe, skleneny
diftzor s dekorativnymi
vzduchovymi pruhmi.

340
SUSPENSION « SUSPENSIE
Type Code Power Socket  Inputvoltage  Input
frequency
|£| 9575 1xmax. 42W E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
NORGE 180=
9575
Imax 86 cd/kim
90° 0°
180°_0° 30
60
1 x max. 42W, E27 45° 450
L cd/kim
r4
S
«Q
[]
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BOLLARD * STALPISOR

Type

Code

Power

Socket Input voltage

Input frequency

@ 9576  1xmax.42W  E27 230V 50Hz

Dimension

825

{iﬁ

Photometry
NORGE 1% i
9576 |
Imax 86 cd/kim 1
90° i
180°. 0° |_
& |
1 xmax. 42W,E27 | 45° =
W cmam |

34]

Norge
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WALL LAMP « APLICA

Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
HD 9574 Txmax.42W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
0200 240 NORGE 180°
9574
Imax 86 cd/kim
8
«© 90° 0
180° 0 20
0200
60
1xmax. 42W, E27 45° 250
N cd/kim

Norge
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Wall lamp for exterior, metal
structure finished in dark brown,
glass diffuser with decorative
stripes and protective metallic
grid.

-
-

o

Aplica pentru exterior, corp din metal finisat maro inchis,
dispersor din sticla decorativa cu striatii si grild metalica de
protectie.

Applique per esterni, corpo in metallo verniciato marrone scuro, WALL LAMP « APLICA

diffusore in vetro con striature decorative e griglia metallica

N Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
protettiva.

[ ] 9577 Txmax.42W  E27 230V 50Hz
Bpa JJI HAPpY»XHOT'O OCBeIIeHM A, KOPITYC 13 MeTaJjljla TeMHO D

KOPMYHEBOTO I1BeTa, paccenBaTe b 13 IeKOPATUBHOTO [
peﬂbed}Horo CTeKJIa M 3al]UTHas MeTalJIn4eCcKas CeTKa.

Kiiltéri fali lampa, sétét barnara festett fémszerkezet, bordézott Dimension Photometry
mintdzatu tiveg véddraccsal. VISR 180°

9577
EKCTepHOpeH arvk, n3paboTeH 0T MeTaIHO TSJI0 6OsAVCaHO Imax 116 ca/kim | 90° 90°

B TBMHO Ka(sB IIBAT, CbC CTBKJIEH Pa3celBaTel C IeKOPaTUBHY
UBULIY, 1 3211IMTHA MeJIHA pellleTKa.

265

Néstenné svietidlo pre exteriér, kovovd konstrukcia je — 1800 s
tmavohneda, skleneny difuzor s ozdobnymi pasikmi a ochrannou 270°——— 90" | g5¢ \ 90 45¢
5

kovovou mriezkou.
1 x max. 42W, E27

180 cdKim

N

a8
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Verona

L IO

s

X
-]

X
n

Series of outdoor lamps, die cast
aluminium body in black finish

with copper patina, transparent
polycarbonate diffuser.

Serie de lampi pentru exterior,
corp din aluminiu turnat sub
presiune finisat negru cu patind
cupru, dispersor din policarbonat
transparent.

Serie di lampade per esterni,
corpo in pressofusione di
alluminio finitura nero patinato
rame, diffusore in policarbonato
trasparente.

Cepuist 1aMIL /151 BHEIIHETO
OCBEIIeHNs], TENIO U3 ATIOMUHILSA,
JIATOTO TIOfT IABJIEHUEM,
OT/IeJI0YHbIIT CJI0J YEPHOTO 1[BETA
¢ MeHoI matuHoi, uddysop u3
IPO3PaYHOro MoIMKap6oHara.

Kiiltéri lampasorozat,
elektrosztatikus mezében

festett nyomés alatt éntott
aluminiumtest, fekete szinfi, rezes
fényezés, attetsz6 polikarbonat
diszperzorral.

Cepust BHHIIHY JIAMITH,
QJIYMUHEBO TSUI0, OTJIMBAHO I10]]
HaJIATaHe YePHO IIOKPUTILe C
Me/{Ha [IaTUHA, Pa3IPbCKBaY OT
IPO3paYeH MOJIMKapOOHaT.

Séria vonkajich svietidiel,

hlinfkova zliatina ¢iernej a medenej
patiny, ¢iry polykarbonatovy
difazor.

348
SUSPENSION * SUSPENSIE
Dimension Photometry
0248 T80°
[ VERONA
— 9279
Imax 169 cd/kim
180° 0°
270°. 90°
1 x max. 70W, E27
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
|£| 9279  1xmax.70W  E27 230V 50Hz
)
(-]
=
-]
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WALL LAMP « APLICA

Type

Code Power

Socket Input voltage Input frequency

{] ]9276 1xmax. 70W E27 230V 50Hz

Dimension Photometry
e VERONA ™
- 9276
Imax 169 cd/kim
- 180°. 0°
270°. 90°
- 1 x max. 70W, E27
cd/klm
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
:l ] 9275 1xmax.70W  E27 230V 50Hz
Dimension Photometry
VERONA 38Q°
9275
Imax 169 cd/kim

08y

180°
270°.

1xmax. 70W, E27

349

Verona



Verona
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BOLLARD - STALPISOR

0248 180°
— VERONA
9278
Imax 169 cd/kim
& 180° 0°
270°. 90°
1xmax. 70W, E27
Dimension Photometry
Type Code Power Socket  Input voltage Input frequency
D 9278 1xmax. 70W E27 230V 50Hz
POLE + STALP
VERONA 38
9273
Imax 169 cd/kim

180°
270°.

0
90°

1 xmax. 70W, E27

Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
E27 230V 50Hz

D 9273 3xmax.70W

0248

092k

L A

VERONA

9277
Imax 169 cd/kim

180°.
270° ——— 90°

1 xmax. 70W, E27

180°

cd/kim

Dimension

Type Code Power

Photometry

Socket  Inputvoltage

Input frequency

|—| 9277 1xmax.70W
I'.

00€2

E27 230V

50Hz

VERONA

9272
Imax 169 cd/kim

180°____0°
270°. 90°

1xmax. 70W, E27

180°

cd/kim
Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
E27 230V 50Hz

|—| 9272 3xmax.70W
|-I

351
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Varese
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asainp

Varese

2 @0 NQ

Outdoor lamps, die cast
aluminium body in black
finish with green patina,
transparent polycarbonate
diffuser.

Serie de lampi pentru exterior, corp din
aluminiu turnat sub presiune finisat negru
cu patind verde, dispersor policarbonat

transparent.

Lampade da esterni, corpo in pressofusione di

alluminio, finitura nero patinato verde, diffusore

in policarbonato trasparente.

JlaMIIbI /171 BHEIITHETO OCBEILeH, TeJIO

113 aJTIOMUHIA, JINTOTO 10/ IaBJIeHNEM,
OTZIeJIOUHBII CJIOV YEPHOTO I1BETa C 3eJIEHOMN
naTuHOM, A dy30p 13 IPO3PATHOTO
rosnKapboHara.

OUTDOOR 2019

Kiiltéri lampdk, nyomds alatt ontott
aluminiumtesttel, fekete-zoldes fényezés,
attetszé polikarbonat diszperzorral.

BBHITHY JIaMIIN 32 CTeHa, aJIy MUHEBO TSJIO,
OTJIMBAHO 110/, HalATaHe, YePHO OKPUTHE,
PasnpBbCKBad OT [IPO3paveH MONINKapOOHaT.

Vonkajsie svietidld hlinikovej zliatiny ¢iernej a
zelenej patiny, ¢iry polykarbonatovy difuzor.

WALL LAMP - APLICA

Dimension

o
&
&

424

\/

Photometry

Imax 204 cd/km

1xmax. 70V, E27

VARESE
9791

180°
270,

90°

180°

cd/kim

Type Code

Pawer Socket Input voltage Input frequency

(

:l 9791 1xmax.70W E27 230V 50Hz



SUSPENSION  SUSPENSIE

Type

Code

Dimension
0245

0e6

Photometry

VARESE
9792
Imax 204 cd/kim

180°.
270°.

0°
90°

1 xmax. 70W, E27

9

180°

90°

cd/kim

Power Socket

Input voltage

Input frequency

]

9792

Txmax.70W  E27

230V

50Hz

355
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BOLLARD * STALPISOR

0245

Dimension

Type Code Power

002k

VARESE

9793
Imax 204 cd/kim

180°_____0°
270°.

1 xmax. 70W, E27

180°

9

0° 90°

cd/kim

Photometry

Socket Input voltage Input frequency

POLE « STALP

720

00te

E 9793  1xmax.70W  E27 230V

50Hz

VARESE

180°.

9794
Imax 204 cd/kim

270° ———— 90°

1 xmax. 70W, E27

180°

©
<

Dimension Photometry
Type Code Power Socket Input voltage Input frequency
E27 230V 50Hz

D 9794  3xmax.70W

357

Varese
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SNIHSINIA

MODERN FINISHING

. MWH

Mat white
Alb mat
Bianco opaco
Mo6enka
Matt fehér
3ama3sBaHe
Matnej bielej

CLASSIC FINISHING

Antique black with brown patina

Negru antic cu patind maro

Nero anticato patinato marrone

AHTW4HOr0 YBpHOro LBETA C KOPUYHEBO NATUHOI
Antik fekete festés barna fénnyel

AHTU4HO YepHO NOKpUTHE, ¢ KadABa pbx/a
Antickej Ciernej a hnedej patiny

M DG

Dark grey
Griinchis
Grigio scuro
Cepblid uBeT
Sotétsziirkére
TbMHO C1BO
Tmavo Sedej

Antique brown with black patina

Maro antic cu patind neagra

Marrone anticato patinato nero

AHTWYHOrO KOpU4YHEBOrO LBETA C YEPHOIA NAaTUHON
Antik barna festés fekete fénnyel

AHTWYHO KahABO NOKPUTHE C YepHa pbXa
Antickej hnedej farby a Ciernej patiny

CAUTION: The finishes shown in this catalogue are just for presentation.

ATENTIE: finisajele prezentate in acest catalog sunt doar cu titlu informativ.
ATTENZIONE: Le finiture presentati in questo catalogo si intendono a titolo indicativo.
BHUMAHME: BapuanTbl 0TAENKMN NpeACTaBEHHbIE B 3TOM KaTasiore HecyT YMcTo MHhopmaTMBHYIO (DYHKLUIO.
FIGYELEM: a katalogushan bemutatott feliiletek szine informacios jellegi.

BHUMAHME: LiBeTHbT Ha NOKpUTMATA NOKa3aHM B KaTanora ca caMmo 3a WaKCTpauua.
UPOZORNENIE: Povrchova tiprava znazornena v katalogu je len prezentacna.

OUTDOOR 2019

M r

Rust

Ruginiu
Ruggine
PxaBoro
Rozsda

Pbxnaa
Hrdzavo hnedegj

Antique brown

Maro invechit

Marrone anticato
AHTUYHOrO KOPU4HEBOIO
Regies barnéra

Crap kadsB

Antickej hnedej



M 1Bk

Mat black

Negru mat

Nero paco
YepHblit MaTOBbIi
Matt feketére
YepeH maT
Matnej Ciernej

Black with copper patina

Negru cu patind cupru

Nero con patina rame

YépHoro LBeTa ¢ MeIHON NaTUHON
Réz patinas fekete kivitelben
YepHo ¢ MeaHa naTuHa

Cierno medenej patiny

M 0B

Dark brown

Maro inchis
Marrone scuro
TeMHO Kopu4HeBbIii
Sététbarnara
TbMHo KathABo
Tmavo hnede

Black with green patina

Negru cu patind verde

Finitura nero patinato verde
YépHoro LBeTa ¢ 3eN1EHOI NaTUHON
Z6ld patinas fekete kivitelben
YepHo cbe 3eneHa naTuHa

Ciernej a zelenej patiny

M DB/BK

Dark brown with black patina

Maro Inchis patinat cu negru

Marrane scuro patinato nero

TeMHO KOpWUYHEBbIiA LIBET C YEPHOIA NaTUHOI
Sttétbarndara festett és fekete patinas
TbMHO KathABO € YepHa naTuHa

Tmavo hnedej farbe s ¢iernou patinou

Black
Negru
Nero
YépHoro
Fekete
YepHo
Cierna

.. |

FINISHING
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